) ) PROTOKOL
O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV VYPRACOVANY ODBORNOU KOMI SIOU

1. ZloZzenie komisie:

Predseda: V. Sottnik projektant elektro
Clenovia Ing. I. Subiakovéa hl. projektant stavby
Ing, J. Strna elektrotechnik Specialista
2. Nazov stavby : Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochdnik

v meste Turzovka :

Stavebny objekt: SO 03 - Verejné osvetlenia cesty 11/487 a cyklochdnika

3. Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu :
a, Vykresova dokumentéacia celkovej situacie
b, STN 33 2000-5-51 Elektrické in&talacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla
¢, Platné technické normy, zakony a vyhlasky, suvisiace s posudzovanou c&innostou

4. Popis zariadenia: Osvetlenie je navrhnuté po dohode LED svietidlami osadenymi na
ocelovych osvetlovacich stozZiaroch OS UD 89/10.
Rozvod pre V.O. je navrhnuty kablom CYKY-J 4x16 mm2 uloZenym
v zemi, rozvadzace RVO su osadené vo vonkajSom prostredi.

5. Prilohy
Priloha &.1 — VonkajSie vplyvy podla STN 33 2000-5-51

6. Rozhodnutie:
Komisia rozhodla, Ze:
a, vo vonkajSom prostredi je priestor triedy VI

V Ziline 03/2017 Predseda:



PRILOHA & 1 K PROTOKOLU Z KOMISIONALNEHO UR CENIA VONKAJSICH
VPLYVOV pod Ffa STN 33 0200-5-51

Nazov stavby : Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochdnik
v meste Turzovka :

Stavebny objekt: SO 03 - Verejné osvetlenia cesty 11/487 a cyklochdnika
VONKAJSIE VPLYVY POD I’A STN 33 2000-5-51
(<))
=B
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1 VonkajSi vplyv Priestor VI
AA | Teplota okolia AA8
AB | Atmosférické podmienky AB8
AC | Nadmorska vySka AC1
AD | Vyskyt vody AD2
Vyskyt cudzich pevnych
AE | telies AE1
Vyskyt korozivnych alebo
AF | znecistujucich latok AF1
Mechanické naméhanie-
AG | narazy AG1
AH | Vibracie AH1
Vyskyt rastlin alebo
AK | plesni AK1
AL | Vyskyt Zivo&ichov AL1
Elektromagnetické, elektrostatické
AM | alebo ionizujuce pésobenie AM1-1
AN | Slneéné Ziarenie AN1
AP | Seizmické U&inky AP1
AQ | Barkové €innost AQ3
AR | Pohyb vzduchu -
AS | Vietor AS2
AT | Snehova pokryvka AT2
AU | Namraza AU2
BA | Spo6sobilost 0s6b BAl
BB | Odpor tela
BC | Kontakt 0s6b s potencialom zeme BC2
Podmienky Uniku v pripade
BD | nebezpecenstva BD1
Povaha spracuvanych a
BE | skladovanych latok BE1
CA | Stavebné materialy CAl
CB | Konstrukcia budovy CB1

Zilina, 03/2017

Podpis predsedu komisie:







