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TECHNICKA SPRAVA

Uvod
A.l. Identifika €né Udaje stavby:
Néazov stavby : Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochdnik
v meste Turzovka
Stavebny objekt : SO 03 - Verejné osvetlenia cesty 11/487 a cyklochdnika
Miesto stavby : Turzovka
Okres : Cadca
Kraj : Zilinsky
Objednavatel : Mesto Turzovka
Hlavny projektant : Ing. lvana Subjakova Frafa Mraza 24, 010 01 Zilina
Zodpovedny projektant : Viliam Sottnik
Veduci projektant : Ing. Jozef Strna
Zhotovitef : podla vyberu investora
Prevadzkovatel : Verejné osvetlenie Turzovka

A.2. Rozsah projektu:
Stupen projektu : Dokumentacia pre realizaciu stavby
Projekt riesi : Navrh rozvodu verejného osvetlenia (VO) cesty 11/487 a cyklochdnika

Projektové podklady

PD - situacia M 1:1000

Prehliadka miesta stavby

Poziadavky hlavného inziniera projektu

PoZiadavky investora a spravcu VO v meste Turzovka
Platné technické normy a vyhlasky suvisiace s projektom

agrwNE

Zoznam akceptovanych noriem a predpisov

STN 33 0110: 2000; STN 33 0120: 2002; STN 33 2000-1: 2009; STN 33 2000-4-41: 2007; STN
33 2000-4-42: 2012; STN 33 2000-4-43: 2010; STN 33 2000-4-473: 1995; STN 33 2000-5-51:
2010; STN 33 2000-5-52: 2012; STN 33 2000-5-54: 2012; STN 33 2000-6: 2007; STN 33 2000-7-
714: 2013; STN 33 2030: 1984; STN 34 3100: 2001; STN 73 6005: 1985; STN 73 6006: 1991;
STN EN 60 445: 2011; STN EN 60 529: 1993; STN EN 61140: 2004; STN EN 61293: 2000; IEC
61439; TNI CEN/TR 13201-1: 2015, STN EN 13201-2: 2005, STN EN 13201-3: 2005, STN EN
13201-4: 2005, STN EN 62305-3: 2012 a suvisiace platné STN

- vyhlaSka MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Specifikacia vonkajich vplyvov
Je rieSend protokolom v zmysle STN 2000-5-51, ktory tvori prilohu tejto PD.
Technicky popis

1. Energeticka bilancia:

InStalovany prikon VO: Pivo =7,7 KW
Vlastna spotreba RVO: Pirvo =0,03x2 kW
Celkovy inStalovany prikon: P, =7,76 kW
Vypoctové zatazenie: P, =7, 76 KW (B =1)

Predpokladanéa ro¢na spotreba el. energie: 22504 kWh/rok (pri ro€nom ¢asovom fonde 2900
hodin/rok).

2. Zaradenie el. zariadenia pod Fa vyhl. €. 508/2009 Z.z, priloha €.1, ¢éast’ lll: technické
zariadenie elektrické skupiny B.
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10.

11.

Kategoria dodavky el. energie (STN 34 1610): je stanoveny 3. stupen dodavky el. energie.

Rozvodna sustava: 3/PEN 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-C — napéjanie a rozvod, 1/N/PE
AC 230 V 50 Hz TN-S,

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom (STN 33 200 0-4-41): ¢l. 411 Ochranné
opatrenie: samocinné odpojenie napdjania - opatrenia na zakladni ochranu (ochranu pred
priamym dotykom): z&kladnym izolovanim Zzivych Casti, zabranami a krytmi. Opatrenia na
ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ochrannym pospajanim a
samocinnym odpojenim napjania v stanovenom ¢&ase (koncové obvody 230 V — do 0,4 s;
400 V — do 0,2 s; napajacie obvody do 5 s).

Cl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosilnena izolacia — zékladna ochrana je
zabezpecCena zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche je zabezpecena pridavnou izolaciou.

Ochranné pospéjanie (STN 33 2000—4-41, STN 33 2000- 5-54): ochrannym vodi¢om PEN
(PE) rozvodu.

Doplnkova ochrana (STN 33 2000-4-41): pradovym chrani¢om s menovitym rozdielovym
vypinacim pridom 30 mA — osvetlenie a zasuvka v RVO.

Ochrana pred nebezpe €énymi U €inkami statickej elektriny (STN 33 2030): uzemnenim,
priamym pripojenim na ochranny vodi¢ rozvodu.

Poziadavky na krytie EZ: Podla STN 33 2000-7-714 ¢l. 714.512.2.105 - elektrické
zariadenie musi mat stupen ochrany aspon IP33 dosiahnuty konsStrukciou zariadenia alebo
jeho inStalovanim. Pre vonkajSi vplyv AD2 je krytie — min. IP X2, vonkajsi vplyv AE2 — min. IP
3X. Minimalne poziadavky podla protokolu IP34, osvetlovacie stoziare maju krytie priestoru
elektrovyzbroje IP43, krytie pripojovacej svorkovnice je P44, svietidla maju krytie IP66,
rozvadzac ma krytie P44,

Ochrana pred skratom a pre tazenim (STN 33 2000-4-43, STN 33 2000—4-473, STN 33
2000-5-52): je rieSena v navrhovanych rozvadzacoch RVO, isti€mi s hodnotami a vypinacimi
charakteristikami udanymi na tomto vykrese a optimalnou volbou prierezu vodicov.

Skratové odolnost vSetkych istiov v RVO je navrhovana min. 10 kA.

Technické rieSenie: Osvetlenie cesty 11/487 a cyklochdnika je navrhované tak, aby sa
zaradilo do systému verejného osvetlenia mesta Turzovka. Nové rozvody VO budil napojené
z novych rozvadzacov RVO1, RVO2, osadenych podla vykresovej Casti na miestach po
demontovanych rozvadzacoch RVO.
Rozvadzace RVO budl napojené na jestv. privody po demontovanych rozvadzacoch.
Z RVOL1 sa vyuzije jestv. vyvod, ktory je vedeny okolo TESCA k hl. ceste 11/487, kde je tento
vyvod pripojeny na jestv. rozvod VO. V km cca 0,6 od zaciatku cyklochodnika sa z jestv.
stoZiara VO pripoji kabel AYKYz 4x25mm, ktory bude v dizke cca 15m uloZeny v zemi
k podpernému bodu SSE — DB, kabel sa cez ochranni trubku vyvedie na vrchol stipa, tu sa
ukon¢i nosné lano na kotevnu objimku a pokracuje vzduchom ponad cestu 11/487 na druhud
stranu na jestv. podperny bod — DB na ocel. nosni konzolu, kde sa lano zavesného kabla
ukoné&i a doSponuje, prebytoéné lano sa odstrani a kdbel sa zvedie do poistkovej skrinky
SPP1 osadenej na PB.
- dl. trasy 15m v zemi, 28m vzduchom, dl. kdbla AYKYz 65m
Z poistkovej skrinky SPP1 su navrhnuté dve vetvy:
- prva kdblom CYKY-J 4x16mm smerom k osvetlovaciemu stoziaru OS 20 a dalej smerom na
zaciatok cyklochodnika k OS 1
dl. trasy 600m, dI. kdbla CYKY-J 4x16mm 670m
- druha kéblom CYKY-J 4x16mm smerom k osvetlovaciemu stoziaru OS 21 a dalej smerom
k okruznej krizovatke k OS 47
dl. trasy 755m, dl. kdbla CYKY-J 4x16mm 845m
Z RVO2 su navrhnuté dve vetvy:
- prva kablom CYKY-J 4x16mm smerom k osvetlovaciemu stoZiaru OS 94 a dalej smerom
k okruznej krizovatke k OS 48
- druha kablom CYKY-J 4x16mm smerom k osvetlovaciemu stoziaru OS 95 a dalej smerom
na koniec cyklochodnika k OS 136
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Osadenych bude celkovo 134 ks novych osvetlovacich stoziarov typ OS UD 89/10 s vySkou
nad terénom 10 m, 2 ks jestv. stoZiarov sa pri okruznej krizovatke demontuje VO 47 a VO 49
a spatné sa osadia aj s vyloZzikom mimo cyklochodnika.

StoZiare budu vystrojené typovymi stoziarovymi svorkovnicami PRS 2 a so svietidlami
EMPESOR 188-2014 Zeus, 55W, IP 66, ktoré budi osadené na vyloznikoch V1T -10-89.

Na 2 ks preloZenych stoZiarov sa osadia nové svietidla — ASIMETRICKE EKO-LED Zeus 81,
85W, IP 66.

Privodny kabel zo stoZiarovej svorkovnice je navrhovany kablom CYKY-J 3x1,5 mm?Z. Istenie
v pripojovacej svorkovnici stoZiara je navrhované na 1x2 A. Navrhované rieSenie spifia
poziadavky STN 33 2000-4-41: 2007 a STN 33 2000-5-52: 2012 pre impedanéné slucky a
dovoleny Ubytok napétia.

Podla STN 73 6110 "Projektovanie miestnych komunikacii" osvetlovacie stoziare nesmu
zasahovat do hlavného dopravného priestoru miestnej komunikacie ¢i cyklochodnika -
stoziare budl osadzované hned za obrubnik cyklochodnika.

Osadenie osvet Fovacich stoziarov: nové stoziare budi osadené podla vzorového rezu v.¢.
E.8, E.9 a podla montadznych pokynov vyrobcu. Nosné konStrukcie (stoziare) je mozné
mechanicky zatazit az po dosiahnuti mechanickych vlastnosti novych beténovych zakladov
(po vytvrdnuti beténu) a po dostato€énom zhutneni zeminy.

Pri osadzovani stoziarov v blizkosti nadzemnych NN a VN vedeni prizva t' zastupcu
SSE-D a.s.

UloZenie kéblového vedenia: kéblové vedenie v zemi bude uloZené v sulade s STN 33
2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006, podla vzorového rezu vykres ¢. E.10. Pre trasu pri
krizovani vozovky je navrhované v hibke 100 cm v chraniéke a léZku z preosiatej zeminy,
alebo piesku. V ostatnych trasach volny terén, nezatazené spevnené plochy a cyklochodniku
bude uloZenie v hibke 70 cm, v chranicke v 16Zku z preosiatej zeminy, alebo piesku. Vo vyske
30 cm nad hornym okrajom kabla bude ulozena vystrazna félia. Pri krizovani a stbehu s
inymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat dovolené odstupové vzdialenosti podra STN
73 6005.

Ostatné inZ. siete:

Vtrase navrhovaného vykopu sa mdzu nachadzat aj dalSie podzemné inZinierske
zariadenia (pozriet jednotlivé vyjadrenia telekomunikacie, SSE, PVS, SPP atd.). Ukladanie
inZinierskych sieti realizovat v stlade s normou STN 736005.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit vSetky inZinierske siete ich spravcami a
vSetky vytyCené siete ru¢ne odkopat, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

Ochrana pred bleskom a uzemnenie (STN EN 62305, STN 33 2000-5-54): je navrhované
podla STN EN 62305-3: 2012, osvetlovacie stoZiare budu pripojené uzemrovacim vodi¢om
FeZn 8 mm pomocou typovych svoriek na uzemnovaciu sustavu zhotovend pasom FeZn
30x4 mm v zemi pod kablovym 16zkom. Odpora¢any odpor uzemrnovacej sustavy musi byt
nizSi ako 10 Q. Prechod zvodov do pddy a spoje v zemi musia byt chranené pred koréziou
pasivnou ochranou — napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikor6znou paskou. Navrhované
rieSenie spifia poziadavky STN 33 2000-4-41: 2007 a STN 33 2000-5-54: 2012 (jednotlivé
uzemnenia PEN, resp.PE, okrem koncov vedenia max. 15 Q)

Ekvipotencialne pospéjanie proti blesku bude prevedené pripojenim na uzemnovaciu slstavu
a v RVO inStalovanim prepatovéj ochranny

Riadenie VO: RieSenie riadenia a spravy VO vychadza z centralizacie riadiaceho systému
pomocou operacného centra (OC). V OC je server s potrebnym software na riadenie
a vizualizaciu a GPRS modulom na komuniké&ciu s riadiacou jednotkou v rozvadzaci RVO.

Rozvadza e RVO1, RVO2: si navrhovane ako atypicke rozvadzace s riadenim. Obsahovat
bude fakturacné meranie (isti¢ pred elektromerom 3x32A/charakteristika B), relé spinacich
hodin, riadiaci systém avystupné okruhy. Inteligentna riadiaca jednotka rozvadzaca
zabezpeduje: - prijimanie povelov z opera¢ného centra (OC), autonémnu pracu RVO pri
vypadku komunikacie s OC, odosielanie povelov k regulatnému a ovlddaciemu modulu
v svietidle ainformuje o stave celého systému VO — umozZnuje tak pravidelnld kontrolu.
Rozmery RVO podla vykresovej ¢asti.

12. Zakladné parametre navrhovanych svietidiel:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Technické parametre svietidla EMPESORT 188-2014 ZEUS —new VO 55W
Svietidlo je regulované pomocou vstavanych astronomickych hodin, a mozno ho regulovat i
pomocou programovatelného ¢asovaca

Krytie celého svietidla IP 66

Prikon 55 W, znizeny 24W

Svetelny tok 7330 Im

Merny svetelny vykon 142 ml/wW

Teplota chromati¢nosti 4000 — 5700 K

Zivotnost 700 000 h

Uroven svetelnych emisii 0 cd/klm vodorovne a dohora

Krivka svietivosti Siroka

Typ predradnika elektronicky (konStantny svetelny tok)
Rozmery (V x S xH) 270x142x577 mm

Plan 4drzby: vychadza z hodnoty udrZiavacieho cinitela. Jeho hodnoty su uvedené v
prilohe. Celkovy &initel udrzby pre svietidla pouzity pri vypocte je 0,85.
Pre uvedeny udrZiavaci Cinitel je stanoveny nasledovny plan tdrzby:
svietidla LED: Gistenie svietidiel - kazdé 3 roky

vymena svetelnych zdrojov - nie

predpokladana zivotnost - 25 rokov
Udrzba spociva v kontrole a &isteni vonkajSich svetelnych Casti svietidiel. Prace mozu byt
vykonavané pomocou hydraulickej ploSiny.

Vyhodnotenie svetelno-technickych parametrov: Podla TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN
13201-2 bola pre komunikéaciu 11/487 priradena trieda osvetlenia — ME5 a pre cyklochodnik
CE4. Kontrolny vypocet bol prevedeny v programe DIALux 4.12 a vysledky vypoctu su
uvedené v prilohe v PD. VSetky poZzadované parametre pre triedu ME6 a CE4 su splnené.

Doprava: zhotovitelia a materidl budd dopraveni na stavbu motorovymi vozidlami po
Statnych cestach a miestnych komunikaciach.

Ochrana pred koréziou: vSetky ocelové suciastky, ktoré nie su pozinkované, sa chrania
pred koréziou naterom zakladnou a vrchnou farbou na kovové konstrukcie, pradové spoje sa
chrania ochrannym tukom. Navrhované rozvadzace RVO su plastovy.

Protipoziarne zabezpe €enie stavby: elektrické vedenia tvoria druh stavieb, kde pre
vonkajSie vedenia plati STN 33 3300, pre kablové vedenia plati STN 34 1050, STN 33 2000-
5-52, STN 73 6005 a na ktoré sa nevztahuje STN 73 0802 o poziarnej bezpecénosti
stavebnych objektov.

Stavba sa bude realizovat v beznapatovom stave a pri montazi nebudd pouzivané horfavé
latky, zvySujace nebezpecenstvo poZiaru.

Vyhodnotenie neodstranite Pnych nebezpe €éenstiev a neodstranite Inych ohrozeni:
Projektované el. zariadenie po jeho realizacii kvalifikovanymi pracovnikmi a naslednej prvej
odbornej prehliadke a skuske, ktora4 potvrdi jeho bezpecénost, nebude vykazovat zjavné
nebezpecenstva a ohrozenia.

Bezpeénost aochrana zdravia pri praci: v zmysle vyhl. €. 508/2009 Zb. m6zu montaz
a udrzbu elektrického zariadenia vykonavat pracovnici min. s kvalifikaciou elektrotechnik
v rozsahu osvedcCenia - § 21. Na odborné prehliadky a skusky je predpisana kvalifikicia:
revizny technik - 8 24. El. zariadenie verejného osvetlenia budu obsluhovat znalé osoby.
Vsetky instalované vyrobky musia spifiat poZiadavky prislusného technického predpisu.
Montazne prace realizovat v sulade s platnymi STN a montaZznymi pokynmi vyrobcov. VSetci
pracovnici musia byt pouéeni o postupe montdznych prac, bezpecnosti prace a musia
pouzivat predpisané pracovné a ochranné pomdcky. VSetky prace na elektrickej inStalacii
budl vykonavané v beznapatovom stave. Pri osadzovani stoziarov v blizkosti nadzemnych
NN a VN vedeni prizvat zastupcu SSE-D a.s. a poziadat o vypnutie vedenia.

Udrzba: Pravidelné revizie st zakladnymi podmienkami spolahlivej idrzby el. inStalacie.
Prevadzkovatel musi byt informovany o vSetkych zistenych chybach, a tie sa musia
bezodkladne odstranit.
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19. Plan organizacie vystavby: Charakter stavby — verejné osvetlenie nevyzaduje zriadenie
zariadenia staveniska. VSetky mechanizmy potrebné k zhotoveniu verejného osvetlenia su
mobilné. Pri zemnych pracach vznika potreba skladovania a odvozu zeminy a bude rieSena
dodavatelom stavby. Konkrétne terminové vztahy budi rieSené s vybranym zhotovitefom.
Starostlivost o zZivotné prostredie a likvidacia odpadu: Projektované verejné osvetlenie, jeho
vystavba a prevadzka nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom
znedistenia ovzduSia, podzemnych vbdd, pbdy ani ohrozenia zivo€ichov. Likvidaciu
vzniknutého odpadu pri montazi zabezpeci dodavatel. Pri nakladani s odpadmi je povinny
reSpektovat zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
prislusnych vyhlaSok zverejnenych v zbierke zakonov k uvedeného zakonu.

F) Zaver:

Projekt je vypracovany podla platnych predpisov a STN v rozsahu pre realizaciu stavby. Pri
realizacii je nutna koordinacia s ostatnymi inzinierskymi sietami v ramci rieSeného Gzemia.
Montazne prace realizovat v stlade s platnymi STN a montaZznymi pokynmi vyrobcov. VSetky
inStalované vyrobky musia spifiat poZiadavky prislusného technického predpisu. Po ukonéeni
montaznych prac a pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt vykonana prva
odborné prehliadka a odborna skuska (OPaOS) zhotoveného el. zariadenia. Dodavatel je povinny
pri odovzdavani el. zariadenia oboznamit' investora s technickym zariadenim, s jeho obsluhou
a udrzbou, odovzdat mu spravu o OPaOS spolu s dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia. Pri
uvedeni el. zariadenia do prevadzky bez odovzdania spravy, preberd vSetku zodpovednost za
bezpecnost el. zariadenia prevadzkovatel. Prevadzkovatel je povinny na elektrickom zariadeni v
prevadzke vykonavat pravidelné OPaOS v lehotach uréenych podla prilohy &.8 vyhlasky ¢&.
508/2009 Z.z. a vlastnit aktualnu projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia.

V Ziline 03.2017 Vypracoval: V. Sottnik
osvedcenie €.251 IZA 1998 EZ P A, B, E1.



