POHLAD NA DIELY ZABRADLIA
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VYKAZ MATERIALU ZABRADLIA — 13 DIELOV TYPU "A”

POL. | KS | PRIEREZ, D?ZKA (mm) pfgéﬁf\ Err:)z) HMOTNOST (kg) M,G’E%ISELU
KS/1000  |kg/m kg/m2 kq| CELKOM (kg)

| 1 | RORKA 960x3,0-1780 1.780 4215 7.503 11353

<c| 2 | 1 | Rorka 060x3,0-1480 1.480 4215 6.238 11353

| 3 | 2 | RoRka 960x3,0-1670 1.670 4215 14.078 11353
B HMOTNOST MATERIALU SPOLU kg | 27.819
ZVARY 2% kg 0.556
CELKOVA HMOTNOST PRE 1 KS ZABRADLIA kg | 28375
CELKOVA HMOTNOST PRE 13 KS ZABRADLIA kg X.XXK
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VYNECHANA KAPSA
PRE OSADENIE ZABRADLIA
250 BETONOVA PATKA 250x250x500
C16/20—X0

PRI BETONOVANI ZAKLADOVEJ PATKY JE POTREBNE VYNECHAT
KAPSY PRE OSADENIE ST?PIKOV ZABRADLIA.

PO OSADENI ST?PIKOV ZABRADLIA SA KAPSA ZABETONUJE.
POKIA? TO TECHNOLOGICKY POSTUP DOVOLI MOZU SA DIELY
2 A 3 VYROBIT AKO JEDEN CELOK.
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