Turzovka

Kontaktni osoba:
Cis. zakazky:
Firma:

Cislo zakaznika:

Datum: 05.03.2017
Zpracovatel:
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EMPESORT 188-2014 ZEUS - new VO 55W / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° Toce
90° 90°
75° 75°
60° 60°

300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/klm n=81%
C0-C180 —C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybéjicich viastnosti symetrie nemuze
Kod CIE Flux Code: 46 79 97 100 81 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.
il
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Silnice 1/ Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1 (él’Fka: 8.500 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)
Cyklisticka stezka 1 (Sitka: 3.500 m)
Cinitel udrzby: 0.85
Rozmisténi svitidel
—>
—>
270 m 1
[ Il Il { e d
0.00 30.00 m (2)
Svitidlo: EMPESORT 188-2014 ZEUS - new VO 55W
Svételny tok (Svitidlo): 5939 Im Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
Svételny tok (Zdroje:): 7330 Im u70°; 352 cd/klm
Vykon svitidla: 55.0 W u 80°: 226 cd/kim
Umisteni: jednostranné dole u 90°: 15 cd/kim
Vzdalenost sloupu: 30.000 m Vzdy do véech sméru, které u pouZitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Montazni vyska (1): 10.130 m thel se spodni vertikalou.
Vy8ka svételného bodu:  9.995 m Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.0.
Presah (2): -2.664 m
Sklon ramene (3): 15.0°
Délka ramene (4): 1.000 m

F
Strana 3



Turzovka

2.50

7.50

10

DIALux

05.03.2017

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Silnice 1/ Renderovani nepravymi barvami

I

12.50 15 17.50 20 Ix
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Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pfehled vysledk

T850m
—
—>
To0.00
0.00 30.00 m
Cinitel udrzby: 0.85 Méfitko 1:258
Rastr: 10 x 6 Body
Pfisludejici silnicni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MES (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.55 0.40 0.76 10 0.50
Pozadované hodnoty podle tfidy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spinéno/nesplnéno: v e e e v
Prislusejici pozorovatelé (2 ks):
C. Pozorovatel Pozice [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Pozorovatel 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 0.55 0.45 0.76 10
2  Pozorovatel 2 (-60.000, 6.375, 1.500) 0.64 0.40 0.80 5

F
Strana 5



Turzovka _ D | A I_ ux

05.03.2017

Zpracovatel
Telefon

Fax
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Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Cyklisticka stezka 1 / Prehled vysledk

—
—>
To.00m
L i i i B -350
0.00 30.00 m
Cinitel udrzby: 0.85 Méfitko 1:258
Rastr: 10 x 3 Body
PrisluSejici silni¢ni prvky: Cyklisticka stezka 1.
Zvolena trida osvetleni: S4 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
E,, [IX] Emin [IX]
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 6.86 4.02
PoZadované hodnoty podle tfidy: =5.00 =1.00
SpInéno/nesplnéno: v v
il
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