N\
MESTO TURZOVKA ROKOV

MESTA
1968-2018
Vybavuje/Tel. kontakt/Mail: Turzovka
Ing. Jan Cervenik / 0905 575 253 / jan.cervenik@turzovka.sk 21.12.2018

VEC:

Odpovede na otazky v procese verejného obstardvania:

Otazka: V objekte SO 01 Cyklochodnik je polozka osadenie a montaZ cestného zébradlia
ocelového s ocelovymi stipikmi a cestné zébradlie, vratane povrchovych tprav 1762 m. Vo
vykrese je viak zakreslenych iba 13 dielcov po 2000 mm. Aky typ bude ostatna dizka
zabradlia? Aka povrchovu upravu bude mat’ zabradlie?

Odpoved’: Zabradlie, bude v celej dizke 1762 m cestné ocelové s ocelovymi stipikmi.
Povrchova uprava — Ziarové zinkovanie a praskova farba(v sulade s TP 068 z roku 2016).

Otazka: Vo vykresovej dokumentacii k predmetnej stavbe VO uvadza pri Gprave delenia
zdruzeného chodnika pre pesich a cyklistov varovny pas Sirky 400 mm (dlazba s vystupkami
200 mm a dlaZba s drazkami 200 mm). Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie tychto
poloziek do vykazu vymer.

Odpoved’: Polozky doplnené do vykazu vymer — samostatny stavebny objekt ako naviac
prace

Otazka: Vo vykresovej dokumentacii k predmetnej stavbe VO uvadza upravu chodnika v
mieste prechodu pre chodcov signalny pas Sirky 800 - 1000 mm a varovny pés Sirky 400 mm.
Ziadame verejného obstaravatel'a o doplnenie tychto poloZiek do vykazu vymer.

Odpoved’: Polozky doplnené do vykazu vymer — samostatny stavebny objekt ako naviac
prace

Otazka: Ziadame obstaravatela o vysvetlenie rozporu medzi opisom predmetu zakazky
v bode B.1.1 v sutaznych podkladoch a poskytnutym rozpoc¢tom. V poskytnutych sitaznych
podkladoch ako aj v technickych spravach pre jednotlivé objekty sa uvadza, Ze predmetom
realizacie ma byt Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochodnik v meste Turzovka v celkovej
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dizke 4,073 km. Poskytnuty rozpocet obsahuje viak polozky len pre usek v staniceni 0,825 —
4,073 km. Chapeme to teda spravne, Ze 1.etapa, ktord ma sluzit’ len cyklistom (v staniceni
0,000 — 0,85) z nejakého dovodu nebude nakoniec vobec predmetom tejto sut'aze?

Odpoved’: Predmetom verejného obstaravania je usek v stani¢eni 0,850 — 4,073. Usek 0,000 -
. 0,850 sa budovat’ nebude.

Otizka: Ziadame obstaravatel'a o odpoved’, ¢i je mozné zamenit’ v objekte SO 03 Verejné
osvetlenie cesty I11/487 a cyklochodnika — navrhované svietidlo verejného osvetlenia vyrobcu
EMPESORT 188-2017 Zeus, 55 W, IP 66 za svietidlo iného vyrobcu minimalne s rovnakymi
alebo kvalitativne lepSimi svetelno-technickymi parametrami?

Odpoved’: Svietidla od vyrobcu EMPESORT - ZEUS st navrhnuté na zaklade poziadavky
investora, nakol’ko vo velkej ¢asti mesta Turzovka je verejné osvetlenie zrekonStruované a
pouzité st svietidla ZEUS. Stucastou kazdého jedného osvetlovacieho stoZiara musia byt’ aj
riadiace ¢ipi na konfiguréciu s existujucim verejnym osvetlenim mesta.

Otizka: Ziadame obstaravatel'a o odpoved’ &i doplni dokumentaciu pre stavebny objekt SO
03 - Verejné osvetlenie cesty 11/487 a cyklochodnika o vysledky kontrolného vypoctu
svetelno-technickych parametrov? V technickej sprave pre stavebny objekt SO 03 sa v bode
¢.E.13 pise: ,,...Kontrolny vypocet bol prevedeny v programe DIALux 4.12 avysledky
vypoétu su uvedené v prilohe PD...“, takyto kontrolny vypocet vSak stcastou sutaznych
podkladov nie je.

Odpoved’: Kontrolny vypocet je v prilohe.

Otiazka: Ziadame obstaravatela o opravu pripadne o vysvetlenie nezrovnalosti vyznaCenia
trasy buduceho cyklochodnika vo vykrese ,,B Prehladna situacia“. Podl'a nas totiZ v tejto
situdcii nie je vyznagena cela dizka navrhovanej cyklotrasy. Je tu vyznadeny zaciatok a koniec
upravy cyklochodnika, ktoré viak vobec nekoresponduju s koncom upravy cyklochodnika vo
vykrese ,,C Koordina¢na situacia“. Podl'a vyznacenia trasy v ,,Prehl’'adnej situdcii“ by koniec
useku bol uz cca v stani¢eni km 2,350 km. Aky je teda spravny rozsah upravovaného tseku?

Odpoved’: Prehl'adna situécia je v prilohe.
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Otizka: Ziadame obstarévatela, aby vysvetlil &i v ramci objektu SO 03 - Verejné osvetlenie
cesty 11/487 a cyklochodnika poZaduje, aby bola rura pre osadenie osvetl'ovacieho stoziaru
naozaj ,.korugovana“ tak, ako sa pise v sutaznych podkladoch vo vykrese ¢.E.8 — Osvetl'ovaci
poziar OS UD 89/10 — t.j. BETONOVA RURA 250mm/1,5m (KORUGOVANA)“. Ak 4no,
nemala byt potom tato rura v projekte navrhnuta plastova — polypropylénova korugovana?

Odpoved’: Osadenie osvetl'ovacieho stoziara je navrhnute do betonovej rury 250/1,5m, alebo
sa méZe pouzit’ korugovana rura.

Otazka: Ziadame obstaravatela o vysvetlenie pre¢o sa vramci objektu SO 06 Projekt
organizdcie vystavby uvazuje v zozname zvislého docasného dopravného znalenia pre
jednotlivé etapy aj v rozpoclte s dopravnou znackou ,,B31a — najvy$sia povolena rychlost™
v pocte 8 ks. Podl'a grafickej schémy zabezpeenia pracoviska do¢asnym zvislym dopravnym
znaCenim v ramci kazdej etapy st navrhnuté len 2 ks. Je nutné ocenit’ polozku €. 9 v zadani
pre objekt SO 06 v pocte 8 ks?

Odpoved’: Pocet dopravnych znaciek B31a je spravny 2 ks, polozka je doplnena vo vykaze
vymmer — naviac prace.

Otazka: Ziadame obstaravatel'a o vysvetlenie ako je v projekte v ramci objektu SO 06 Projekt
organizacie vystavby uvaZované s maximalnou dizkou pracovného tiseku. Chapeme, Ze cela
trasa je rozdelena do viacerych ucelenych etap od krizovatky po krizovatku. V projekte POV
je v8ak vsituacidch pre tieto jednotlivé etapy graficky vyznacend maximalna dizka
pracovného useku s dizkou 50 m. tito dizku (tj. MAX. 50m) viak vzhl'adom na okrajové
podmienky stavby, pozadované mnoZstvo prac, technoldgii astym spojenych potrebnych
stavebnych mechanizmov a pracovnikov nepovazujeme aj na zdklade naSich skusenosti
z obdobnych projektov za dostatujucu a realnu. Moze pripadny budici vitaz sut'aze o tuto
zakazku poZiadavku z projektu POV na max. dizku pracovného tiseku zmenit a projekt POV
prerobit’ a dat’ schvalit’ dotknutym instituciam podla svojich potrieb?

Odpoved’: Pripadny buduci vitaz sutaze méze poziadavku z projektu POV na max. dizku
pracovného tseku zmenit’ a projekt POV prerobit a dat’ schvalit’ dotknutym institiciam podl'a
svojich potrieb.

Otazka: Poskytne obstaravatel’ zhotovitelovi projektovi dokumentéciu v editovetelnej forme
typu DWG?
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Odpoved’: Nie, verejny obstaravatel neposkytne projektovu dokumentéciu v editovatelnej
forme typu DWG.

Otazka: Vo vykresovej dokumentacii je zndzorneny v osi cyklocesty varovny pas §. 0,4 m
(dlazba s vystupkami a dlazba s drazkami), pricom vo vykaze vymer polozka pre tieto prace
uvedena nie je. Je varovny pas v osi celej dizky cyklotrasy predmetom verejného
obstaravania? Ak ano, Ziadame verejného obstardvatela, aby doplnil do vykazu vymer
polozky pre tieto prace s presnou vymerou.

Odpoved’: Polozky doplnené do vykazu vymer — samostatny stavebny objekt ako naviac
prace

Otazka: V projektovej dokumentécii sa nachadza vykres &. 07 - Uprava chodnika v mieste
prechodu pre chodcov, na ktorom st zndzornené signalne pasy a varovné pasy (dlazba s
drazkami a vystupkami), priC¢om polozky pre tieto materialy a prace s tym spojen¢ sa nikde vo
vykaze vymer nenachadzaju. St varovné a signalne pasy v mieste prechodov pre chodcov
predmetom verejného obstaravania? Ak ano, zZiadame verejného obstaravatel’a, aby doplnil do
vykazu vymer prislu$né polozky pre tieto prace s presnou vymerou.

Odpoved: Polozky doplnené do vykazu vymer — samostatny stavebny objekt ako naviac
prace

Otazka: Z prieénych rezov vyplyva, Ze na trase cyklochodnika bude potrebné vybudovat
nasypy, ¢o potvrdzuje aj technickd sprava. Vo vykaze vymer ale poloZzka pre vybudovanic
nasypov chyba. Je vybudovanie nasypov v trase cyklochodnika predmetom verejného
obstaravania? Ak 4no, Ziadame verejného obstaravatela, aby doplnil do vykazu vymer
prisludni polozku s presnou vymerou a tieZ definoval, z akého materidlu maju byt’ nasypy
realizované.

Odpoved’: Vybudovanie néasypov vtrase cyklochodnika je predmetom verejného
obstarivania. PoloZka je vo vykaze vymer v objekte SO 01 pod ¢islom 11. Nasypy budu
realizované z nenamrzavej zeminy s pozadovanou mierou zhutnenia podl'a STN 73 6133.

Otazka: V technickej sprive a v projektovej dokumentacii je uvedeny infiltracny postrek v
mnozstve 0,7 kg/m2, pri¢om vo vykaze vymer je uvedeny infiltrany postrek v mnozstve 1,00
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kg/m2. Ziadame verejného obstaravatel'a, aby jednoznaéne definoval mnoZstvo infiltratného
postreku na 1 m2.

Odpoved’: Infitra¢ny postrek bude pouzity v mnozstve 1,00 kg/m?2.

Otazka: V technickej sprave je uvedené: "V ramci objektu SO 01 Cyklochodnik budu zvislé
dopravné znacky premiestnené”. Vo vykaze vymer je uvedena polozka pre osadenie znaciek s
vymerou 38 ks, oproti tomu ale odstranenie znagiek s vymerou len 34 ks. Ziadame verejného
obstardvatel'a o vysvetlenie tejto nezrovnalosti.

Odpoved’: Upravené vo vykaze vymer.

Otazka: Vo vykaze vymer je uvedena polozka pre zadsyp sypaninou s vymerou 1091 ma3.
Ziadame verejného obstardvatela, aby definoval, z akého materidlu maju byt zasypy
realizovane.

Odpoved’: Zasyp bude realizovany z nenamrzavej zeminy s pozadovanou mierou zhutnenia
podla STN 73 6133.

Dopliiujuce informacie:

- Mesto Turzovka disponuje v danom ¢&ase s pravoplatnym stavebnym povolenim

- Predmetom nacenenia je realizacia verejného osvetlenia v stanic¢eni od 0,850 — 4.073
km. V rieSenom stani¢eni bude vybudovanych celkovo 108 ks osvetl'ovacich stoziarov
z toho 2 ks su existujlice ktoré sa budu prekladat. V stani¢eni 0.850 — 4.073 km je
navrhnuty jeden rozvadza¢. Druhy rozvadzaé je navrhnuty v stani¢eni 0.000-0.850 km
ktoré nie je predmetom nacenenia

- Suc¢astou odovzdania stavebného diela a pri tvorbe cenovej ponuky treba dbat a do
cenovej ponuky uvazovat, Ze sucastou odovdzania stavby bude aj projekt skuto¢ného
vyhotovenia v 1 pare, kde budu zaznacené pripadné zmeny ako aj po realizacné
zameranie stavby, ktoré odovzda zhotovitel investorovi
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