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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a) Hlavné ciele riešenia

Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne :

· riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo 

     udržateľného rozvoja a únosnosti územia,

· odstrániť funkčné a priestorové disproporcie,

· koordinovať záujmy v území,

· regulovať a koordinovať investičné činosti a záujmy,

· skvalitniť životné prostredie mesta,

· zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,

· optimalizovať sociálne zloženie obyvateľstva,

· dobudovať verejnú dopravnú občiansku a technickú vybavenosť mesta,

· stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
Územný plán sídelného útvaru Turzovka-Podvysoká

(Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, S4 Žilina, Ing.arch. Peter Čerňanský, 1984, m. 1:5000)

Územný plán rieši zastavané územie sídiel Turzovka a Podvysoká v mierke 1:5000. V Turzovke počíta s nárastom obyvateľov na 8400 v roku 2000. Dopravná koncepcia uvažuje o zachovaní železničnej trate č. 128 a autobusového nástupišťa v náväznosti na železničnú stanicu. Vo výhľade ráta s preložkou cesty II/487 vo svahu ponad areál ZŠ. Prepojenie miestnou komunikáciou popod areál ZŠ a pomedzi gymnáziom a Drevovýrobou je nereálne vzhľadom na asanácie. Rozsah pešej zóny rieši od ul. Beskydská po ul. Ľ. Štúra, navrhuje nové námestie za kostolom, chýba peší ťah popri obchode Jednota do miestnej časti Závodie. Návrh KBV rieši severovýchodne od kostola na asanáciách rodinných domov a západne od ul. Beskydská (rozsah asanácií rodinných domov je nereálny). Výhľadové plochy KBV na asanáciách rodinných domov v Závodí a Predmieri sú tiež nereálne. Novú občiansku vybavenosť rieši na súčasných plochách. Výhľadový rozvoj cintorína na strmých zalesnených plochách je nereálny. Zo stredu sídla vymiestňuje konzerváreň, drevosklad Štátnych lesov, sklady pivovaru, Uhoľné sklady. Doteraz bol zrušený iba drevosklad. Rozvoj priemyslu navrhuje v náväznosti na I.TRAN s.r.o. na mieste asanovaných rodinných domov a vo východnej priemyselnej zóne po oboch stranách železničnej trate. Navrhuje tu plochu pre centrálny tepelný zdroj a tranformovňu 110/22 kV. Vzhľadom na veľký rozsah asanácií a uplynutie doby platnosti stráca územný plán aktuálnosť.

Územný plán centrálnej mestskej zóny Turzovka

(Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, S4 Žilina, Ing.arch. Peter Čerňanský, 1986, m. 1:1000)

ÚPN CMZ rieši centrálnu časť mesta Turzovka v meandri Kysuce od starého cintorína pri ul. R. Jašíka, areálu Drevovýroby s.r.o. Makov, po ul. Pod Bukovinou, popod svah po ul. M.R. Štefánika a po radové garáže pri ceste II/487. Dopravu z ul. M.R. Štefánika a ul. R. Jašíka prekladá na navrhovanú miestnu komunikáciu severne od železničnej trate, ktorá vedie k autobusovému nástupišťu. Trasa komunikácie je v kolízii s kultúrnou pamiatkou chránenými lipami. Rozsah pešej zóny na ul. M.R. Štefánika a ul. R. Jašíka je od ul. Beskydská po ul. Ľ. Štúra. Navrhuje nové námestie za kostolom. V náväznosti na pešiu zónu rieši objekty občianskej vybavenosti a plochy zelene, pričom ráta s veľkým rozsahom asanácií súčasných objektov. Z CMZ vymiestňuje Konzerváreň, Uhoľné sklady, nakládkovú koľaj. Namiesto nich rieši občiansku vybavenosť, park a areál neorganizovanej telovýchovy. KBV severovýchodne od kostola ruší ul. R. Jašíka a asanuje veľa rodinných domov, čo je nereálne. Nové objekty KBV na zrušenej ul. Beskydská sú v hlukovom pásme a majú nepriaznivú orientáciu z hľadiska oslnenia. Rozsiahle parkoviská pri križovatke do Hlineného na asanáciách rodinných domov sú nereálne. Vzhľadom na veľký rozsah asanácií je ÚPN CMZ pre usmerňovanie výstavby neaktuálny.

Doplnok ÚPN-Z CMZ Turzovka : Výstavba bytového domu

(Ing.arch. L. Mirt, Ing.arch. P. Krajč, 01 1997, m. 1:1000)

Doplnok ÚPN-Z rieši územie severovýchodne od kostola medzi cestou II/487, areálom gymnázia a starého cintorína. Na území navrhuje výstavbu 2 bytových domov s 32 b.j. a 24 b.j.,14 rodinných domov a 60 radových garáží. Realizácia 32 b.j. domu si vyžaduje asanáciu 2 rodinných domov a nevyhovujúceho objektu občianskej vybavenosti, realizácia 24 b.j. domu  asanáciu objektu Zberných surovín. Navrhovaná výstavba je reálna, je však potrebné zvážiť, či plochu pre výstavbu 9 rodinných domov pri objekte 24 b.j. domu nevyužiť pre bytové domy. 

Podrobný územný plán IBV Turzovka Závodie
Bol schválený Radou ONV dňa 24.10.1974 pod číslom 193/74. (Stavoprojekt Žilina, vedúci projektant A. Stolárik 07 1974)

Rieši športový areál a výstavbu rodiných domov v Závodí. Navrhované plochy pre obchody a služby sú už zastavané rodinnými domami. Na ploche pre parkovisko a telocvičňu je rozostavaná základná škola. Plaváreň na ploche asanácií rodinných domov a výstavba IBV radových domoch sú nereálne. Vzhľadom na vyššie uvedené má PÚP-IBV Turzovka iba informatívny charakter.

c) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Riešenie územia je v súlade so Zadaním pre spracovanie územného plánu mesta Turzovka, ktoré schválilo Metské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2005 zo dňa 26.1.2005.

Mesto Turzovka obstaráva územný plán obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Vladimír Macura (reg. č. 074).

B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
a) Vymedzenie riešeného územia

Územný plán mesta Turzovka rieši územie, vymedzené katastrálnymi územiami Turzovka a Turkov. Rozloha riešeného územia je 3491,1104 ha. Záujmové územie je v dotyku všetkých dotknutých katastrálnych území obcí s k. ú. Turzovka a Turkov.


Prirodzené spádové územie mesta Turzovka je tvorené katastrálnymi územiami Turzovka, Turkov, Podvysoká, Staškov, Olešná, Olešná II, Klokočov, Korňa, Vysoká nad Kysucou, Makov a Dlhá nad Kysucou. V spádovom území mesta Turzovka žilo k 25.5.2001 24 195 obyvateľov.

Charakteristika prírodných podmienok
Geológia a hydrogeológia

Geologický podklad je tvorený treťohornými horninami. Prevládajú flyšové vývoje s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Na severe územia úzke pásy tvoria flyšové vývoje pieskovcové so zlepencami a ílovcovo-pieskovcové s pestrými ílovcami. V poriečnej nive Kysuce sa vyskytujú hlinité štrky a štrkopiesky (štvrtohorné sedimenty).


V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR z roku 1981 (Šuba J. a kol., SHMÚ Bratislava) spadá katastrálne územie Turzovka do hydrogeologického rajónu PQ 028 Paleogén povodia Kysuce.


Územie, prevažne tvorené horninami flyšu, nevytvára priaznivé podmienky na väčšie množstvo akumulácie a obehu podzemných vôd. Najvýznamnejším hydrogeologickým útvarom v riešenom území sú kvartérne fluviálne náplavy rieky Kysuce a jej prítokov. V úseku medzi Makovom a Turzovkou je hrúbka hlinitých štrkopieskov 3,4 -10,4 m o výdatnosti vrtov do 3,3 l/s.


Studne a vrty v nive Kysuce sú jediným zdrojom pitnej vody pre hromadné zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva mesta Turzovka.

Geomorfológia

Riešené územie patrí do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, oblasti Západné Beskydy a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.


Oblasti sa ďalej členia na menšie geomorfologické jednotky. Do územia zasahujú tieto celky, oddiely a pododdiely :

	Oblasť
	Celok
	Oddiel
	Pododdiel
	Poznámka

	Západné Beskydy
	Turzovská 

vrchovina
	Zadné vrchy
	
	sever územia

	
	
	Hornokysucké podolie
	
	údolie Kysuce

	Slovensko-moravské

Karpaty
	Javorníky
	Vysoké 

Javorníky
	Rakovská

hornatina
	juh územia



Údolie Kysuce má reliéf eróznej brázdy, ostatné toky vytvárajú hlboké „V“ doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou (Predmieranka). Prevažná časť územia severne a južne od údolia Kysuce sa pohybuje v rozmedzí 460-875 m n.m. Najvyšším bodom je kopec Hlinené. Sklonitosť je na väčšine územia stredná - 6°-14°, horizontálna členitosť veľká - 1,75-2,5 km/km2. 


Turzovská vrchovina patrí do potenciálnej oblasti mezozosuvov a lokálne aj makrozosuvov, Javorníky do potenciálnej oblasti mezozosuvov až makrozosuvov. 

Hydrologické pomery

Z hydrologického hľadiska spadá katastrálne územie Turzovka do povodia Kysuce, číslo hydrologického poradia 4-21-06. Hlavným tokom v území je rieka Kysuca, pretekajúca územím od juhozápadu na severovýchod. Riečnu sieť v území tvoria prítoky Kysuce :

· ľavostranné : Predmieranka, č. hydr. poradia 4-21-06-029 a 033 s prítokmi (najvýznamnejší potok Kornianka, č. hydr. poradia 4-21-06-032 v k.ú. vo výustnom úseku), Hlinenský potok, č. hydr. poradia 4-21-06-034 s prítokmi a nepomenované kratšie prítoky. Severnú časť k.ú. odvodňuje Chotárny potok, č. hydr. poradia 4-21-06-037 a do Kysuce zaúsťuje mimo k.ú. Turzovka.

· pravostranné : Semetešský potok, č. hydr. poradia 4-21-06-021, Turkovský potok, č. hydr. poradia 4-21-06-023, Dlžiansky potok, č. hydr. poradia 4-21-06-025 a nepomenované kratšie prítoky


Orografické, geomorfologické, hydrogeologické a klimatické podmienky zapríčiňujú nadmernú veľkosť odtoku z územia, silnú vodnú eróziu a prudký priebeh povodňových vĺn. Tieto javy spolu s pôdnymi pomermi spôsobujú devastáciu povrchu územia, odnos pôdy do údolia tokov, veľké množstvo splavenín, poškodzovanie brehov ako aj neustále prehlbovanie tokov. Klimatické a hydrogeologické pomery zapríčiňujú aj časovú a priestorovú nerovnomernosť odtoku z územia. O tejto skutočnosti svedčia povodne na hlavnom toku a jeho prítokoch.

Klimatické pomery

Takmer celé riešené územie spadá do mierne teplej klimatickej oblasti - podoblasti veľmi vlhkej, okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinového (nadmorská výška nad 500 m). Najvyššie položené časti na severe a juhu územia patria do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného. 


Sever a juh územia má chladnú horskú klímu s malou inverziou teplôt, vlhkú až veľmi vlhkú, s teplotou v januári -5°- -6,5°C, teplotou v júli 13,5°- 16°C a ročnými zrážkami 800-1100 mm.


Stred územia má mierne chladnú horskú klímu s malou inverziou teplôt, vlhkú až veľmi vlhkú, s teplotou v januári -4°- -6°C, teplotou v júli 16°-17°C a ročnými zrážkami 800-900 mm. 

Niektoré charakteristické klimatické údaje

	charakteristické klimatické údaje
	stred územia
	Javorníky

	teplota vzduchu v januári
	-4 - -6°C
	-5 - -6,5°C

	teplota vzduchu v júli
	16 - 17°C
	13,5 - 16°C

	bezmrazové obdobie
	160 - 140 dní
	140 - 120 dní

	počet letných dní v roku
	30 - 40
	10 - 30

	začiatok vykurovacieho obdobia
	10.9. - 20.9.
	31.8. - 10.9.

	trvanie vykurovacieho obdobia
	240 - 280 dní
	240 - 280 dní

	priemerný úhrn zrážok za rok /mm/
	800 - 900 
	800 - 1100 

	priemerná max. výška snehovej pokrývky /cm/
	50 - 75
	75 - 100

	trvanie obdobia so snehovou pokrývkou
	140 - 160 dní
	140 - 160 dní

	ľadové úkazy na riekach - začiatok
	10.12.
	1.12.

	ľadové úkazy na riekach - koniec
	1.3.
	10.3.

	zamŕzanie riek - začiatok
	20.12.
	10.12.

	zamŕzanie riek - koniec
	1.2.
	10.2.

	prevládajúci smer vetrov
	SZ, Z, S, V
	SZ, Z, S, V


b)  Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného
     plánu regiónu

Pri riešení územného plánu obce - mesto Turzovka bol rešpektovaný územný plán regiónu, t.j. Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (Združenie „VÚC Žilina“, 1998) a Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj - Zmeny a doplnky (Ing.arch. M. Pivarči, Ing.arch. P. Kropitz, 2005). Záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998. Záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 zo dňa 7.4.2005.


Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body :

1. V oblasti usporiadanie územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.1
vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,

1.2
vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok, spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),

1.3
formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov, upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Českej republike,

1.4
zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky,

1.5
formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,

1.6
podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciálne centrá osídlenia,rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemia, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier :

1.6.6
podporovať rozvoj centier osídlenia piatej skupiny ako sídiel subregionálneho významu, a to sídiel : Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Turzovka. V týchto centrách podporovať rozvoj predovšetkým týchto zariadení :


a) stredných odborných a učňovských škôl,


b) zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií,


c) výrobných služieb,


d) obchodných zariadení s komplexným sortimentom tovarov,


e) voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,

1.12
podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

1.16
vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry


1.16.3
podporovať ako osi treteho stupňa :




b) Kysuckú rozvojovú os : Čadca-Turzovka-Makov,

1.17
napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami :


1.17.1
vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a

integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,


1.17.2
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných 

životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny 

ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

1.17.3
zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko - priestorové prostredie,

1.17.4
vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia  obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,

2.
V oblasti sociálnej infraštruktúry
2.1
riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení a skvalitniť ich vybavenosť,

2.12
riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálnotechnickú základňu v regiónoch,

2.13
podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni cestou ich modernizácie a vytvárania územných rezerv pre nové kapacity,

2.14
zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.

3.
V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva
3.2
podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovaie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja,

3.5
pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a založiť nové prímestské rekreačné zóny, s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity; sledovať pri tom potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši,

3.6
využiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií v Českej republike a v Poľskej republike, na budovanie vybavenosti pre zahraničnú návštevnosť pri Oravskej priehrade a v Oraviciach; o rozvoji športového a rekreačného vybavenia je potrebné uvažovať plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach

4.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1
rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách

4.1.3
biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,

4.1.4
biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu,

4.3
dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky

4.3.1
pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,

4.3.2
pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

4.3.3
pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

4.3.4
pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

4.4
zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

4.5
zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),

4.6
stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - bezlesie,

4.7
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,

4.9
zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,

4.10
prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,

4.11
eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),

4.12
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,

4.20
vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov

5.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
5.2.
Infraštruktúra cestnej dopravy

5.2.23
zabezpečiť územnú rezervu pre cestu II/484 (cesta regionálneho významu) v trase a úsekoch :


a)
Kotešová - Veľké Rovné - Turzovka - Klokočov - štátna hranica SR/ČR,

5.2.24
zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať cestný ťah I (II/487 a II/520) v trase a úsekoch :


b)
cesta II/487 Makov - obchvat Vysoká nad Kysucou - Turzovka - obchvaty a stavebné úpravy Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Čadca v kategórii            C 9,5/70-60, cesta celoštátneho významu,

5.3.
Infraštruktúra železničnej dopravy

5.3.11
chrániť existujúci územný koridor nasledovných železničných tratí IV.kategórie regionálneho významu :



        b)  železničná trať č. 128 Čadca - Makov,

5.7.
Infraštruktúra cyklistickej dopravy


5.7.1
chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch :

b)
Kysucká cyklomagistrála v trase cesty II/541 Kotešová - Turzovka, v trase cesty II/487 Turzovka - Čadca, v trase cesty I/11 Čadca - Krásno nad Kysucou, v trase ciest II/520, III/52027 a III/5203 Krásno nad Kysucou - Nová Bystrica alternatívne na telese bývalej lesnej železnice, v trase cesty III/5202 Nová Bystrica - Vychylovka skanzen, v trase lesnej cesty sedlo Demänová        s pokračovaním ako Oravsko-liptovská cyklomagistrála,

6. 
V oblasti vodného hospodárstva
6.1
rešpektovať z hľadiska ochrany vôd

6.1.1
ochranné pásma vodárenských zdrojov,

6.1.2
chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry-východná časť, Nízke Tatry-západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy,

6.1.3
povodia vodárenských tokov Ipoltica, Kamenistý potok, Demänovka (Priečny potok, Otupnianka, Zadná voda), Ľubochnianka, Nová rieka, Riečka, Mútňanka, Polhoranka, Studený potok, Turíec, Pivovarský potok, Kysuca, Stankovský potok, Oščadnica, Bystrica, Klubinský potok, Petrovička, Štiavnik,

6.4
podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb :

6.4.2
SKV NB-CA-ŽA, vetva Čadca-Makov s napojením obcí Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Podvysoká, Korňa, Turzovka, Vysoká n/ Kysucou, Makov,

6.5
podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,

6.6
postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s využitím kapacít jestvujúcich ČOV, výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV s prioritným riešením v obciach, ležiacich v OP vodárenských zdrojov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd, CHVO a povodí vodárenských tokov,

6.7
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :

6.7.2
z hľadiska ochrany vôd

c)
regionálna skupinová kanalizácia obcí : Makov, Vysoká nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Dlhá nad Kysucou, Turzovka, Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Zákopčie so spoločným čistením na ČOV Čadca, obce sa nachádzajú v CHVO Beskydy a Javorníky, povodí vodárenského toku  Kysuca a OP vodárenských zdrojov Čadca,

6.12
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi a dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí,

6.13
na ochranu územia pred povodňami

6.13.1
realizovať nasledovné stavby, pričom je potrebné zachovať ekostabilizačné a migračné funkcie vodných tokov :

i) Turzovka, úprava toku Predmieranka

6.13.4
komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody.

7.
V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
7.1
zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,

7.7
podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,

7.13
vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,

7.14
podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb,

7.15
znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

8.
V oblasti odpadového hospodárstva

8.1.
zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých enviromentálnych záťaží do roku 2005,

8.2
sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia,

8.3
zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,

8.4
zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD,

8.5
zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie s nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov,

8.6
doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území kraja,

8.7
vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení, vyšpecifikovaných v textovej časti návrhu územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj

9.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
9.1.
zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,

II.
Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto :

2.
Dopravné stavby


 2.1.
dopravné stavby cestné :

2.1.8
cesta II/487, obchvaty a stavebné úpravy Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Turzovka, Olešná, Staškov, Raková, Čadca, 

3.
Technická infraštruktúra
3.1
vodohospodárske stavby

3.1.2
skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby :

b)
SKV NB-ČA-ŽA, vetva Čadca - Makov s napojením obcí Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Podvysoká, Korňa, Dlhá nad Kysucou, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov,

3.1.3
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :

3.1.3.1  stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd :

             b)
rozšírenie ČOV Čadca,

3.1.3.2 stavby z hľadiska ochrany vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd :

c) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Makov, Vysoká nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Dlhá nad Kysucou, Turzovka, Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Zákopčie so spoločným čistením na ČOV Čadca,

3.1.6
ochrana územia pred povodňami :

i)
Turzovka, úprava potoka Predmieranka,

3.2
energetické stavby

3.2.4
transformovne 110/22 kV: INA Kysuce, KIA Žilina, PP Námestovo, Raková (alternatívne Turzovka), Turčianske Teplice, Krásno nad Kysucou, Hrboltová, Liptovská Osada,

3.2.5
110 kV vedenia :

f)
2 x 110 kV vedenie (alt.) Raková - Turzovka,

3.2.6.   stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja

3.4.
stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov

3.4.1
plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov,

3.4.2
stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,

3.5.
verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách cestovného ruchu a kúpeľníctva, vymenovaných v kapitole 2.9 Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo a vyznačených v grafickej časti ZaD ÚPN VÚC ako :

3.5.3
strediská turizmu regionálneho významu,

Poznámka : koncepcia odkanalizovania Horných Kysúc bola pri vypracovaní projektovej dokumentácie zmenená. Obce Makov, Vysoká nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Dlhá nad Kysucou, Turzovka budú odkanalizované skupinovou kanalizáciou so spoločným čistením na ČOV Turzovka v k.ú. Podvysoká.

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické predpoklady

Mesto Turzovka malo ku sčítaniu ľudu (k 25.5.2001) 7 854 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 3 976 žien (50,62 %).

Retrospektívny vývoj obyvateľstva od roku 1869

	Rok
	Počet obyvateľov
	Prírastok (úbytok)
	Index rastu

	1869
	6 381*
	-
	100,0

	1900
	7 967*
	+ 1 586
	124,8

	1930
	8 752*
	+    785
	137,2

	1950
	4 465
	-  4 287
	100,0

	1961
	5 976
	+ 1 511
	133,8

	1970
	6 170
	+    194
	138,2

	1980
	6 962
	+    792
	155,9

	1991
	7 287
	+    325
	163,2

	2000 (31.12.)
	7 900
	+    613
	176,9

	2001 (25.  5.)
	7 854
	-       46
	175,9

	2004 (31.12.)
	7 792
	-       62
	174,5



Prvá etapa zodpovedá rokom 1869 až 1930, kedy do Turzovky patrilo aj územie obcí Dlhá nad Kysucou, Klokočov a Korňa (*). V roku 1954 sa od obce Turzovka odčlenili. 


Od roku 1950 až do roku 2000 počet obyvateľov stále narastá. Celkový prírastok za uvedené obdobie predstavuje 3 435 osôb a priemerný ročný prírastok mal hodnotu 68,7 osôb. V priebehu rokov 2001-2004 počet obyvateľov mierne poklesol (o 108 osôb).


Od roku 1991 sledujeme postupné znižovanie natality obyvateľstva. V roku 1991 sa v meste Turzovka narodilo 116 detí a v roku 2000 iba 101 detí. Mortalita obyvetľstva stagnuje. Z uvedených údajov vyplýva, že prirodzený prírastok sa postupne znižuje. Za obdobie rokov 1991-2000 sa do mesta prisťahovalo o 333 osôb viac, ako sa z mesta vysťahovalo.

Veková štruktúra obyvateľstva k 25.05.2001

	Veková skupina
	muži
	ženy
	spolu
	podiel v %

	predproduktívny vek
	   831
	   805
	1 636
	  20,8

	produktívny vek
	2 682
	2 355
	5 037
	  64,1

	poproduktívny vek
	   347
	   801
	1 148
	  14,6

	Spolu
	3 878
	3 976
	7 854
	100,0


V meste Turzovka žije progresívny typ populácie. Zastúpenie predproduktívneho veku je vyššie ako zastúpenie veku poproduktívneho. Index vitality má hodnotu 142,5 a v roku 1991 mal hodnotu 177,8. Z uvedených údajov vyplýva, že za posledné obdobie rokov 1991-2000 obyvateľstva obce zostarlo len nepatrne.

Prognóza demografického vývoja

Analýza vekovej štrktúry obyvateľstva mesta poukazuje na možnosti rastu obyvateľstva na základe prirodzených prírastkov, avšak v nižšom rozsahu, ako to bolo v predchádzajúcom období.


Situácia v migrácii obyvateľstva v meste je stále priaznivá. V rokoch 1991-200 zaznamenala obec migračný prírastok 333 osôb. V návrhovom období sa uvažuje o rýchlejšom oživení hospodárskych činností, a tým aj o ich aktívnejšom vplyve na demografický vývoj.


Na základe poznania dynamiky rozvoja mesta v uplynulom období, ako aj prognóz rozvoja v návrhovom období je možné predpokladať do roku 2010 nárast počtu obyvateľov na 8 400 a do roku 2020 na 9 000 obyvateľov.


Predpokladaný vývoj obyvateľov mesta Turzovka :
Počet obyvateľov k 25 5 2001


  7 854

Prirodzený prírastok v r. 2001-2010

     202

Migračné prírastky



     344

Celkový prírastok



     546

Stav v roku 2010



  8 400

Počet obyvateľov v r. 2010


  8 400

Prirodzený prírastok v r. 2011-2020

     194

Migračné prírastky 



     406

Celkový prírastok



     600

Stav v roku 2020



  9 000

Predpokladané rozloženie obyvateľstva podľa základných sídelných jednotiek

	Základná sídelná

jednotka
	Počet obyvateľov v roku

	
	2001
	2010
	2020

	Hlinené
	   895
	   900
	   920

	Predmier
	1 239
	1 410
	1 507

	Turkov
	   215
	   220
	   216

	Turzovka stred
	3 839
	4 060
	4 447

	Vyšný koniec
	1 251
	1 330
	1 380

	Závodie
	   415
	   480
	   530

	Celkom
	7 854
	8 400
	9 000



Rozvoj obyvateľstva predpokladáme vo všetkých základných sídelných jednotkách, ale najintenzívnejší rozvoj bude v centrálnej časti mesta Turzovka - stred.

Veková štruktúra obyvateľstva

Pre kvantifikáciu vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva k návrhovému roku boli ako východiskové hodnoty použité údaje zo sčítania ľudu k 25.5.2001 a Projekcia obyvateľstva Slovenskej republiky podľa okresov do roku 2015, ktorú spracoval Štatistický úrad SR. V uvedenej projekcii vývoja obyvateľstva sa predpokladá postupné znižovanie podielu obyvateľstva v predproduktívnom veku, čo sa prejaví v posilnení skupiny obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku.


Vo vývoji vekového zloženia obyvateľstva sa odráža vplyv súčasnej vekovej štruktúry populácie, ako aj predpokladaného vývoja reprodukčného procesu, t.j. postupného znižovania prirodzených prírastkov, ako aj dosídľovania obyvateľov najmä nižších vekových skupín.


V nasledujúcom tabuľkovom prehľade sú konkretizované a kvantifikované predpoklady vývoja vekového zloženia obyvateľstva v meste Turzovka.

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva

	Veková

skupina
	2001
	2010
	2020

	
	absol.

údaje
	podiel 

v %
	absol. údaje
	podiel

v %
	absol. údaje
	podiel

v %

	predproduktívny vek
	1 636
	  20,8
	1 697
	  20,2
	1 755
	  19,5

	produktívny vek
	5 037
	  64,1
	5 250
	  62,5
	5 535
	  61,5

	poproduktívny vek
	1 148
	  14,6
	1 453
	  17,3
	1 710
	  19,0

	Spolu
	7 854
	100,0
	8 400
	100,0
	9 000
	100,0

	Index vitality
	142,5
	116,8
	102,6


Ekonomicky aktívne obyvateľstvo a nezamestnanosť

Ku sčítaniu ľudu k 25.5.2001 žilo v meste Turzovka 4 029 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z toho 1 890 žien. Z celkového počtu obyvateľstva je 51,3 % osôb zapojených do pracovného procesu a 46,9 % žien je ekonomicky aktívnych. pre porovnanie uvádzame údaje zo sčítania ľudu v roku 1991, kedy bolo ekonomicky aktívnych 48,4 % z celkového počtu obyvateľov a 46,3 % žien.


V návrhovom období predpokladáme, že podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa bude postupne znižovať a v roku 2020 bude z celkového počtu obyvateľov ekonomicky aktívnych cca 50 % (4500 osôb). Za uvedeného predpokladu je potrebné vytvoriť v meste Turzovka v návrhovom období do roku 2020 asi 470 nových pracovných miest.


S ekonomickou aktivitou úzko súvisí pohyb za prácou. Pohyb za prácou mimo obec trvalého bydliska je jedným z faktorov, vyrovnávajúcich bilanciu zdrojov a potrieb pracovných síl a je podmienený rozsahom a štruktúrou pracovných príležitostí v mieste bydliska. Hospodárska základňa mesta je nízka, pretože 45,2 % (1823) ekonomicky aktívnych osôb odchádza za prácou mimo miesta bydliska.
Ku sčítaniu ľudu žilo v meste Turzovka 679 nezamestnaných osôb a miera nezamestnanosti odpovedala hodnote 16,85. V návrhovom období predpokladáme rozšírenie hospodárskej základne v meste a vzrast pracovných príležitostí. Pre existenciu trhu práce postačuje iba 5-6 %-ná nezamestnanosť, čo v meste Turzovka predstavuje 201-242 osôb.

Návrh riešenia bývania

Ku sčítaniu ľudu k 25.5.2001 bolo na území mesta Turzovka 1 287 trvalo obývaných domov, v ktorých sa nachádzalo 2 207 trvalo obývaných bytov.

	Rok
	Trvalo obývané domy
	Trvalo obývané byty

	
	počet domov
	index rastu
	počet bytov 
	index rastu

	1970
	1 189
	100,0
	1 452
	100,0

	1980
	1 264
	106,3
	1 813
	124,9

	1991
	1 290
	108,5
	1 980
	136,4

	2001
	1 287
	1082
	2 207
	152,0



Vývoj bytového fondu prebiehal intenzívnejšie ako vývoj domového fondu, čo je charakteristické pre bytový fond, v ktorom prevláda hromadná bytová výstavba nad individuálnou bytovou výstavbou.

Charakteristika domového a bytové fondu za roky 1991 a 2001

	Ukazovateľ
	1991
	2001

	počet trvalo obývaných domov
	1 290
	1 287

	počet neobývaných domov
	127
	250

	celkový počet domov
	1 417
	1 542

	počet trvalo obývaných bytov
	1 980
	2 207

	počet neobývaných bytov
	134
	298

	celkový počet bytov
	2 114
	2 505

	počet osôb na jeden byt
	3,68
	3,52

	počet bytov na 1000 obyvateľov
	271,7
	281,0


Kvantitatívne ukazovatele úrovne bývania sú v roku 2001 priaznivejšie ako v roku 1991.

Rozmiestnenie domového a bytového fondu v jednotlivých častiach mesta Turzovka k 3.3.1991

	Miestna časť
	Počet bytov
	v rodinných domoch
	Počet domov

	Hlinené
	   224
	   224
	   220

	Predmier
	   302
	   288
	   262

	Turkov
	     86
	     86
	     80

	Turzovka-stred
	   914
	   279
	   293

	Vyšný koniec
	   351
	   349
	   333

	Závodie
	   103
	   103
	   102

	Spolu
	1 980
	1 329
	1 290



V mestskej časti Turzovka-stred sa nachádza 46,1 % celkového počtu trvalo obývaných bytov a v časti Turkov iba 4,3 % trvalo obývaných bytov.

Rozmiestnenie domového a bytového fondu v jednotlivých častiach mesta Turzovka k 25.5.2001

	Miestna časť
	Domy
	Byty

	
	obývané
	neobývané
	spolu
	obývané
	neobývané
	spolu

	Hlinené
	   217
	  92
	   309
	   227
	  84
	   311

	Predmier
	   276
	  44
	   320
	   370
	  49
	   419

	Turkov
	     65
	  21
	     86
	     66
	  24
	     90

	Turzovka-stred
	   303
	  24
	   327
	1 103
	  43
	1 146

	Vyšný koniec
	   320
	  65
	   385
	   355
	  67
	   422

	Závodie
	     97
	  14
	   111
	   102
	  14
	   116

	Spolu
	1 278
	260
	1 538
	2 223
	281
	2 504



Najvyšší nárast bytov zaznamenala miestna časť Turzovka-stred - o 189 bytov. V ostatných častiach mesta bol pohyb bytového fomdu nepatrný.


V tejto tabuľke uvádzame údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov k 25.5.2001, ktoré nám poskytol Mestský úrad v Turzovke v čase spracovania prieskumov a rozborov. Tieto údaje nie sú úplné, preto sa môže stať, že sa budú líšiť od konečných výsledkov zo sčítania ľudu, ktoré uvedie Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Čistý prírastok bytového fondu za obdobie rokov 1991 až 2001 predstavuje iba 227 bytov. Priemerný ročný prírastok v meste Turzovka bol iba 22,7 bytov. V meste prevláda individuálna bytová výstavba - 60,2 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov; v hromadnej bytovej výstavbe je lokalizovaných 39 % bytov. Byty, ktoré nevyhovujú súčasnému štandardu bývania, tvoria cca 25 %. Kvantitatívny ukazovateľ počtu bytov na 1000 obyvateľov v roku 2001 má hodnotu 242 a v Slovenskej republike už v roku 1991 pripadalo na 1000 obyvateľov 307 bytov.

Výpočet optimálneho počtu bytov pre navrhovaný počet obyvateľov v rokoch 2010 a 2020


V roku 2001 podľa údajov zo sčítania ľudu malo mesto Turzovka 2 207 trvalo obývaných bytov a na jeden byt pripadalo 3,52 osôb.

Výpočet nárokov na nové byty do roku 2010

	Počet bytov v roku 2001
	2 223

	Predpokladaný odpad 2001-2010
	     15

	Nová bytová výstavba
	   292*

	Počet trvalo obýv. bytov v roku 2010
	2 500


* V etape do roku 2010 sa ráta s obnovou 27 v súčasnosti neobývaných bytov.

Výpočet nárokov na nové byty do roku 2020

	Počet bytov v roku 2010
	2 500

	Predpokladaný odpad 2011-2020
	     15

	Nová bytová výstavba
	   315

	Počet trvalo obýv. bytov v roku 2020
	2 800


d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

Mesto Turzovka sa nachádza v severozápadnej časti Žilinského kraja, asi 12 km západne od okresného mesta Čadca. Administratívne územie mesta Turzovka pozostáva z katastrálnych území Turzovka a Turkov. Administratívne územie mesta hraničí na severe s k.ú. Klokočov, z východu s k.ú. Olešná, Podvysoká, Dlhá nad Kysucou, z juhu s k.ú. Dlhé Pole v okrese Žilina a Veľké Rovné v okrese Bytča a zo západu s k.ú. Vysoká nad Kysucou a Korňa. Záujmové územie mesta Turzovka je v dotyku všetkých dotknutých katastrálnych území obcí.

Mesto Turzovka leží na rozvojovej osi tretieho stupňa - Kysuckej rozvojovej osi Čadca - Turzovka - Makov. Podľa KÚRS 2001 je mesto Turzovka zaradené medzi centrá piatej skupiny, ktoré v zásade plnia funkciu subregionálneho významu.


Ťažisko okresu Čadca tvorí hospodársko-sídelná aglomerácia, pozostávajúca zo sídiel Čadca, Raková, Svrčinovec, časť Oščadnice a Krásno nad Kysucou. Mesto Turzovka je centrom spádovej oblasti, ktorá zahŕňa sídla Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Makov, Olešná, Podvysoká, Staškov, Turzovka a Vysoká nad Kysucou.


V rámci spádovej oblasti predstavuje mesto Turzovka dopravný uzol, sústreďuje sa tu vyššia vybavenosť a čiastočne aj pracovné príležitosti. Zároveň je Turzovka východiskovým centrom do rekreačného krajinného celku Turzovská vrchovina.


Riešené územie má dobré dopravné napojenie na hlavné cestné a železničné trasy Slovenska, a to prostredníctvom cesty II/487 na I/18 v Makove a na I/11 a perspektívne aj na D3 v Čadci a prostredníctvom regionálnej železničnej trate č. 128 na magistrálnu železničnú trať č. 127 Ostrava-Čadca-Žilina a magistrálnu železničnú trať č. 129 Čadca-Zwardoń. Cesta II/484 spája Turzovku s Českou republikou a cesta II/541 v smere na Veľké Rovné spája Turzovku s údolím Váhu.


Súčasné vodné zdroje v alúviu Kysuce kapacitne nepostačujú. Preto sa buduje napojenie mesta na skupinový vodovod Nová Bystrica-Čadca-Turzovka. Mesto má vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ktorá je ukončená v ČOV v k.ú. Podvysoká. Napojených je len cca 30 % obyvateľov, stoková sieť je nekvalitná, ČOV si vyžaduje nákladnú rekonštrukciu. Vodné hospodárstvo mesta je riešené podľa realizovanej stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“.


Turzovka je zásobovaná elektrickou energiou z dvoch 110 kV uzlov - TR 110/22 kV Čadca a Bytča - po 22 kV vedeniach č. 187 Čadca-Turzovka a č. 232 Bytča-Makov-Turzovka. Z týchto vedení je zásobované celé územie Horných Kysúc a ich prenosové možnosti sú využité na maximum. Zásobovanie elektrickou energiou v ďalšom období je možné vyriešiť výstavbou nového 110 kV uzla - TR 110/22 kV Raková, z ktorého sa porieši požadovaný elektrický výkon pre celé spádové územie. Na území Turzovky sa eviduje zámer na výstavbu TR 110/22 kV Turzovka.


Mesto Turzovka je zásobované plynom z VTL plynovodu DN 150 PN 40 Raková-Makov prostredníctvom dvoch regulačných staníc VTL/STL o celkovom výkone 8000 m3/h.


Zásobovanie teplom je zabezpečované prevažne decentralizovaným spôsobom z domových, resp. podnikových zdrojov tepla. Byty a časť občianskej vybavenosti v centre Turzovky sú zásobované teplom z centrálneho zdroja - výhrevne Šárky, ktorá má rezervu pre napojenie ďalších odberateľov.


Mesto Turzovka telekomunikačne prislúcha do primárnej oblasti PO 41. Žilina. V priestoroch pošty je zriadená digitálna ústredňa pre centrálny mestský obvod, napojená na oblastný optický kábel Čadca-Makov. Súčasná hustota HTS je 16 %-ná, navrhovaná hustota HTS 23 %-ná.

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
e) 1. Urbanistická štruktúra mesta

Obec Turzovka vznikla na konci 16. storočia. Založil ju Juraj Thurzo. Patrila panstvu Bytča. Do územia obce patrili aj územia Dlhej nad Kysucou, Korne a Klokočova, ktoré sa od Turzovky odčlenili v roku 1954. Obec Turzovka získala štatút mesta 1.1.1968.


Do konca II. svetovej vojny mala Turzovka charakter vidieckeho osídlenia. Po II. svetovej vojne sa začína výstavba priemyselných závodov, bytových a rodinných domov a občianskej vybavenosti. Centrum mesta je poznačené prestavbou, ktorá dodnes nie je ukončená. Urbanistická štruktúra je veľmi nesúrodá.


Centrum obce sa nachádza v meandri rieky Kysuce. Od centra vychádzajú dlhé pásy osídlenia, sledujúce údolia Kysuce, Predmieranky Dlžianskeho a Hlineného potoka. Dominantou centra je kostol, ktorý sa uplatňuje pri vstupe do centra od Čadce, Hlineného a od Bukoviny, v smere od Vyšného konca a od Predmieru ho zacláňajú vysoké panelové domy. Hlavné kompozičné osi v centre Turzovky predstavujú ulice R. Jašíka, M.R. Štefánika, Nádražná a Obchodná. V miestnych častiach sú to hlavné zberné komunikácie :

- Vyšný koniec

- Kysucká cesta

- Predmier

- Predmierska cesta

- Hlinené

- Hlinenská cesta

e) 2. Organizácia a makrofunkčné členenie územia

Mesto Turzovka sa člení na 6 miestnych častí : Turzovka-stred, Závodie, Predmier, Hlinené, Vyšný koniec a Turkov. 


S prihliadnutím na toto administratívne členenie možno celé katastrálne územie mesta rozdeliť na 10 funkčne a priestorovo homogénnych jednotiek :

1.  Turzovka-stred

2.  Závodie

3.  Predmier

4.  Hlinené

5.  Vyšný koniec

6.  Turkov

7.  krajinný priestor východ

8.  krajinný priestor juh

9.  krajinný priestor západ 

10.  krajinný priestor sever

1. Turzovka-stred 

Je to najintenzívnejšie urbanizovaná časť územia. Zahŕňa centrum mesta, východnú priemyselnú zónu, IBV Na vŕšku a údolie Dlžianskeho potoka. Územím prechádzajú dopravné trasy a technická infraštruktúra regionálneho významu. Územie má predpoklady pre rozvoj výstavby bytových domov, priemyselných prevádzok a občianskej vybavenosti, avšak v rámci súčasného intravilánu v limitovanom rozsahu. Preto podstatná časť výstavby bytov rodinných domov je orientovaná smerom na Bukovinu.

Negatívnym javom v centre je autobusová a nákladná doprava. Koncept riešenia uvažuje o vymiestnení prevádzok, vyžadujúcich si nákladnú dopravu (nakládkový obvod, uhoľné sklady, konzerváreň, sklad nápojov) mimo centra a vytvorenie skľudnenej zóny v centre Turzovky. 

2. Závodie

Nachádza sa v nive Kysuce, západne od rieky v dobrej náväznosti na centrum. Súčasné funkčné využitie : IBV, športové plochy, základná vybavenosť (rozostavaná škola). Územie má rezervné plochy pre rozvoj športového areálu a IBV.

Závodie je zároveň vodárensky významné územie vzhľadom na ochranu zdroja pitnej vody pre Turzovku.

PHO I. a II. stupňa - vnútorná časť zdroja pre pitnej vody pre mesto Turzovku. PHO vodných zdrojov Turzovka (vrty V2, V3, studne S1, S2 a vrty TV1-3) bolo vyhlásené rozhodnutím ONV OPLVH v Čadci pod číslom PLVH-1006/88/Ms z 3.10.1988.

PHO I. stupňa má tvar nepravidelného štvoruholníka o výmere 48 273,6 m2. Územie je majetkoprávne vysporiadané - vykúpené a má list vlastníctva č. 974. Územie je oplotené a udržiavané. V PHO I. stupňa sa zakazuje :

· táborenie, športová činnosť, kúpanie,
· umývanie, opravy a odstavovanie motorových vozidiel na dlhší čas (povoľuje sa len na dobu nevyhnutnú k bezchybnému prevádzkovaniu vodárenských objektov a územia v PHO I. stupňa),
· skladovanie akýchkoľvek odpadov, vedenie odpadových vôd,
· výsadby ovocných stromov, listnatých stromov a kríkov,
· pásť, resp. chovať akékoľvek zvieratá,
· vykonávať zemné práce s výnimkou opráv a údržby vodárenských objektov a zariadení a vegetačnej pokrývky,
· používať a skladovať toxické a iné vodám škodlivé látky, manipulácia s nebezpečnými látkami musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich úniku do horninového prostredia,
· dlhodobý pobyt ľudí s výnimkou prevádzkovateľa (obsluhy) vodárenských zariadení.
PHO II. stupňa je určené predovšetkým na ochranu pred mikrobiálnym znečistením, ako aj znečistením toxickými a akýmikoľvek inými vodám škodlivými látkami. PHO II. stupňa je rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť.

PHO II. stupňa - vnútorná časť má plochu 20 000 m2 (2 ha). Východnú hranicu tvorí tok Kysuca, južnú tvorí miestny chodník o dĺžke 20 m. Západnú hranicu tvoria tri časti. Prvá časť je miestna komunikácia o dĺžke 200 m. Druhá časť západnej hranice je totožná s oplotením PHO I. stupňa. Tretia časť západnej hranice pokračuje v smere konca hranice PHO I. stupňa a má dĺžku 55 m. Severná hranica má dĺžku 78 m.

V PHO II. stupňa - vnútorná časť sa zakazuje :

· akákoľvek nová všeobecná výstavba, s výnimkou pre zariadenia súvisiace so zachytávaním, úpravou, dopravou a akumuláciou vody,
· chovať, resp. pásť akékoľvek hospodárske zvieratá (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kone ...),
· stanovať, táboriť, budovať nové športoviská, kúpať sa, umývať, opravovať motorové vozidlá a pod.,
· ťažiť zemné hmoty, zriaďovať zárezy a vykonávať zásahy, ktorými sa naruší oživená pôdna vrstva a zmenší sa hrúbka krycích vrstiev,
· skladovať odpady, chemické látky, ropné látky a iné vodám škodlové látky na skládkach a v objektoch, ktoré nie sú technicky zabezpečené pred možnosťou ich prieniku do podložia, prípadne s nimi neodborne manipulovať,
· zriaďovať cintoríny, mrchoviská, skládky odpadov (priemyselných, mestských),
· budovať hnojiská, komposty a zariadenia na silážovanie, príp. záchytky na tekutý hnoj, 

· hnojiť močovkou,
· aplikovať dusíkaté vápno, močovinu a čpavok, surový hnoj ošípaných, tekutý hnoj ošípaných a dobytka,
· používať perzistentné prípravky, zvlášť typu chlórovaných uhlovodíkov,
· vyvážať obsah žúmp, močovkových nádrží a hnojovice hospodárskych zvierat,
· siať obilie morené zlúčeninami ortuti.
PHO II. stupňa - vonkajšia časť má plochu 324 000 m2 (32,4 ha). Hranice tvorí zo severnej strany breh potoka Predmieranka vo vzdialenosti cca 120 m od ústia do Kysuce. Východnú hranicu tvoria miestne komunikácie - cesta, prebiehajúca cez Turzovku, v úseku od ústia Predmieranky do Kysuce po ohyb rieky Kysuce. Západná hranica ide po vrstevnici 485 od bezmenného ľavostranného prítoku Kysuce po potok Predmieranka. Zahŕňa miestnu časť Závodie.

V PHO II. stupňa - vonkajšia časť sa zakazuje :

· zriaďovať skládky mestských a priemyselných odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, ako aj vodohospodárske diela, určené na čistenie odpadových vôd,
· prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou,
· zriaďovať produktovody toxických a iných škodlivých látok,
· uskladňovať rozpustné priemyselné hnojivá a horečnovápenaté substráty v priestoroch, ktoré nie sú dostatočne technicky zabezpečené pred ich únikom do podložia a nie sú kryté,
· uskladňovať kaly z prania štrkov na územiach, ktoré nie sú určené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu po predchádzajúcom prerokovaní so zainteresovanými.
Na území PHO II. stupňa - vonkajšia časť možno povoliť :

· novú výstavbu obytných budov, závodov a zariadení za vyššie uvedených podmienok a po preukázaní, že tieto neovplyvnia akosť podzemných a povrchových vôd,
· stanovanie, táborenie, budovanie športovísk a výkon športovej činnosti,
· ťažbu zemín, všetky zemné práce, vrty, hĺbenie priekopu, inštalácie podzemných a nadzemných vedení za predpokladu kladného hydrogeologického posudku a po vykonaní účinných zabezpečujúcich opatrení,
· uskladňovanie tuhých priemyselných hnojív a pesticídov v krytých skladoch s pevným nepriepustným podkladom, dokonale zabezpečených proti prieniku zrážkových a podzemných vôd,
· chemickú ochranu rastlín (stromov) len v súlade so „Zoznamom povolených prípravkov na chemické ošetrovanie rastlín“, ktorý každoročne vydáva príslušné ministerstvo,
· umývanie a údržbu automobilového a mechanizačného parku len na vyhradených spevnených plochách, vybavených zariadeniami na zachytávanie odpadových vôd (prípadne predčistiacimi zariadeniami),
· manipuláciu s ropnými látkami (RL) a ich uskladnenie len podľa STN 75 3414 Objekty pre manipuláciu s RL a ich skladovanie,
· zavlažovanie len vodou, zodpovedajúcou STN 83 0634 Akosť vody pre závlahy.
Koncept riešenia akceptuje súčasné funkčné využitie plôch miestnej časti Závodie. Nezastavané plochy intravilánu využíva na doplnenie výstavby rodinných domov a rozvoj športového areálu.

3. Predmier

Urbanizovaná časť údolia Predmieranky predstavuje polyfunkčné územie, kde okrem prevládajúcej obytnej funkcie sú výrobné, skladové a rekreačné plochy. Územie má v rámci intravilánu limitované plochy pre rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie. Rozvoj výstavby rodinných domov je riešený v náväznosti na súčasné plochy v lokalitách Uhrovo Závodie, Fojtovo Závodie a Šuríkov potok.

4. Hlinené

Je to obytné územie v úzkom údolí Hlineného potoka a popri ľavom brehu Kysuce s malými plochami základnej občianskej vybavenosti. Pre veľkú svažitosť má len obmedzené možnosti pre rozvoj obytnej funkcie. Akceptuje sa zámer na rozšírenie cintorína.

5. Vyšný koniec

Je to obytné územie v nive Kysuce - plochy IBV a základnej občianskej vybavenosti. Územím prechádzajú dopravné trasy a technická infraštruktúra regionálneho významu. Územie má možnosť rozvoja obytnej funkcie (IBV) medzi Kysuckou cestou a železničnou traťou. Medzi železničnou traťou a preložkou II/487 je navrhnutý priemyselný park Turzovka lokálneho významu.

6. Turkov

Obytno-rekreačné územie v údolí Turkovského potoka má obmedzené možnosti pre rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie vzhľadom na veľkú svažitosť a nedostatočnú technickú infraštruktúru. Uvažuje sa o obnovení devastovanej výrobnej prevádzky. 
7. Krajinný priestor východ


Ide o územie východne od miestnej časti Turzovka-stred. Je to prevažne poľnohospodárska krajina s veľkoblokovou ornou pôdou a TTP. Časť územia je navrhnutá na rozvoj obytnej zástavby Turzovky-stred a občianskej vybavenosti.

8. Krajinný priestor juh

Je to územie južne od intravilánu Vyšného konca a Turkova. V náväznosti na intravilán Vyšného konca sú prevažne plochy ornej pôdy a TTP, južnejšie prevládajú lesy a TTP s rozptýleným osídlením, využívaným na bývanie a rekreáciu. Územie má predpoklady pre rozvoj rekreačnej funkcie formou chalupárskej rekreácie a agroturistiky.

9. Krajinný celok západ

Zaberá územie západne od intravilánu miestnych častí Predmier, Závodie a Vyšný koniec.
V náväznosti na intravilán sú orná pôda a TTP, prevažujú však lesy, ktoré patria do CHKO Kysuce. Územie je vhodné pre lesné hospodárstvo.

10. Krajinný priestor sever

Nachádza sa severne od intravilánu miestnych častí Predmier a Hlinené. V náväznosti na intravilán sa nachádzajú súkromne obhospodarované plochy poľnohospodárskej pôdy. Severnejšie sa nachádzajú plochy lesov, TTP a malé osady, využívané na chalupársku rekreáciu. Územie je zle dopravne prístupné len po poľných a lesných cestách. Má limitované možnosti pre rozvoj chalupárskej rekreácie, prípadne agroturistiky. Javí sa možnosť rozvoja lesného hospodárstva na neobhospodarovaných plochách, podliehajúcich sukcesnému procesu. 

e) 3. Návrh urbanistickej koncepcie rozvoja mesta
Rozvoj mesta je riešený podľa týchto zásad :

· počet obyvateľov v roku 2020
9 000,

· uvažuje sa o preložke cesty II/487 do novej trasy na Vyšnom konci,

· plochy železničnej dopravy sa redukujú o nakládkový obvod, ktorý sa premiestňuje do východnej priemyselnej zóny,

· rozvoj mesta smerom na Bukovinu sa predpokladá už v návrhovom období do r. 2020,

· lokalita Bukovina je dopravne sprístupnená z navrhovanej miestnej komunikácie, ktorá sa úrovňovo križuje so železnicou na existujúcom železničnom priecestí,

· vylučuje sa autobusová a nákladná doprava z centra mesta,

· navrhuje sa vybudovať skľudnenú zónu a novú pešiu a kompozičnú trasu do IBV Bukovina,

· autobusová stanica sa rieši podľa požiadavky mesta pri ceste II/487,

· riešia sa plochy pre výstavbu 580 bytov, z toho 274 b.j. formou HBV a 306 b.j. formou IBV,

· voľné plochy okolo športového areálu a nedokončenej školy sú navrhnuté pre rozvoj športovej vybavenosti a ihrísk,

· akceptujú sa ochranné pásma vodárenských zdrojov,

· uvažuje sa o zriadení priemyselného parku lokálneho významu, ktorý bude sprístupnený z preložky cesty II/487.

e) 4. Návrh peších priestorov a trás

Mesto Turzovka je prirodzeným centrom spádového územia, ktoré má 24 000 obyvateľov. V meste je sústredená vyššia občianska vybavenosť, sú tu pracovné príležitosti, mesto je východiskom do okolitých rekreačných lokalít. Tieto skutočnosti oprávňujú uvažovať o zriadení skľudnenej zóny v centre mesta. Rozsah skľudnenej zóny, ktorá pozostáva z častí ulíc R. Jašíka, Obchodná, gen. M.R. Štefánika, Pod brehom a Nádražná, je dokumentovaný na výkrese č. 3. Z tejto zóny vychádzajú pešie trasy na železničnú a autobusovú stanicu, do priemyselnej zóny a do miestnych častí Vyšný koniec, Závodie, Predmier a Hlinené. Na krížení peších trás sú navrhnuté menšie pešie priestory a miesta pre umiestnenie akcentov - sôch, fontán a pod.


Osobitnú pozornosť si zasluhuje nová pešia trasa do lokality IBV Bukovina.

f)  Návrh  funkčného  využitia  územia

Súčasné funkčné využitie územia a návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií sú zrejmé z výkresov č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v mierke 1:10 000 a výkresu č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v mierke 1:5 000.


Rozvoj funkčných plôch bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie je popísaný v nasledovnej kapitole.

g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie
g) 1. Bývanie

Podľa demografických výpočtov je pre navrhovaný počet obyvateľov 9 000 v roku 2020 a pri zohľadnení odpadu bytového fondu vo výške 30 bytov potrebné postaviť do r. 2020 607 bytov.
274 bytov bude realizovaných v bytových domoch a 306 bytov v rodinných domoch, 27 zobytnením neobývaných bytov. 

Nová bytová výstavby podľa miestnych častí a lokalít

	Názov miestnej časti
	Názov lokality
	Označenie 

na výkrese

č. 3
	počet bytov

návrh 

do r. 2020
	Počet bytov výhľad 

po r.2020

	Hlinené
	IBV Hlinené
	a
	  18
	

	
	IBV Kempa
	b
	    8
	

	
	v rozptyle
	
	    7
	

	Hlinené spolu
	
	
	  33
	

	Predmier
	Uhrovo závodie
	c
	  52
	

	
	Fojtovo závodie
	d
	  47
	  47

	
	Šuríkov potok
	e
	    9
	

	
	v rozptyle
	
	    5
	

	Predmier spolu
	
	
	113
	

	Turkov
	v rozptyle
	
	    4
	

	Turkov spolu
	
	
	    4
	

	Turzovka - stred
	v podkroviach 

nad bytovkami
	f
	  32
	

	
	Bytové domy
	g
	120
	

	
	Byty v polyfunkč. domoch
	h
	  92
	

	
	Sociálne byty
	i
	  30
	

	
	IBV Bukovina
	j
	  86
	  55

	Turzovka - stred spolu
	
	
	360
	

	Vyšný koniec 
	IBV U Drozdiaka
	k
	  33
	

	
	v rozptyle
	
	    7
	

	Vyšný koniec spolu
	
	
	  40
	

	Závodie
	IBV Závodie
	l
	  17
	

	
	v rozptyle
	
	  13
	

	Závodie spolu
	
	
	  30
	

	
	
	
	
	

	Počet bytov na nových plochách
	
	
	580
	102

	Počet bytov na súčasných plochách
	
	
	  27
	-

	Počet bytov celkom
	
	
	607
	102


Odpad bytového fondu podľa miestnych častí a lokalít

	Názov miestnej časti
	Názov lokality
	počet bytov

návrh 

do r. 2020
	počet bytov

výhľad

po r.2020

	Hlinené
	v rozptyle
	2
	1

	Predmier
	v rozptyle
	4
	2

	Turkov
	v rozptyle
	1
	1

	Turzovka - stred
	IBV v priem.zóne Turzovka-východ
	3
	

	
	IBV pri bývalej tehelni
	2
	

	
	zmena funkcie
	14
	

	Turzovka - stred spolu
	
	19
	2

	Vyšný koniec
	preložka II/487
	2
	4

	Závodie
	v rozptyle
	2
	2

	Odpad bytového fondu celkom
	30
	12


g) 2. Občianske vybavenie
g) 2.1. Školstvo

· Materská škola Šárky (1) má 8 tried, z toho 7 tried v Turzovke a 1 elokovanú triedu v Dlhej nad Kysucou. K 30.1.2001 navštevovalo MŠ 176 detí vo veku 2-6 rokov, z toho 157 v Turzovke a 19 v Dlhej nad Kysucou. Demografický trend na 5 rokov hovorí o stagnácii počtu detí. O deti sa stará 18 učiteliek, z toho 2 v Dlhej nad Kysucou a 9 pomocných pracovníčok, z toho 1 v Dlhej. Materská škola Šárky je priestorovo nevyhovujúca, pretože je projektovaná na 4 triedy s počtom cca 100 detí. Územný plán navrhuje plochu pre novú materskú školu o kapacite 3 triedy v lokalite Bukovina (2).

· Základná a materská škola Turzovka Vyšný koniec v súčasnosti nie je v prevádzke. Objekt bude využitý pre domov dôchodcova dom sociálnych služieb (3). Zriaďovateľom bude mesto Turzovka

· Základná a materská škola Turzovka Hlinené v súčasnosti nie je v prevádzke. Objekt bude využitý pre súkromnú základnú a materskú školu (4). Alternatívne možno objekt využiť pre zriadenie školy v prírode.

· Základná škola Turzovka Bukovina (5) sa nachádza v miestnej časti Turzovka-stred. Je to najväčšia základná škola v okrese Čadca. Priestory školy nepostačujú, preto 3 triedy musia chodiť na 2. smenu. Taktiež telocvičňa pre veľký počet žiakov nepostačuje. Objekty školy sú až na určité závady vo vyhovujúcom stave. V základnej škole Bukovina pracuje 68 pedagogických pracovníkov a 10 prevádzkových zamestnancov.

Nedostatok priestorov pre základné školstvo navrhujeme riešiť dostavbou rozostavanej školy v miestnej časti Závodie (6). V objekte môže byť umiestnená aj materská škola, prípadne ďalšie školské zariadenia (ZUŠ a pod.)

· Základná špeciálna škola v Turzovke (7) sa nachádza v staršom objekte pri kostole. 1. až 9. ročník navštevuje 41 detí. Počet žiakov v poslednom období stagnuje. V škole pracuje 10 zamestnancov, z toho 3 muži. Škole chýba telocvičňa a ihriská - z prevádzkového hľadiska nevyhovuje.

· Základná umelecká škola (8)
V školskom roku 2002/2003 navštevuje ZUŠ 311 žiakov. V minulom školskom roku to bolo 448 žiakov. ZUŠ má tieto odbory :

- hudobný


118 žiakov + 18 v prípravke

- tanečný


  43 žiakov

- literárno-dramatický
  23 žiakov

- výtvarný


109 žiakov

V ZUŠ učí 13 interných učiteľov a 1,6 učí externe. Ostatných zamestnancov je 1,5.

Podľa vyjadrenia zástupkyne riaditeľa budova pre potreby školy vyhovuje. Zámerom školy je odkúpenie priľahlého pozemku.

· Gymnázium v Turzovke (9) v súčasnej dobe navštevuje v 6-ich triedach 180 žiakov. Maximálna kapacita je 8 tried a 250-280 žiakov. V gymnáziu pracuje 19 zamestnancov, z toho 12 učiteľov. Pri maximálnom stave to býva až 18 učiteľov. Budova je v dobrom stave vrátane telocvične a ihriska pre hádzanú. Prevádzkový stav je vyhovujúci, boli by však potrebné odborné učebne. Prístavba učební a dvoch volejbalových ihrísk je možná na pozemku gymnázia. V súčasnej dobe sa uvažuje o plynofikácii kotolne na tuhé palivo. Gymnázium má vlastný septik s prepadom do Kysuce. Po vybudovaní verejnej kanalizácie bude gymnázium pripojené na verejnú kanalizáciu.
Vzhľadom na skutočnosť, že v spádovom území mesta Turzovka žije asi 24 000 obyvateľov, je v územnom pláne riešená plocha pre novú strednú školu alebo odborné učilište v lokalite Bukovina (10).

g) 2.2. Zdravotníctvo

· Poliklinika v Turzovke (11) poskytuje zdravotnícke služby pre obyvateľov mesta a spádového územia. V poliklinike je menšia časť zariadení a ambulancií štátnych a väčšiu časť ambulancií majú v prenájme súkromní lekári.
Štátne zariadenia sú r(ntgen, biochemické laboratórium, dopravná zdravotná služba, kožná ambulancia 1 prac. a neurologická ambulancia 0,8 prac. Z 13 súkromných lekárov, pracujúcich v poliklinike, je 7 lekárov 1. kontaktu a 6 špecialistov :

- lekár pre dospelých

3

- gynekológ



2

- detské



2 ambulancie v objekte lekárne

- interné



2

- ortopéd



1

- chirurg



1

- ušné-nosné-krčné


1

- logopédia



1

Perspektívne by mala pribudnúť ešte očná ambulancia. V priestoroch mesta pracujú 3 zubní lekári. Ostatné vyššie zdravotnícke služby zabezpečuje nemocnica s poliklinikou v Čadci.

V poliklinike je aj lekárska služba 1. pomoci, ktorá má k dispozícii 7 sanitných vozidiel. V susednom objekte je v prenájme lekáreň a 2 ambulancie detských lekárov. Objekty polikliniky a lekárne sú v dobrom technickom stave.

Celkovo možno konštatovať, že poskytované zdravotné služby sú na úrovni slovenského štandardu a súčasné zariadenia budú vyhovovať aj v nasledovnom období.

· Fyziatricko-rehabilitačné zariadenie „Impulz“ (12)
Je to neštátne zariadenie, ktoré poskytuje rehabilitačné procedúry pre obyvateľov spádového územia Turzovky. V zariadení sú tieto pracoviská : elektroliečba, parafín, vodoliečba, liečebná telesná výchova, masáže a sauna. V zariadení pracuje 6 pracovníkov, z toho 1 lekár. Zariadenie je po prestavbe a bude postačovať aj v nasledovnom období.

· Lekárne
V meste Turzovka sú 3 lekárne : lekáreň Althea, lekáreň Ferumi a lekáreň pri poliklinike.

g) 2.3. Sociálna starostlivosť
· Špeciálna základná škola internátna sv. Jozefa (13)
Školu vedie Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda. Škola má celoslovenskú pôsobnosť. Slúži pre mentálne postihnuté deti a deti s nariadenou ústavnou výchovou vo veku 3-18 rokov. V súčasnosti je v škole 64 detí, kapacita je vymedzená počtom lôžok. V špeciálnej škole pracuje 49 zamestnancov, z toho 4 muži. Škola je v dobrom stave. Škola potrebuje pozemok pre pestovateľské práce pre výuku detí o rozlohe cca 200 m2 v blízkosti školy.

g) 2.4. Kultúra

V meste Turzovka sa nachádzajú 2 kultúrne zariadenia - Kultúrny dom R. Jašíka a prírodný amfiteáter.

· Kultúrny dom R. Jašíka (14) spravuje mesto. V kultúrnom dome je :

· mestská knižnica (22 000 zväzkov, 850 čitateľov)

· viacúčelová miestnosť so 415 sedadlami, využívaná aj ako kino (1x za týždeň v sobotu sa tu poriadajú koncerty, divadlo, prednášky)

· spoločenský klub pre 90 osôb (slúži na plesy, svadby, autoškolu, klub dôchodcov, predajné predvádzacie akcie a pod.)

· výstavná miestnosť cca 260 m2
· pamätná izba spisovateľa R. Jašíka cca 70 m2
· centrum voľného času na 2. poschodí - krúžky detí (výtvarný, šikovných rúk, pingpong, kluby športových krúžkov, počítače, aranžérstvo, moderný tanec, anglický a nemecký jazyk)

V kultúrnom dome pracujú 3 stáli zamestnanci a 2 v rámci verejnopropešných prác. 

Kultúrny dom je v dobrom stave, uvažuje sa o rozšírení knižnice o priestory bytu.

· Amfiteáter (15) sa nachádza na severnom svahu Bukoviny vedľa základnej školy. Má kapacitu 800 sedadiel. Zariadenie je dobre lokalizované a vo vyhovujúcom stave.

g) 2.5. Telovýchova a šport

V meste Turzovka sa nachádzajú tieto športové zariadenia :

· Športový areál v Závodí (16) má rozlohu 2,2 ha. Nachádza sa tu :

· futbalové ihrisko cca 6500 m2 (100x65 m)

· atletická dráha 400 m

· zariadenia pre technické disciplíny

· prevádzkový objekt

Existujúce objekty sú v dobrom stave. Areál nie je dokončený. Plochy pre rozvoj sú v rámci areálu medzi futbalovým ihriskom a ulicou Športovcov a juhozápadným smerom od areálu a východne od rozostavanej základnej školy. Navrhované plochy pre rozvoj budú využité pre zriadenie tréningového futbalového ihriska (100x65 m) (17), malých ihrísk, malej športovej haly a malej plavárne (18) s bazénom 15x15 m.

· Futbalové ihrisko pri Predmieranke
V areáli sa nachádza :

· škvárové futbalové ihrisko cca 4100 m2
· spevnená plocha - viacúčelové ihrisko

· piváreň

· hospodársky objekt

Areál je v zlom technickom stave. Využíva sa málo. Bola spracovaná ideová štúdia, ktorá navrhuje využiť územie pre tenisový areál (19).

· Športové plochy pri Kysuci v Závodí
Areál rozdeľuje miestna komunikácia do Závodia na dve časti. 

V severnej časti sú 2 ihriská pre hádzanú (20) s asfaltovým povrchom a 2 unimobunky. Plocha ihrísk je cca 1900 m2. Ihriská sú vo vyhovujúcom stave.

V južnej časti sa bol vybudovaný areál športu a oddychu (21), ktorý využívajú najmä obyvatelia z blízkych bytových domov v miestnej časti Turzovka-stred.
· Rekreačné stredisko Bukovina (22)
V súčasnej dobe sa využíva pre zimnú rekreáciu, najmä zjazdové lyžovanie. Sú tu dva lyžiarske vleky, 500 m s prevýšením 100 m a 650 m s prevýšením 115 m a nenáročné lyžiarske zjazdovky. V náväznosti na rekreačné stredisko sú podľa požiadavky mesta navrhnuté plochy pre výstavbu individuálnych rekreačných objektov. Podrobnejšie údaje o rekreačnom stredisku Bukovina sú uvedené v kapitole g) 4. Rekreácia. 
g) 2.6. Maloobchod

Na území mesta Turzovka sa nachádzajú maloobchodné predajne :

· potravinárskeho tovaru



13

· zmiešaného tovaru




  6

· nepotravinárskeho tovaru



22

· pohonných látok




  2

· motorových vozidiel




  1

· obchodné domy, nákupné strediská


  2

Uvedený počet predajní je premenlivý.


Obchody v centre Turzovky využívajú aj obyvatelia zo spádovej oblasti. Predajne sú rôznej veľkosti a kvality - od unimobuniek po veľkopredajňu potravín Jednota (23) a obchodný dom TESCO (24).

Územný plán rieši rozvoj maloobchodných prevádzok na nasledovných plochách :

	Názov zariadenia
	Lokalita
	Obostavaný objem

	Obchodný dom (25)
	Pod brehom
	30 000 m3

	Obchody a služby (26)
	Beskydská ul.
	3 000 m3

	Obchody a služby(27)

	pri objekte Jednoty 
(budúci centrálny priestor)
	6 000 m3

	Obchody a služby po roku 2020 (28)
	Bukovina
	6 000 m3

	Spolu
	
	45 000 m3



Ďalšie obchodné zariadenia môžu vzniknúť na prízemí navrhovaných polyfunkčných domov (29) a v iných vhodných objektoch v rámci centra Turzovky.


Rozvoj maloobchodných prevádzok bude závisieť od ekonomickej situácie obyvateľov a rozvoja cestovného ruchu.

g) 2.7. Stravovanie

Na území mesta sa nachádzajú 4 reštaurácie (Pod Živčákovou (30), Jamajka, Artemis, Family (31) a motorest Mravec (32) s kapacitou asi 200 stoličiek a 13 pohostinstiev s kapacitou asi 900 stoličiek. Zariadenia kapacitne postačujú, je však potrebné zvýšiť úroveň poskytovaných služieb.


Nové reštauračné zariadenia sú navrhované v areáli voľnočasových aktivít (33) (50 stol.), v obnovenej reštaurácii pri rybníku Predmier (34) (50 stol.), v novom hoteli (35) na ploche uvoľnenej po premiestnení konzervárne (80 stol.).

g) 2.8. Ubytovanie

V intraviláne mesta sa nachádzajú iba 2 zariadenia, poskytujúce ubytovanie. Je to hotel Centrum (36) a Family s.r.o. (31), ktorá poskytuje ubytovanie pre 50 osôb.


Mimo zimnej turistickej sezóny poskytuje ubytovanie aj rekreačné stredisko Bukovina (40 lôžok). Vzhľadom na predpokladaný rozvoj cestovného ruchu v spádovej oblasti Turzovky možno rátať s rozvojom ubytovacích zariadení.

Nové ubytovacie zariadenia :

- hotel *** na ploche uvoľnenej po premiestnení konzervárne (35)

50 lôžok

- penzión v areáli voľnočasových aktivít (33)




40 lôžok

- penzión Turkov (38)







40 lôžok

- penzión Bukovina (dostavba) (22)




          + 40 lôžok


Po realizácii uvedených zariadení by malo byť v meste Turzovka celkom 310 lôžok.

g) 2.9. Nevýrobné služby


Na území mesta Turzovka sú v prevádzke tieto nevýrobné služby :

· mestský citnorín v Turzovke

· mestský cintorín a dom smútku v Hlinenom

· pohrebníctvo Bytčankových

· foto Murčo

· holičstvo Ihnotová

· kaderníctvo Odrobiňaková+spol.

· salón-holičstvo Michalisková

· kozmetika, manikúra - Kopičiarová

· kaderníctvo na Nádražnej ulici

· solárium Červená

· zberňa obuvi

· požičovňa videokaziet Modénia

· videpožičovňa Gulčík

· VIX - stávková kancelária

· stávková kancelária Formula

· 3 zmenárne

· veterinárna služba MVDr. Mudrík

· notársky úrad JUDr. Kupková

· advokátska poradňa JUDr. Kupšo

· daňový poradca Ing. Kubušová

· autoškola

· účtovníctvo Barčáková

· Eso - internet

· Georeal (geodeticko-realitná kancelária)

· požiarna stanica

· verejné WC

· VÚB Turzovka

· VÚB Wistenrot

· Slovenská sporiteľňa a.s.

· ČSOB

· Slovenská poisťovňa

· poisťovňa Kooperatíva a.s.


Uvedené služby využívajú aj obyvatelia spádového územia. V budúcnosti sa predpokladá ďalší rozvoj služieb. Bude závisieť od životného štýlu, ekonomickej situácie obyvateľstva a rozvoja cestovného ruchu. Rozvoj služieb smerovať do centrálnej časti mesta.
g) 2.10. Výrobné a opravárenské služby

Na území mesta Turzovka sú v prevádzke tieto výrobné a opravárenské služby :

· Autoservis Mravec

· Autoservis Stuchlík

· Opravovňa hodín

· Opravovňa televízorov

· Servis a oprava šijacích strojov

· Kúrenárstvo Smieško

· Klampiarstvo Vyšinský

· Sklenárstvo Urbaník

· Zámočníctvo Baránek

· Stavoslužby Hamacek

· Stolárstvo-tesárstvo Nekoranec

· Stavmarket (realizácia kúpeľní)

· Elvyp - montáž  a projekcia plynu

· Timex - stavebné práce

· SIP (termofasády, výkopové, stavebné práce)

· Zistav s.r.o. predaj a montáž zatepľovacieho a iného materiálu

· Sieťotlač

· Oskar - reklamná agentúra (výroba reklamy, tlačív)

· Bytový podnik s.r.o. Turzovka (inštalačné práce)

· Pokrok - Mestský podnik služieb Turzovka

· Čalúnictvo

· Ecotherm

g) 2.11. Administratíva


V meste Turzovka sú tieto administratívne zariadenia :

· Mestský úrad Turzovka (39)
· pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
· detašované pracovisko Obvodného úradu v Čadci
· Farský úrad (40)
· Polícia SR obvodné oddelenie

· spoločný Obecný úrad

· Komposesorát

· Urbár

g) 3. Výroba

g) 3.1. Priemyselná výroba, stavebníctvo, sklady

Mesto Turzovka malo k 25.5.2001 7 854 obyvateľov, z toho mužov 3 878 a žien 3 976. Ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001 bolo 4 129, z toho 2 139 mužov a 1 890 žien. V meste bolo 679 nezamestnaných osôb a miera nezamestnanosti odpovedala hodnote 16,85 %. 


V návrhovom období do roku 2020 predpokladáme, že sa hospodárska základňa rozšíri a počet nezamestnaných poklesne. Pre existenciu trhu práce postačuje 5-6 %-ná nezamestnanosť.


Podľa odvetvovej štruktúry priemyslu sú hlavnými odvetviami textilný, potravinársky, drevospracujúci priemysel a stavebníctvo, ktoré poskytujú nosnú časť pracovných príležitostí.

Údaje o prevádzkach výroby a služieb podľa prieskumov a rozborov z roku 2001

	Odvetvie
	Lokalita
	Prevádzka
	Počet zamest.

	Výroba a rozvod elektriny,

plynu a vody
	Jašíkova ul.
	SVS a.s. 
	5

	
	Jašíkova ul.
	SSE a.s. Žilina
	3

	
	Mierová ul.
	Energetika s.r.o.Turzovka
	10

	Výroba strojov, prístrojov

a dopravných prostriedkov
	Jašíkova ul.
	Autoservis Mravec
	17

	
	
	Kovovýroba K+TEN
	4

	Stavebníctvo
	Štúrova ul.
	Ecotherm s.r.o.
	14

	
	Predmier
	TIMEX
	20

	
	Jašíkova ul.
	Stavospol s.r.o.
	56

	
	Štúrova ul.
	ZISTAV - M. Zimka
	2

	Výroba dreveného tovaru
	Štúrova ul.
	Drevovýroba s.r.o.
	130

	
	
	B.S.K. Slovensko plus s.r.o.
	

	
	Predmier
	Lesy SR š.p. stred.drev.výroby

Stará Bystrica, prev. Turzovka 
	

	Doprava
	Jašíkova ul.
	Autodoprava Stopka
	8

	
	Stred č. 396
	Danko Zajac - autobus.doprava
	10

	
	
	VV Transport - Ing. Vavrica 
	13

	
	býv. SAD š.p.
	Kubačák Š. - Medzinárodná
kamiónová doprava
	7

	
	Nádražná ul.
	ŽSR Turzovka
	28

	Textilný a odevný priemysel
	Predmier
	I. TRAN s.r.o.
	400

	
	Predmier
	Konfekčná výroba - Ing.Šuranská
	63

	Potravinársky priemysel
	Jašíkova ul.
	Konzerváreň s.r.o.
	48

	Služby
	Jašíkova ul.
	Zberné suroviny Žilina
	1

	
	ul.Pod brehom
	Zberné suroviny
	1

	
	ul.Pod brehom
	Stavoslužby Hamacek
	10

	
	ul.Pod brehom
	TODAKO-Uhoľné sklady
	5

	
	Predmier
	MpS Turzovka
	10

	
	Mierová ul.
	Bytový podnik s.r.o.
	10

	
	
	Združenie TKO-Semeteš
	11


Návrh rozvoja priemyselnej výroby


Rozvoj priemyselnej výroby sa bude v zásade uberať dvomi smermi :

- intenzifikáciou výroby na existujúcich výrobných plochách pri komplexnej revitalizácii výrobných prevádzok,
- na nových plochách zriadením priemyselného parku v lokalite Turzovka - Vyšný koniec na ploche medzi navrhovanou preložkou II/487 a železničnou traťou č. 128 a prevádzok pri hranici s k.ú. Podvysoká. Časť areálu bývalej tehelne (0,8 ha) treba rezervovať pre evidovanú transformovňu 110/22 kV.

V návrhu sa uvažuje o vymiestnení nevhodných výrobných a skladových prevádzok, vyžadujúcich nákladnú dopravu z centra mesta - konzervárne do priemyselného parku a uhoľných skladov do výrobnej zóny Turzovka-východ v náväznosti na navrhovaný nakládkový obvod. 
Vo výhľade možno uvažovať o rozvoji výrobných plôch rozšírením priemyselného parku južným smerom za cestu II/487. 

V rámci územia mesta sú výrobné prevádzky rozmiestnené do štyroch výrobných zón a ďalšie sa nachádzajú samostatne v rozptyle. Údaje o výrobných prevádzkach sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Výrobná zóna Turzovka - východ

	Označ. na

výkr.č. 3
	Názov prevádzky
	Charakter výroby
	Plocha areálu
	Počet zamestnancov

	
	
	
	stav
	návrh
	stav
	návrh

	I
	Uhoľné sklady
	sklady a predaj tuhých palív
	
	
	-
	5

	II
	sklady, výroba 
	
	
	
	-
	5

	III
	prevádzka SVS a.s.
	údržba vodovodov
	
	
	5
	5

	IV
	Stavospol s.r.o.
	stavebná činnosť, garáže, sklady
	
	
	56
	80

	V
	B.SK. Slovensko plus s.r.o.
	drevovýroba
	
	
	4
	20

	VI
	Transformovňa Turzovka
	distribúcia elektrickej energie
	
	
	-
	5

	XXIII
	Turzovská drevárska fabrika
	rezanie guľatiny, výroba špárovky a iné
	
	
	130
	150

	XXIV
	Areál hasičov
	garáže, sklady
	
	
	
	

	Spolu
	
	
	195
	270


Výrobná zóna pri Predmieranke

	Označ. na

výkr.č. 3
	Názov prevádzky
	Charakter výroby
	Plocha areálu
	Počet zamestnancov

	
	
	
	stav
	návrh
	stav
	návrh

	VII
	Výrobné plochy
	pletené vrchné ošatenie, rukavice, čiapky, šály
	
	
	400
	400

	VIII
	Pokrok-mestský podnik služieb Turzovka
	garáže, sklady, dielne
	
	
	10
	10

	Spolu
	
	
	410
	410


Rozvoj výroby je možný v rámci areálu v severozápadnej časti pozemku, vo výhľade na ploche nevyhovujúcich rodinných domov juhovýchodne od areálu. 

Výrobná zóna pri Dlžianskom potoku

	Označ. na

výkr.č. 3
	Názov prevádzky
	Charakter výroby
	Plocha areálu
	Počet zamestnancov

	
	
	
	stav
	návrh
	stav
	návrh

	IX
	Kovovýroba
	
	
	
	-
	20

	X
	Poľnohosp. dvor
	
	
	
	10
	15

	Spolu
	
	
	10
	35


Priemyselný park

	Označ. na

výkr.č. 3
	Názov prevádzky
	Charakter výroby
	Plocha areálu
	Počet zamestnancov

	
	
	
	stav
	návrh
	stav
	návrh

	XI
	Výrobné plochy
	
	
	
	-
	50

	XII
	Iné priemyselné prevádzky
	
	
	
	-
	700

	Spolu
	
	
	-
	750


Výrobné a skladové prevádzky v rozptyle

	Označ. na

výkr.č. 3
	Názov prevádzky
	Charakter výroby
	Plocha areálu
	Počet zamestnancov

	
	
	
	stav
	návrh
	stav
	návrh

	
	Konzerváreň Turzovka s.r.o
	ovocné a zeleninové výrobky, nealko nápoje
	
	
	48
	-

	
	Uhoľné sklady
	predaj tuhých palív
	
	
	5
	-

	XIII
	Konfekčná výroba Ing. Z. Šuranská
	dámske bavlnené nočné košele a pyžamá
	
	
	63
	70

	XIV
	Sklady a výroba
	
	
	
	0
	0

	XV
	Sklady a výroba
	
	
	
	2
	2

	XVI
	Lesy SR š.p., prev. Turzovka Predmier 
	výroba reziva, obkladov
	
	
	10
	10

	XVII
	Rybné hospodárstvo
	chov rýb
	
	
	2
	2

	XVIII
	Stavebné stolárstvo
	okná, dvere, obklady
	
	
	2
	2

	XIX
	Výroba Turkov
	
	
	
	-
	30

	XX
	Sklad Okresa Čadca (Turkov)
	
	
	
	0
	0

	XXI
	Energetika s.r.o. Turzovka
	
	
	
	10
	10

	XXII
	Sklad dreva + autodoprava
	
	
	
	-
	5

	XXV
	Skládka TKO Semeteš
	
	
	
	11
	11

	Spolu
	
	
	153
	142


g) 3.2. Poľnohospodárstvo
Zhodnotenie prírodných podmienok


Riešené územie (k.ú. Turzovka a k.ú. Turkov) zasahuje do troch klimatických regiónov: 

08 - mierne chladného, mierne vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6° C a 12 - 14° C za vegetačné obdobie

09 - chladného, vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 - -6° C a 12 - 13° C za vegetačné obdobie

10 - veľmi chladného, vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári -5 - -6° C a 10 - 11° C za vegetačné obdobie


Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli nasledovné typy pôd :

11 - nivné pôdy glejové, stredne ťažké

12 - nivné pôdy glejové, veľmi ťažké, glejové

63 - hnedé pôdy na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké

69 - hnedé pôdy oglejené kyslé, oglejené na flyši, stredne ťažké

70 - hnedé pôdy oglejené kyslé, oglejené na flyši, ťažké

78 - hnedé pôdy plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké

82 - hnedé pôdy na flyši (na výrazných svahoch), stredne ťažké až ťažké

00 - pôdy na zrázoch nad 25°


Svahovitosť pôd je rôzna - v k.ú. Turzovka sa vyskytujú stupne 0 až 6, v k.ú. Turkov stupne 2 až 5. Prevládajú stredné svahy 7-12° a výrazné svahy 12-17°. Expozícia k svetovým stranám je rôzna. Pôdy sú prevažne stredne skeletovité (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25-50 %, v podpovrchovom horizonte 25-50 %) a silne skeletovité (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25-50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %).


V k.ú. Turzovka prevládajú stredne hlboké pôdy (30-60 cm); potom sú to plytké pôdy (do 30 cm). Hlboké pôdy (60 cm a viac) sa vyskytujú najmenej. V k.ú. Turkov sa v približne rovnakom zastúpení nachádzajú hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy.


Podľa zrnitosti prevládajú najviac stredne ťažké pôdy - typické (hlinité), ťažké pôdy (ílovitohlinité) a stredne ťažké pôdy - ľahšie (piesočnato-hlinité).


Podľa údajov, poskytnutých pracoviskom Povodia Váhu v Čadci, boli v k.ú. Turzovka prevedené odvodnenia veľkého rozsahu. Odvodnenia sú zakreslené na výkrese č. 7 Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa údajov Katastrálneho úradu v Žiline, 

správy katastra Čadca

	Druh pozemku
	K.ú. Turzovka
	K.ú. Turkov
	Riešené územie

	
	Výmera/ha/
	%
	Výmera/ha/
	%
	Výmera/ha/
	%

	orná pôda
	171,3723
	16,31
	17,2243
	7,58
	188,5966
	14,76

	záhrady
	58,2292
	5,54
	8,5329
	3,76
	66,7621
	5,23

	ovocné sady
	0,9446
	0,09
	-
	-
	0,9446
	0,07

	trávne porasty
	820,0983
	78,06
	201,3513
	88,66
	1021,4496
	79,94

	Poľnohosp.pôda
	1050,6444
	100/38,98
	227,1085
	100/28,52
	1277,7529
	100/36,60

	lesné pozemky
	1363,9182
	50,62
	534,7696
	67,14
	1898,6878
	54,39

	vodné plochy
	44,8139
	1,66
	3,2623
	0,41
	48,0762
	1,38

	zast. plochy
	181,2424
	6,73
	24,7318
	3,11
	205,9742
	5,90

	ostatné plochy
	54,0486
	2,01
	6,5707
	0,82
	60,6193
	1,73

	Celkom
	2694,6675
	100,00
	796,4429
	100,00
	3491,1104
	100,00



Z uvedeného členenia je možné vyčítať charakteristické ukazovatele :

· poľnohospodárske využitie krajiny (percento poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery v riešenom území 36,60 - nízke

· stupeň zornenia (percento ornej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v riešenom území) 14,76 - veľmi nízky

· stupeň zatrávnenia (percento TTP z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v riešenom území) 79,94 - vysoký


Lesné porasty sa podieľajú na celkovej výmere riešeného územia 54,39 %-mi.


Na 1 obyvateľa pripadá 0,131 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho len 0,024 ha ornej pôdy. Lesnej pôdy pripadá na jedného obyvateľa 0,243 ha.

Organizácia poľnohospodárskej výroby


Prevažnú časť poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje firma HANNIBAL s.r.o. Vysoká nad Kysucou. Pôdu v intraviláne a v náväznosti na intravilán obhospodarujú miestni obyvatelia.


Firma HANNIBAL hospodári na k.ú. Turzovka, Turkov, Vysoká nad Kysucou a Makov. V k.ú. Turzovka obhospodaruje 690 ha, z toho 620 ha ako TTP, v k.ú. Turkov obhospodaruje 160 ha, z toho 155 ha ako TTP, zvyšok 5 ha sú ostatné plochy. 


Poľnohospodárska výroba je zameraná na živočíšnu výrobu. Na poľnohospodárskom dvore prebieha rekonštrukcia ustajňovacích objektov. V poľnohospodárskej výrobe bude pracovať 10 zamestnancov, z toho 5 žien a v sezóne vypomáhať 5 brigádnikov.

Údaje o počte hospodárskych zvierat

	Hospodárske zvieratá
	Stav 2006
	Návrh 2020

	ovce - bahnice, jarky
	180
	400

	hovädzí dobytok
	
	160

	
	
	

	Spolu veľkých dobytčích jednotiek
	18
	200



Pásmo hygienickej ochrany od súvislej obytnej zástavby je v súčasnosti zanedbateľné. Zvýšením stavu hospodárskych zvierat dôjde k zväčšeniu pásma hygienickej ochrany. Ochranné pásmo by nemalo presiahnuť 200 m aby nezasahovalo do obytných plôch v blízkosti poľnohospodárskeho dvora.

g) 3.3. Lesné hospodárstvo

S pojmom „les“ sa stretávame denne. Jeho definície môžu predstavovať biologické, ekonomické i geografické hľadiská. Najlepšie a asi aj najsprávnejšie vystihuje podstatu lesa biologické hľadisko. Podľa neho je les rozsiahly súvislý súbor rastlín (prevažne stromovitého charakteru), živočíšstva a podmienok prostredia, ktoré tvoria jednotný celok. Táto charakteristika vystihuje v plnej miere podstatu lesa ako biocenózy.


Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev štátu a predstavujú významnú zložku životného prostredia človeka, poskytujú trvalý a jediný obnoviteľný zdroj drevnej suroviny. Ovplyvňujú a vylepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre faunu a flóru.


Les môžeme hodnotiť aj podľa pôvodu jeho vzniku. Z tohoto pohľadu poznáme les prírodný (prales) - vznikol a udržiava sa len pôsobením prírodných procesov. V území k.ú. Turzovka sa takéto lesy nezachovali, pretože spôsob osídlenia a využívania pôdy v minulosti ovplyvnil všetky plochy, pokryté pôvodným lesom. Les hospodársky je produktom úmyselnej a cieľavedomej činnosti človeka. Tento typ lesa sa v zmysle legislatívnych noriem delí podľa skutočného využívania na kategórie hospodárskych lesov, ochranných lesov a lesov osobitného určenia (Vyhl. MP SR č. 5/1995 Z.z., §2).


Celé územie k.ú. Turzovka a k.ú.Turkov je podľa nariadenia vlády SR č. 49/1997 zaradené do oblasti lesov 32 - Západné Beskydy, organizačne patrí do Lesného hospodárskeho celku (LHC) Čadca, do roku 1991 začlenené a obhospodarované LZ Čadca. Po tomto roku sa postupne začalo odovzdávanie užívacích práv pôvodným vlastníkom.


Užívanie lesov je v súčasnej dobe rozdelené na nasledujúce subjekty :

	Kategória užívania
	Výmera /ha/

	
	k.ú. Turzovka
	k.ú. Turkov
	Spolu

	Štátne lesy (kmeňové a doteraz neodovzdané)
	-
	293,22
	293,22

	Spoločenstvá
	269,54
	-
	269,54

	Súkromné
	1 094,79
	237,84
	1 332,63



Celková výmera lesa v k.ú. Turzovka a Turkov je podľa platného LHP nasledovná :

	Druh pozemku
	Výmera /ha/

	
	k.ú.Turzovka
	k.ú. Turkov
	Spolu

	lesné pozemky
	1 364,33
	531,06
	1 895,39

	z toho lesné porasty
	1 352,41
	524,63
	1 877,04

	ostatné lesné pozemky
	11,92
	6,43
	18,35


Na území k.ú. Turzovka a k.ú. Turkov sa nachádzajú tzv. „biele plochy“ - sú to plochy, ktoré sú vedené v KN ako poľnohospodárske pozemky a sú pritom zarastené lesnými drevinami tak, že funkčne pôsobia ako les. Ich počet je 35 na výmere 38,39 ha. V k.ú. Turkov je ich 12 s výmerou 9,32 ha. Treba podotknúť, že pri mapovaní boli zaznamenané len tie, ktoré už boli mapované v predchádzajúcom LHP a tie, ktoré vznikli tým, že jestvujúce lesné porasty neboli v KN vedené ako plochy lesného pôdneho fondu. Prehľad, ktorý je tu uvedený, teda nezodpovedá skutočnému zastúpeniu plôch PP, ktoré sú v skutočnosti lesom. Doriešenie  zmien kultúry stroskotáva na požiadavke Úradu katastra, ktorý vyžaduje pre vykonanie zmien vyhotoviť geometrické plány.


Biele plochy nie sú obhospodarované v zmysle lesníckej legislatívy, a pretože povolenie na výrub stromov dáva v tomto prípade ObÚ ŽP, dochádza k ich devastácii, čím sa narúša ekosystém aj ráz krajiny.


V platnom LHP bola plocha porastov zaradená v nasledujúcich kategóriách :

	Kategórie lesov
	Výmera /ha/

	
	k.ú.Turzovka
	k.ú. Turkov
	Spolu

	hospodárske lesy (H)
	1 317,11
	524,63
	1 841,74

	ochranné lesy (OL)
	2,15
	-
	2,15

	lesy osobitného určenia (LOU)
	33,15
	-
	33,15



Lesy pod vplyvom imisií sú zaradené do pásma C a D. Časť porastov z pásma C bola vyhlásená za LOU v zmysle Vyhlášky MP SR č. 5/1995 Z.z., § 2. ods. 3, písm. f - výmera 33 ha (JPRL - 1211, 1214a, 1215d, 1500 a). V tejto subkategórii došlo k redukcii výmery vzhľadom na momentálny pokles imisného spádu z diaľkového prenosu, ale aj z lokálnych zdrojov vykurovania, ktoré postupne prechádza na plynové. Výsledky ekologického prieskumu nepotvrdili nadlimitné zaťaženie územia škodlivými látkami. Podobné poznatky zaznamenal aj Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene, ktorému boli výsledky rozborov pôd a vegetačných orgánov predložené na posúdenie. 


Nariadenie vlády č. 13/1987 Zb. zo dňa 6.2.1987 zaraďuje k.ú. do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie podzemných vôd. Podmienky, stanovené týmto nariadením, sú zakomponované do modelov hospodárenia a do Lesného hospodárskeho plánu (LHP). Lesné porasty, obhospodarované podľa LHP, si zachovávajú, ba dokonca zvyšujú retenčnú schopnosť a vyrovnaný odtok vody.


Lesné porasty a ich stav možno charakterizovať pomocou stupňa ekologickej stability. Je to číslo, poukazujúce na schopnosť ekosystému zotrvávať v rovnovážnom stave aj pri pôsobení vonkajších rušivých vplyvov, alebo po prípadnom narušení znovu sa vrátiť do pôvodného stavu bez vloženia dodatkovej energie.


Územie k.ú. Turzovka a Turkov sa dá na základe vonkajších zistení zaradiť do :

1. stupňa - mierne narušený ekosystém

28 %

2. stupňa - stredne stabilný ekosystém

71 %

3. stupňa - veľmi narušený ekosystém

  1 %


Najstabilnejšie sú lesné porasty s prevahou listnatých drevín, najmä buka alebo zmiešané porasty s priaznivou výškovou a vekovou štruktúrou. Porasty rovnorodé a rovnoveké (smrekové monokultúry rovnakého veku) sú najmenej stabilné s častým výskytom kalamít. Väčšie komplexy lesných porastov sú zaradené v stupni 2 - sú to väčšinou nezmiešané a rovnoveké lesné porasty. Drobnolesy, ktoré sa na území k.ú. nachádzajú, sú oveľa stabilnejšie - ani nie tak pre svoje zmiešanie ako pre ich vekovú a hrúbkovú diferencovanosť. Časť lesných porastov dosahuje kritéria výberkových lesov, i keď niektoré hrúbkové stupne chýbajú, alebo sú nedostatočne naplnené. Cieľom hospodárskych opatrení, presadzovaných v LHP, je vytvoriť porasty zložené z pôvodných drevín v primeranom zložení hrúbkovej a vekovej štruktúry.


Prírodné pomery v riešenom území sú charakterizované rozsahom 5. lesného vegetačného stupňa (lvs) jedľovo-bukového, ktorý zaberá až 93 % celkovej plochy lesov. Len okrajovo sa vyskytuje 3. lvs - dubovo-bukový a 4. lvs - bukový; spolu len 2 %. V najvyšších polohách k.ú. sa nachádza ešte 6. lvs - smrekovo-bukovo-jedľový   - 5 % plochy.


Predstavu o prírodných pomeroch doplní prehľad zastúpenia ekologických radov. 

Rad A 
- kyslý - dosahuje zastúpenie 44 %. V ňom je najrozšírenejšia skupina lesných typov (SLT) Fap nst

Rad A/B
  - prechodný od kyslého do živného - 51 %, Slt - Fa nst

Rad B

  - živný - dosahuje len 4 % z celkovej plochy lesov


Ostatné rady sa vyskytujú len sporadicky, alebo úplne absentujú.


V pôvodných porastoch 3. lvs sa okrajovo vyskytoval dub, v ostatných vegetačných stupňoch chýbal, smrek sa vyskytoval len v menšom zastúpení okrem malého rozsahu 6. lvs. Hlavné dreviny boli buk a jedľa s rozličným vzájomným pomerom v zastúpení. Významné miesto mal javor horský, často sa vyskytoval jaseň a brest horský.


V súčasnom zastúpení dosahuje dominantné postavenie smrek - 85 %, z ostatných drevín je tu zastúpená jedľa - 10 %, buk - 2 % a borovica - 3 %.


Z uvedeného vyplýva, že treba uplatňovať také hospodárske opatrenia, ktoré postupne pri obnove porastov zmenia zastúpenie drevín v prospech pôvodných, čím sa vytvorí predpoklad pre vysokú stabilitu a produkčnú bezpečnosť lesných ekosystémov. Zmena drevinového zloženia sa doporučuje už aj z pohľadu globálneho otepľovania a posunu v areáloch prirodzeného šírenia lesných drevín.


Toto sa deje v posledných desaťročiach a prostredníctvom predpisov LHP sa postupne mení terajšie zastúpenie v prospech pôvodných drevín. Obnova porastov je zameraná najmä na využitie prirodzeného zmladenia. Preto sa v zložení zatiaľ objavuje vyššie zastúpenie smreka, ktorý má dominantné postavenie a v porastoch sa veľmi dobre zmladzuje. Ostatné dreviny sa väčšinou vnášajú zalesňovaním. Postup premeny drevinových skladieb nie je preto taký rýchly. Úprava vzájomného pomeru jednotlivých drevín sa dá ešte uskutočniť prostredníctvom výchovných zásahov, ktoré sú dôležité aj pre zvyšovanie stability porastov.


V zmysle legislatívnych noriem platí povinnosť hospodáriť vo všetkých lesoch podľa LHP. Pre lesné porasty na riešenom území platí LHP na obdobie od 1.1.1999 do 31.12.2008. Jeho autorom je Lesoprojekt Zvolen, pobočka Žilina. LHP bol schválený KÚ O PPLH v Žiline. Dodržiavanie záväzných predpisov LHP kontrolujú orgány štátnej správy.



Realizáciou predpisov platného LHP je možné dosiahnuť nielen ekonomický efekt zvyšovaním prírastku, ale aj trvalé zabezpečenie všetkých ekologických i spoločenských funkcií lesov.

g) 4. Rekreácia
g) 4.1. Širšie súvislosti

V ÚPN VÚC Žilinského kraja sa uvádza :


„Okres Čadca je pohraničným okresom. Medzištátne územné väzby rekreácie a turizmu je treba zabezpečiť s Českou republikou, hlavne v okolí Makova - Veľký Javorník, Bumbálka, pri Klokočove - Biely Kríž a pri Svrčinovci - Jablunkov a s Poľskou republikou v priestoroch Skalité - Serafínov a Oščadnica - Veľká Rača. Intenzívnejšie medziokresné väzby sú s okresom Bytča v priestore Makov-Čierne, s okresom Námestovo v smere Nová Bystrica-Vychylovka-Oravská Lesná a s okresom Žilina v smere Stará Bystrica-Lutiše-Terchová.


Rekreačný potenciál okresu je veľmi veľký. Jeho danosti a aktivity majú prevažne celoštátny až medzinárodný význam. Celý okres sa nachádza v rekreačných zázemiach rozsiahlych sídelných aglomerácií Ostravsko-karvinskej v Českej republike a Katovicko-glivickej v Poľsku. V okrese možno rozvíjať všetky pohybové, pasantné a migračné formy horského turizmu a tiež klimatickej rehabilitácie a liečby, vidieckej rekreácie, poznávacieho a kultúrneho turizmu, ďalej pešiu turistiku, moto, cyklo a hipoturistiku, sezónne aj vodnú turistiku. Kvalitatívne najvyššiu úroveň ponuky je možné zabezpečiť v priestore Makova, kde je záujem vybudovať aj klimatické kúpele, ďalej v priestore Oščadnice, kde budú naďalej dominovať zimné lyžiarske športy, v priestore Novej Bystrice s atraktívnou úvraťovou železničkou a tiež v samotnom okresnom meste Čadca a v jeho okolí. Okres spadá do navrhovanej priestorovej a funkčnej štruktúry Kysuckej oblasti cestovného ruchu. Územie okresu sa člení na tri rekreačné krajinné celky (RKC), a to : Čadca a okolie, Turzovská vrchovina a Kysucké Beskydy. Hlavným turistickým a nástupným centrom oblasti, okresu  a svojho RKC je Čadca. Východiskovými centrami pre ostatné RKC sú Turzovka a Stará Bystrica.


V okrese je treba záväzne pokryť nároky na oddych a zotavenie obyvateľov miest Čadca a Turzovka v rozsahu asi 10 000 osôb za deň, z toho vo forme prímestskej rekreácie pre 4-6 000 osôb. Pri meste Čadca je treba dobudovať prímestské rekreačné zóny (PRZ) Rieka, Jurošov vrch, Milošovský potok a zónu Čadčiansky les-Bukov rozšíriť až do priestoru Drahošanka. Pri meste Turzovka treba dobudovať prímestské rekreačné zóny (PRZ) Bogáňovci a Bukovina.


Ponuka územia pre rozvoj turizmu v západnej a východnej časti okresu je značne limitovaná jestvujúcou CHKO Kysuce. Tu je treba vybavenosť umiestňovať len v zastavanom území obcí a osád. Výnimku môže tvoriť vybavenosť klimatických kúpeľov v priestore Makov-Veľký Javorník. V centrálnej a severnej časti okresu je možnosť výstavby aj mimo sídiel.


Evidovaný počet lôžok v zariadeniach pre CR nezodpovedá potenciálu okresu a je možné ho zvýšiť. Súbežne s tým je nutné budovať podmieňujúcu obslužnú, športovú a technickú vybavenosť rekreačných útvarov a rekreačne aktívnych sídiel. Za ťažiskové priestory ponuky pre celoštátny a zahraničný turizmus treba považovať mesto Čadcu a aglomerácie rekreačných útvarov (AGL.RÚ) v priestoroch Oščadnica, Skalité, Makov a Nová Bystrica. Tieto budú zároveň východiskami horskej pešej a lyžiarskej turistiky po výšinách a chrbátoch Javorníkov a Beskýd.


Pre rozvoj vidieckej pobytovej rekreácie a agroturistiky sú veľmi dobré možnosti vo všetkých vidieckych sídlach okresu. Túto je treba spájať s poznávacím a kultúrnym turizmom, ktorého centrá môžu byť zároveň aj cieľami cestného moto, cyklo a výhľadovo tiež hipoturizmu. V okrese je množstvo vynikajúcich trás. Z nich najvýznamnejšie sú trasy spájajúce Čadcu s Makovom, Oščadnicou a Skalitým, so Starou Bystricou a priestorom Terchovej, výhľadove aj s priestorom Oravskej Lesnej. Trasy je treba doplniť vybudovaním etapovej vybavenosti. 


Riešené územie patrí do rekreačného celku Turzovská vrchovina.

Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v RKC 

Turzovská vrchovina

	Rekreačný

krajinný

celok
	Rekreačný priestorový

útvar
	Funkčný
	Výmera

/ha/
	Denná návšt.

v hl. sezóne
	Poznámka

spôsob 

rozvoja

	
	Obec, k.ú.
	ID
	Druh, názov
	Typ
	Výz.
	Stav
	Návrh
	Stav
	Návrh
	

	Turzovská vrchovina
	Turzovka
	2.6.
	PRZ Turzovka
	-
	-
	-
	90
	200 
L
	600 
Z
	dostavba vybav. PRZ

	
	Korňa
	2.7.
	SRTS Korňa
	III
	R
	-
	120
	
	
	dostavba vybav. SRTS

	
	Makov
	2.8.
	AGL.RÚ Makov 
- SRTS Centrum

- SRT(RK) 

  Veľký Javorník

- SRT Bumbálka
- SRTS Čierne
	III
	M
	350
	2070
	2600 Z
	3100 Z
	dostavba vybav. SRT Bumbálka,

nová výstavba RK V. Javorník 
a v oboch SRTS

	
	Klokočov
	2.9.
	AGL.RÚ Klokočov

- SRTS Klokočov

- SRT Biely Kríž
	III
	R
	280
	800
	600 
Z
	1100 L
	Dostavba

vybavenia SRT Biely Kríž, nová výstavba

v SRTS     Klokočov


Skratky použité v tabuľke :

AGL. RÚ
= aglomerácia rekreačných útvarov

SRTS

= sídelné stredisko rekreácie a turizmu

SRT

= samostatné stredisko rekreácie a turizmu

PRZ

= prímestská rekreačná zóna

III

= horský funkčný typ

M

= medzinárodný význam

R

= regionálny (okresný) význam

g) 4.2. Rekreačné využitie územia


Pre rekreáciu a cestovný ruch sa využívajú tieto lokality :

Rekreačné stredisko Bukovina slúži pre rekreáciu miestnych obyvateľov ako prímestská rekreačná zóna a pre účastníkov cestovného ruchu, a to najmä v zimnej sezóne. Nachádza sa na severnom svahu masívu Bukovina a zasahuje do k.ú. Turzovka a Podvysoká. V k.ú. Turzovka sa nachádza chata Bukovina a 3 ubytovacie chatky; jedáleň a 2 lyžiarske vleky sú na k.ú. Podvysoká. Súčasná lôžková kapacita strediska je 40 lôžok, z toho 16 v chate Bukovina a 24 v troch ubytovacích chatkách. Existuje zámer na zväčšenie kapacity strediska na 80 lôžok výstavbou objektov východne od chaty. Uvažuje sa aj o výstavbe bazénu, tenisových kurtov a zasnežovania lyžiarskych zjazdoviek. Rekreačné stredisko slúži pre rekreáciu miestnych obyvateľov i zahraničných turistov najmä z Poľska a Českej republiky. Stredisko má dobré možnosti pre rozvoj - výstavbu ihrísk, snowbaordovej zjazdovky, lyžiarskeho bežeckého okruhu v trase lyžiarsky vlek-Bogáňovci-Halgašovský kopec (763 m)-Niníkovci-Bogáňovci-chata Bukovina - 6 km. Okruh možno prepojiť na Jakubovský vrch a hlavný hrebeň Javorníkov. 

V blízkosti rekreačného strediska Bukovina sa stavajú tri rekreačné objekty. V územnom pláne je táto lokalita podľa požiadavky mesta uvažovaná na rozvoj individuálnych rekreačných zariadení.
Rybníky na Predmieranke a Kornianke sa využívajú pre rekreáciu pri vode miestnymi obyvateľmi. Pre vybudovanie rekreačnej zóny majú lepšie predpoklady rybníky v severnom cípe intravilánu, ktoré možno lávkou cez Predmieranku prepojiť na plochu v súčasnosti devastovanej reštaurácie. V tejto lokalite by malo byť zriadené záchytné parkovisko a reštaurácia. Okolo rybníka bude zriadená prechádzková trasa i oddychové miesta, požičovňa člnov a vodných bicyklov. Rozvoj rekreačných aktivít by mal byť v súlade so záujmami ochrany prírody - rybník je evidovaný ako genofondová lokalita 37 z a potok Predmieranka ako genofondová lokalita 38 z. Potok Predmieranka je zároveň navrhované územie európskeho významu SKÚEV 0655. Rybníky pri Kornianke sú evidované ako genofondová lokalita 98 z. Okolo sú zachované brehové porasty. Rekreačnú vybavenosť by bolo vhodné budovať v náväznosti na existujúcu piváreň.

Rekreačné využívanie rybníkov na Predmieranke a Kornianke je možné pri dodržaní nasledovných podmienok stanovených Správou CHKO Kysuce: 

· rekreačné stredisko sústrediť na najväčšom i doposiaľ na rekreáciu využívanom rybníku genofondovej lokality 37 z - Predmierske rybníky, k.ú. Turzovka, liahnisko obojživelníkov,

· pri akýchkoľvek vegetačných úpravách, či už odstraňovanie drevín, alebo výsadba v okolí rybníka, je potrebné dané požiadavky prekonzultovať so Správou CHKO Kysuce,

· nevytvárať migračné bariéry (nepriechodné ploty, iné nepriechodné stavebné prvky hlavne líniového charakteru a pod.) v okolí rybníka z dôvodu prístupnosti vodnej hladiny v jarnom období migrujúcej faune obojživelníkov, ktorá je hlavnou obsahovou náplňou uvedenej genofondovej lokality, podrobnosti prekonzultovať so Správou CHKO Kysuce,

· pokiaľ dôjde k úprave brehov rybníka (uhol sklonu brehu), breh zvažovať pod maximálnym uhlom 30° ,daná požiadavka opäť vychádza z čo najlepšieho prístupu vodnej hladiny migrujúcej faune obojživelníkov, ale i rekreantov,

· pri úprave brehu a budovaní prístupu k vodnej hladine používať ako podklad drny z dočasných záberov, prípadne prírodné materiály kameň, drevo alebo ich kombinácie.

Pútnicke miesto Živčákova hora sa nachádza na rozhraní katastrov Turzovky, Korne a Vysokej nad Kysucou. Návštevu tohto pútnického miesta možno považovať za špecifický druh turizmu. Prístup je z osady Zelienkovci v Korni, alebo peším chodníkom z Vyšného konca Turzovky. Mesto Turzovka uvažuje o skultúrnení nástupného priestoru pri ceste II/487 a Kysuci vybudovaním parkovacích plôch, zelene, oddychových plôch a informačného stánku s predajňou suvenírov.

Miestna časť Turkov sa nachádza v peknom prírodnom prostredí Javorníkov. V ústrednej časti sa nachádza drevená chata. Osady v katastrálnom území sú sčasti obývané, sčasti využívané pre chalupársku rekreáciu. Podľa údajov Mestského úradu sa v k.ú. Turkov nachádza 46 rekreačných chalúp a chát. Veľmi dobré prírodné podmienky pre rozvoj rekreácie a agrutoristiky majú osady na južných svahoch Veľkej lúky Kýčerka-Taranovci. V ústrednej časti je navrhnutá plocha pre penzión s kapacitou 40 lôžok.

Osady v miestnej časti Hlinené sú zle dopravne prístupné po poľných cestách z Hlineného, Predmiera a Klokočova. Domy v osadách sú z veľkej časti využívané pre chalupársku rekreáciu. Taktiež v intraviláne Hlineného je niekoľko objektov využívaných pre rekreáciu. Celkove je v miestnej časti Hlinené 29 chalúp. Pre rozvoj rekreácie majú predpoklady dopravne prístupné osady - Nižné a Vyšné Košariská, Rudinskovci, Kianice.

Ubytovacie kapacity v rekreačných objektoch v k.ú. Turzovka a Turkov

	Názov zariadenia
	Stav
	Návrh

	
	Počet objektov
	Počet lôžok
	Počet objektov
	Počet lôžok

	Rekreačné stredisko Bukovina
	4
	40
	    4
	  80

	Chaty pri Bukovine
	-
	-
	  10
	100

	Chata Turkov
	1
	30
	    1
	  30

	Penzión Turkov
	-
	-
	    1
	  40

	Chalupy a chaty Turkov
	46
	184
	  60
	240

	Chalupy a chaty Hlinené
	29
	116
	  40
	160

	Chalupy Predmier
	15
	60
	  25
	100

	Chalupy Vyšný koniec
	7
	28
	    7
	  28

	Domy Turzovka-stred
	3
	12
	    3
	  12

	Domy Závodie
	1
	4
	    1
	    4

	Spolu
	106
	474
	132
	794


(Zdroj - údaje poskytol MsÚ Turzovka)


Do roku 2020 predpokladáme zvýšenie ubytovacej kapacity v rekreačných objektoch o 120 lôžok pre voľný cestovný ruch a 200 lôžok v individuálnych rekreačných objektoch.

h)  Vymedzenie  zastavaného  územia  OBCE

Územný plán mesta Turzovka navrhuje rozšírenie zastavaného územia, vymedzeného hranicou intravilánu k 1.1.1990 o navrhované plochy IBV, občianskej vybavenosti, výroby a rekreácie v nadväznosti na súčasný intravilán. Ide o tieto lokality : Hlinené - IBV, Hlinené - cintorín, Predmier - areál autodopravy a areál voľnočasových aktivít, Predmier - IBV Šuríkov potok, Predmier - IBV Uhrovo Závodie, Predmier - IBV Fojtovo Závodie, Turzovka-stred - IBV Bukovina, Turzovka-stred - rekreačné plochy pri chate Bukovina, Vyšný koniec - priemyselný park, Závodie - IBV.

Hranica navrhovaného zastavaného územia je vymedzená okrajom navrhovaných funkčných plôch.

i) Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných  predpisov
Chránené územia podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

	Názov chráneného územia
	Stav
	Návrh

	Chránená krajinná oblasť Kysuce 

(II. stupeň ochrany)
	podľa výkresu č. 1, 2, 3
	podľa výkresu č. 1, 2, 3 

	Chránené stromy - lipy v Turzovke 

(primerane II. stupeň ochrany)
	v okruhu o polomere 

10 m od kmeňa stromov
	v okruhu o polomere 

10 m od kmeňa stromov

	Lipy pri pamätníku gen. M.R. Štefánika (primerane II. stupeň ochrany)
	-
	v okruhu o polomere 

10 m od kmeňa stromov

	Duby v Hlinenom

(primerane II. stupeň ochrany)


	-
	v okruhu o polomere 

10 m od kmeňa stromov


Ochranné a bezpečnostné pásma v k.ú. Turzovka a Turkov

	Ochranné (bezpečnostné) pásmo
	Stav
	Návrh

	PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov              (delené na vnútornú a vonkajšiu časť) 
	podľa výkresov

č. 1, 2, 3, 5
	podľa výkresov

č. 1, 2, 3, 5

	Ochranné pásmo hospodárskeho dvora
	-
	200

	Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje)
	60
	60

	Ochranné pásmo cesty II. triedy (od osi)
	25
	25

	Ochranné pásmo cesty III. triedy (od osi)
	20
	20

	Prívod skupinového vodovodu
	1,5
	1,5

	Vodojemy-pásmo ochrany I. stupňa
	oplotenie
	oplotenie

	Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm
	1,5
	1,5

	Hlavný kanalizačný zberač nad DN 500 mm
	2,5
	2,5

	VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča)
	15
	15

	VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča)
	10
	10

	VTL plynovod DN 150, PN 40 - ochranné pásmo 
	4
	4

	VTL plynovod DN 150, PN 40 - bezpečn. pásmo 
	20
	20

	Regulačná stanica plynu - ochranné pásmo
	8
	8

	Regulačná stanica plynu - bezpečnostné pásmo
	50
	50

	STL plynovod v zastavanom území
	1
	1

	Teplovod v zastavanom území
	1
	1


Ochranné pásmo vodárenských zdrojov

Vodárenské zdroje Turzovka
PHO vodárenských zdrojov Turzovka (vrty V2, V3, studne S1, S2 a vrty TV1-3) bolo vyhlásené rozhodnutím ONV OPLVH v Čadci pod číslom PLVH-1006/Ms z 3.10.1988.
PHO I. stupňa má tvar nepravidelného štvoruholníka o výmere 48 273,6 m2. Územie je majetkoprávne vysporiadané - vykúpené a má list vlastníctva č. 974. Územie je oplotené a udržiavané. V PHO I. stupňa sa zakazuje :

· táborenie, športová činnosť, kúpanie,
· umývanie, opravy a odstavovanie motorových vozidiel na dlhší čas (povoľuje sa len na dobu nevyhnutnú k bezchybnému prevádzkovaniu vodárenských objektov a územia v PHO I. stupňa),
· skladovanie akýchkoľvek odpadov, vedenie odpadových vôd,
· výsadby ovocných stromov, listnatých stromov a kríkov,
· pásť, resp. chovať akékoľvek zvieratá,
· vykonávať zemné práce s výnimkou opráv a údržby vodárenských objektov a zariadení a vegetačnej pokrývky,
· používať a skladovať toxické a iné vodám škodlivé látky, manipulácia s nebezpečnými látkami musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich úniku do horninového prostredia,
· dlhodobý pobyt ľudí s výnimkou prevádzkovateľa (obsluhy) vodárenských zariadení.
PHO II. stupňa je určené predovšetkým na ochranu pred mikrobiálnym znečistením, ako aj znečistením toxickými a akýmikoľvek inými vodám škodlivými látkami. PHO II. stupňa je rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť.

PHO II. stupňa - vnútorná časť má plochu 20 000 m2 (2 ha). Východnú hranicu tvorí tok Kysuca, južnú tvorí miestny chodník o dĺžke 20 m. Západnú hranicu tvoria tri časti. Prvá časť je miestna komunikácia o dĺžke 200 m. Druhá časť západnej hranice je totožná s oplotením PHO I. stupňa. Tretia časť západnej hranice pokračuje v smere konca hranice PHO I. stupňa a má dĺžku 55 m. Severná hranica má dĺžku 78 m.

V PHO II. stupňa - vnútorná časť sa zakazuje :

· akákoľvek nová všeobecná výstavba, s výnimkou pre zariadenia súvisiace so zachytávaním, úpravou, dopravou a akumuláciou vody,
· chovať, resp. pásť akékoľvek hospodárske zvieratá (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kone, ...),
· stanovať, táboriť, budovať nové športoviská, kúpať sa, umývať, opravovať motorové vozidlá a pod.,
· ťažiť zemné hmoty, zriaďovať zárezy a vykonávať zásahy, ktorými sa naruší oživená pôdna vrstva a zmenší sa hrúbka krycích vrstiev,
· skladovať odpady, chemické látky, ropné látky a iné vodám škodlové látky na skládkach a v objektoch, ktoré nie sú technicky zabezpečené pred možnosťou ich prieniku do podložia, prípadne s nimi neodborne manipulovať,
· zriaďovať cintoríny, mrchoviská, skládky odpadov (priemyselných, mestských),
· budovať hnojiská, komposty a zariadenia na silážovanie, príp. záchytky na tekutý hnoj, 

· hnojiť močovkou,
· aplikovať dusíkaté vápno, močovinu a čpavok, surový hnoj ošípaných, tekutý hnoj ošípaných a dobytka,
· používať perzistentné prípravky, zvlášť typu chlórovaných uhlovodíkov,
· vyvážať obsah žúmp, močovkových nádrží a hnojovice hospodárskych zvierat,
· siať obilie morené zlúčeninami ortuti.
PHO II. stupňa - vonkajšia časť má plochu 324 000 m2 (32,4 ha). Hranice tvorí zo severnej strany breh potoka Predmieranka vo vzdialenosti cca 120 m od ústia do Kysuce. Východnú hranicu tvoria miestne komunikácie - cesta, prebiehajúca cez Turzovku, v úseku od ústia Predmieranky do Kysuce po ohyb rieky Kysuce. Západná hranica ide po vrstevnici 485 od bezmenného ľavostranného prítoku Kysuce po potok Predmieranka. Zahŕňa miestnu časť Závodie.

V PHO II. stupňa - vonkajšia časť sa zakazuje :

· zriaďovať skládky mestských a priemyselných odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, ako aj vodohospodárske diela, určené na čistenie odpadových vôd,
· prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou,
· zriaďovať produktovody toxických a iných škodlivých látok,
· uskladňovať rozpustné priemyselné hnojivá a horečnovápenaté substráty v priestoroch, ktoré nie sú dostatočne technicky zabezpečené pred ich únikom do podložia a nie sú kryté,
· uskladňovať kaly z prania štrkov na územiach, ktoré nie sú určené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu po predchádzajúcom prerokovaní so zainteresovanými.
Na území PHO II. stupňa - vonkajšia časť možno povoliť :

· novú výstavbu obytných budov, závodov a zariadení za vyššie uvedených podmienok a po preukázaní, že tieto neovplyvnia akosť podzemných a povrchových vôd,
· stanovanie, táborenie, budovanie športovísk a výkon športovej činnosti,
· ťažbu zemín, všetky zemné práce, vrty, hĺbenie priekopu, inštalácie podzemných a nadzemných vedení za predpokladu kladného hydrogeologického posudku a po vykonaní účinných zabezpečujúcich opatrení,
· uskladňovanie tuhých priemyselných hnojív a pesticídov v krytých skladoch s pevným nepriepustným podkladom, dokonale zabezpečených proti prieniku zrážkových a podzemných vôd,
· chemickú ochranu rastlín (stromov) len v súlade so „Zoznamom povolených prípravkov na chemické ošetrovanie rastlín“, ktorý každoročne vydáva príslušné ministerstvo,
· umývanie a údržbu automobilového a mechanizačného parku len na vyhradených spevnených plochách, vybavených zariadeniami na zachytávanie odpadových vôd (prípadne predčistiacimi zariadeniami),
· manipuláciu s ropnými látkami (RL) a ich uskladnenie len podľa STN 75 3414 Objekty pre manipuláciu s RL a ich skladovanie,
· zavlažovanie len vodou, zodpovedajúcou STN 83 0634 Akosť vody pre závlahy.
Ochranné pásmo vodných tokov

Pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku a správy vodných stavieb, sú pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom toku a pri drobných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 
j. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany  pred  povodňami

j) 1. Záujmy obrany štátu a civilnej ochrany


V riešenom území neboli zistené zariadenia, slúžiace pre obranu štátu.


Záujmy civilnej obrany boli konzultované na Obvodnom úrade v Čadci.


Podľa analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí v okrese Čadca sú v meste Turzovka vytypované tieto možné ohrozenia obyvateľstva :

· možné ohrozenie obyvateľov pri požiari v I.TRAN s.r.o. - pri horení polyakrylonitrilu (PAN) vzniká kyanovodík,
· vznik veľkého požiaru v Turzovskej drevárskej fabrike,
· požiar (výbuch) čerpadla PHM.
Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva rieši obec (mesto) podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.


Požiadavky na ukrytie obyvateľstva v prípade mimoriadnej situácie - Odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Čadci požaduje, aby sa vhodné vybrané stavby a rodinné domy projektovali a realizovali tak, aby sa v nich v prípade nutnosti dali svojpomocne vybudovať jednoduché úkryty.

Obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50. 

j) 2. Požiarna ochrana

V meste Turzovka je mestský hasičský zbor. Hasičská stanica je vo vyhovujúcom stave. Požiarna voda je v prípade potreby zabezpečovaná z verejného vodovodu a odberom povrchovej vody z rieky Kysuca, Predmieranky a ostatných vodných tokov.

j) 3. Ochrana pred povodňami

Z dôvodu ochrany intravilánu mesta pred veľkými vodami boli realizované úpravy korýt na rieke Kysuca, Predmieranke, Turkovskom potoku a na Kornianke.


ÚPN mesta Turzovka v rámci funkčného využívania územia a riešenia odtokových pomerov, spomalenia odtoku extrémnych zrážok z povodí drobných tokov, prítokov Kysuce, vytypovalo plochy, ktoré by mohli byť dočasne zatopené v prípade extrémnych odtokov zrážkových vôd a sú definované ako potenciálne suché nádrže - poldre.

Jedná sa o nasledujúce toky :

- Semetešský potok, č. hydr. poradia 4-21-06-021 v rkm 0,8

- Ľavostranný prítok Turkovho potoka (Okuliarovci), č. hydr. poradia 4-21-06-023 v rkm 0,8

- Dlžiansky potok, č. hydr. poradia 4-21-06-025 v profile evidovanej retenčnej nádrže

- Ľavostranný prítok Predmieranky (Šuríkov potok), č. hydr. poradia 4-21-03-029 v rkm 0,8

- Hlinený potok, č. hydr. poradia 4-21-06-034 v rkm 2,6

Staničenie je orientačné, podľa mapových podkladov v mierke 1:25 000.

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických  hodnôt
k) 1. Ochrana prírody a krajiny

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí v súčasnosti na riešenom území (k.ú. Turzovka a k.ú. Turkov) prvý a druhý stupeň ochrany. Prvý stupeň predstavuje všeobecnú ochranu, platnú na celom území Slovenskej republiky. Druhý stupeň osobitnej ochrany platí pre západnú časť k.ú. Turzovka na území chránenej krajinnej oblasti Kysuce (časť Javorníky), vyhlásenej vyhláškou MK SSR č. 68 zo dňa 23.5.1984.


V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Žiline č. 5/1996 zo 17.12.1996, ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v Žilinskom kraji, sú v k.ú. Turzovka tieto chránené stromy : „lipy v Turzovke“ (2 lipy veľkolisté na parc. č. 413). V ochrannom pásme stromov v okruhu min. 10 m od kmeňov stromov platí primerane II. stupeň ochrany.


Z hľadiska ochrany genofondovej lokality 38 z Predmieranka sa uvažuje o vyhlásení tejto lokality za chránený areál, na ktorom bude platiť štvrtý stupeň ochrany podľa § 15.


Pri prieskumoch v teréne boli zistené tieto esteticky významné stromy :

· 2 lipy pri pomníku gen. M.R. Štefánika

· 2 duby v Hlinenom

Je potrebné odborné posúdenie na ich zaradenie medzi chránené stromy.

k) 2. Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine a vytvárajú predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj.


Základnú kostru územného systému ekologickej stability tvoria ekologicky najhodnotnejšie a najstabilnejšie krajinné segmenty, ktoré sú kritériami významnosti, charakterizované ako :

-  biocentrá (tvoria ich krajinné segmenty, ktoré svojou veľkosťou a stavbou ekologických podmienok

   umožňujú dlhodobú existenciu prírodných spoločenstiev a ich génových zdrojov)

- biokoridory (sú krajinné segmenty, ktoré prepájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov)


Vymedzenie kostry územného systému ekologickej stability v riešenom území mesta Turzovka vychádza z regionálneho územného systému ekologickej stability pre okres Čadca, ktorý spracovala v roku 1995 oblastná pobočka SAŽP (hlavný riešiteľ Ing. Ingrid Bírová, CSc.).


Kostru ekologickej stability vytvárajú prvky :

· regionálne biocentrum Hlinené


B 11

· regionálny terestrický biokoridor


III. R
(sever územia)

· regionálny terestrický biokoridor


IV. R
(k.ú. Turkov)

· regionálny terestrický biokoridor


X. R
(západný okraj územia)

· regionálny hydrický biokoridor


XI. R
(rieka Kysuca)

· regionálny hydrický biokoridor


XII. R
(Kysuca, Predmieranka, Korňanka)

Priemet návrhu RÚSES je dokumentovaný na výkrese č. 1, 2 a 8.
Charakteristika jednotlivých prvkov kostry ekologickej stability, zasahujúcich do k.ú. Turzovka a Turkov

Regionálne bicentrum Hlinené (B 11)
Ekologicky významné segmenty :
28. Turzovka-Hlinené (časť)

Charakteristika :
mozaikovitá krajina, lesné celky s prímesou listnatých drevín, lúky, pasienky, terasovitá krajina, vlhké až podmáčané svahové lúky a prechodné rašeliniská, potoky s horskými jelšinami

Jadro (navrhované) :
úsek potočného alúvia so slatinnými lúkami a rašeliniskami (104 f) - potreba inventarizačného výskumu)

Genofondové lokality :
100 f, 101 f, 104 f

Interakčné zóny :
krajina s antropogénnymi terasami pri osadách Predmier a Hlinené, genofondové lokality 102 f, 103 f

Regionálny terestrický biokoridor (III. R)


Spája regionálne biocentrá B3, B11, B12, B6, B14. Je tvorený sčasti lesnými porastami, prepája mozaikovitú krajinu, miestami prechodné rašeliniská a slatiny, vo viacerých miestach sa spája s nadregionálnym biokoridorom I. a ďalšími hydrickými biokoridormi. Umožňuje pohyb všetkých terestrických a čiastočne vodných živočíchov. Prerušovaný je cestnými komunikáciami.

Regionálny terestrický biokoridor (IV. R)

Spája biocentrá BN1, B1, B22, B10, B14, je tvorený prevažne lesnými ekosystémami a lúčnymi priestormi vrátane spoločenstiev ekotonu, vedie sčasti hrebeňom Javorníkov. Umožňuje pohyb terestrických živočíchov. Umožňuje prepojenie v okrese Žilina.

Regionálny terestrický biokoridor (X. R)

Spája B2, B3, B4, B11 a je tvorený prevažne lesnými spoločenstvami a prielukami. Je prerušený 3 cestnými komunikáciami. Umožňuje pohyb terestrických a semiterestrických živočíchov. Napája sa na nadregionálny biokoridor.

Regionálny hydrický biokoridor (XI. R)

Hydrický biokoridor Kysuca so zachovalými brehovými porastami prepája sa na ďalšie bočné prítoky Kysuce. Pre semiterestrické stavovce je dôležitým prepojením moravskými hydrickými koridormi na Bečvu. Umožňuje pohyb hydrických a semi-terestrických živočíchov. Je ovplyvnený reguláciou toku vo Vysokej a Turzovke - Vyšný koniec.

Regionálny hydrický biokoridor (XII. R)

Hydrický biokoridor Kysucou a jej prítokmi Predmieranska, Korňanka so zachovalými brehovými porastami je miestami ovplyvnený reguláciou (v centre Turzovky), prirodzené meandre s cennými zoocenózami sú vhodné na vyhlásenie ako chránený areál. Umožňuje pohyb hydrických a semiterestrických živočíchov s prepojením na povodie Ostravice.

Genofondové lokality v k.ú. Turzovka a Turkov
36 z
Kysuca pod Rusínovým vrchom, k.ú. Turzovka, ohrozené živočíchy potočného a riečneho alúvia

37 z
Predmierske rybníky, k.ú. Turzovka, liahnisko obojživelníkov

38 z
Predmieranka, k.ú. Turzovka, ohrozené živočíchy potočného a riečneho alúvia (navrhované územie európskeho významu SKÚEV 0655 Predmieranka)

96 zf
Stará tehelňa, k.ú. Turzovka, kroviny, mokrade, jazierka s liahniskami obojživelníkov, ornitofauna, ohrozené druhy rastlín

97 f
Závodie, k.ú. Turzovka, podhorské kvetnaté lúky s orlíčkom obyčajným

98 z
Rybníky na Korňanke, k.ú. Turzovka, liahnisko obojživelníkov

99 z
Predmier pri ceste, k.ú. Turzovka, zimovisko obojživelníkov

100 f
Pod Komárovom, k.ú. Turzovka, slatinné lúky s páperníkmi a vstavačovitými

101 f
Predmier-Škorovci, k.ú. Turzovka, slatinné lúky a prechodné rašeliniská

102 f
Hlinené U Štiakov, k.ú. Turzovka, slatinné lúky s páperníkmi a vstavačovitými

103 f
Hlinené Pod Kempou, k.ú. Turzovka, slatinné lúky s vachtou a vstavačovitými

104 f
Hlinené pri kapli, k.ú. Turzovka, slatinné lúky a prechodné rašeliniská

108 z
Kysuca v Turzovke, k.ú. Turzovka, ohrozené druhy riečneho alúvia

Rekreačné využívanie rybníkov na Predmieranke a Kornianke je možné pri dodržaní nasledovných podmienok stanovených Správou CHKO Kysuce: 

· rekreačné stredisko sústrediť na najväčšom i doposiaľ na rekreáciu využívanom rybníku genofondovej lokality 37 z - Predmierske rybníky, k.ú. Turzovka, liahnisko obojživelníkov,
· pri akýchkoľvek vegetačných úpravách, či už odstraňovanie drevín, alebo výsadba v okolí rybníka, je potrebné dané požiadavky prekonzultovať so Správou CHKO Kysuce,

· nevytvárať migračné bariéry (nepriechodné ploty, iné nepriechodné stavebné prvky hlavne líniového charakteru a pod.) v okolí rybníka z dôvodu prístupnosti vodnej hladiny v jarnom období migrujúcej faune obojživelníkov, ktorá je hlavnou obsahovou náplňou uvedenej genofondovej lokality, podrobnosti prekonzultovať so Správou CHKO Kysuce,

· pokiaľ dôjde k úprave brehov rybníka (uhol sklonu brehu), breh zvažovať pod maximálnym uhlom 30° ,daná požiadavka opäť vychádza z čo najlepšieho prístupu vodnej hladiny migrujúcej faune obojživelníkov, ale i rekreantov
· pri úprave brehu a budovaní prístupu k vodnej hladine používať ako podklad drny z dočasných záberov, prípadne prírodné materiály kameň, drevo alebo ich kombinácie.

Lokálne hydrické biokoridory v k.ú. Turzovka a Turkov
· Semetešský potok

· Turkovský potok

· Dlžiansky potok

· Hlinenský potok

k) 3. Tvorba krajiny

Návrh tvorby krajiny vychádza zo spracovaného optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta Turzovka (krajinnoekologického plánu), ktorý bol spracovaný v rámci prieskumov a rozborov. Výsledky terénneho prieskumu jednoznačne poukázali na :

· zanedbanosť starostlivosti o kvalitu krajiny,
· ústup poľnohospodárskych aktivít,
· nekontrolovaný sukcesný proces v niektorých častiach územia,
· nedostatočné využívanie krajinnoekologického potenciálu.
Všeobecné krajinnoekologické odporúčania
· pri všetkých aktivitách spoločnosti rešpektovať krajinnoekologické danosti, potenciál krajiny riešeného územia - flyšové územie, zvýšená náchylnosť k tvorbe rôznych foriem erózie a zosuvov, typický charakter, rezba a tvar reliéfu, špecifický charakter sídelnej štruktúry

· meniť (dlhodobo) drevinové zloženie jestvujúcich monokultúr v lesných komplexoch na porasty, blízke štruktúrou a druhovou skladbou prírodným lesom s cieľom zvýšenia podielu drevín odolnejších voči imisiám, zvýšiť podiel listnatých drevín domácej proveniencie

· obhospodarovať lesné pozemky so zreteľom na ochranu druhov fauny, viažucich sa na staré odumreté stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávať adekvátny počet starých stromov (odumretých) na jednotku plochy (cca 5 ks/ha) v závislosti na ornitocenózach a ďalších špecifických podmienkach

· zachovať niektoré krajinné segmenty, typické pre tento charakter krajiny, súvisiace s historickou štruktúrou krajiny (terasové polia s medznou vegetáciou, prirodzené trvalé trávne porasty, nelesná drevinná vegetácia, tradičné obhospodarovanie)

· rešpektovať záujmy ochrany prírody a krajiny v riešenom území

· zachovať atypičnosť v sídelnej štruktúre v riešenom území - miestne časti vidieckeho typu zachovať v pôvodnej štruktúre - pozitívny krajinotvorný prvok v tomto type krajiny

· výrazný sukcesný proces v celom riešenom území udržať v súčasnom stave, zabrániť ďalšiemu postupu 

· optimalizovať a usmerňovať využitie prírodného prostredia v súvislosti s možným rozvojom voľného a viazaného cestovného ruchu, využívať rekreačno-sídelný potenciál, postupne rozptýlené osídlenie v okrajových častiach profilovať na nenáročnú formu rekreácie, zachovať charakter typický pre túto krajinnú oblasť najmä pri chalupárskej rekreácii

· revitalizovať toky (najmä Kysuca, Predmieranka, Semetešský potok, Kornianka, Dlžiansky potok, Hlinený potok, Turkovský potok) a rekonštruovať pôvodné brehové porasty, eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami

· obmedzovať koncentráciu živočíšnej výroby, poľnohospodárske pôdy hnojiť maštaľným hnojom, pri pasení hospodárskych zvierat dbať na kategórie a veľkosť stád, obhospodarovať orné pôdy (orať, siať) po vrstevnici, zabrániť odvodneniu, vylúčiť chemizáciu

· úzkoblokové orné pôdy - záhumienky zachovať ako súčasť sídelnej štruktúry - pozitívny krajinotvorný, ale aj diverzifikačný a estetický prvok najmä v náväznosti na prevládajúcu uniformitu zastavaných plôch

· trvalé trávne porasty - pasienky sústrediť najmä do kontaktnej (prechodnej) zóny medzi lesnou a poľnohospodárskou krajinou - prirodzený protierózny prvok

· okrajové polohy s extenzívnymi pasienkami najmä vo vrcholových polohách priebežne vypásať pre zabránenie vzniku rýchleho odtoku vôd z prívalových dažďov - dažďom uľahnutá tráva zabraňuje vsakovaniu vôd a zintenzívňuje povrchový odtok - zárodok záplav

· vylúčiť nevhodnú výstavbu mimo sídla, využívať jestvujúce preluky v miestnych častiach, v miestnych častiach udržať vidiecky spôsob sídelnej štruktúry - pozitívny krajinotvorný prvok, špecifický pre tento typ krajiny

· pri plošne vysokom a dostatočnom (v niektorých lokalitách dominujúcom) zastúpení rozptýlenej vegetácie v krajine striktne dodržiavať súčasný stav a nenavrhovať nové lokality s týmto prvkom štruktúry krajiny

· v lokalitách, kde má sukcesný proces dominatnú prevahu, zvážiť legislatívnu zmenu hospodárenia

· pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebežne ošetrovať (preriezka, zmladzovanie, rekonštrukcia ...)

k) 4. Návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt
k) 4.1. Vznik a vývoj obce

Obec sa spomína v r. 1592. Založil ju Juraj Thurzo na mieste zvanom Predmier. Osadzovaciu listinu vydali v r. 1602. Richtár Adam Bonec a 40 sedliakov dostali úľavu na 12 rokov. Obec patrila panstvu Bytča. R. 1720 mala 8 mlynov a 76 daňovníkov, v r. 1784 864 domov, 898 rodín a 4 832 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 964 domov a 6 569 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, spracúvaním dreva, drotárstvom a pracovali v lesoch.


Po r. 1918 sa zaoberali aj hrnčiarstvom, šindliarstvom a tkáčstvom, pracovali aj v Ostrave a chodili na sezónne poľnohospodárske práce do českých krajov. V obci boli malé píly. Turzovka, trpiaca nezamestnanosťou (v decembri 1932 900 osôb), patrila k revolučným centrám na Kysuciach. R. 1932 štrajkovali stavební robotníci. R. 1943 bol utvorený RNV. Počas SNP bola obec významnou partizánskou zásobárňou. Po r. 1948 vznikol nový drevársky podnik, pletiarsky závod, závod na konzervovanie ovocia a výrobu sirupu, tehelňa a drobné prevádzkárne (športová výroba, kovovýroba). JRD bolo založené v r. 1950, ŠM r. 1964. R. 1954 sa od Turzovky odčlenili miestne časti Dlhá nad Kysucou, Klokočov a Korňa a vytvorili samostatné obce. Turzovke bol priznaný štatút mesta 1.1.1968. Väčšina obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch.


V Turzovke sa narodil Rudolf Jašík (2.12.1919-30.7.1960), spisovateľ. Pôsobil tu v rokoch 1833-1840 František X. Daniš - prekladateľ.

k) 4.2. Kultúrne pamiatky a zaujímavé objekty

V Ústrednom zozname Pamiatkového fondu SR sú zapísané tieto objekty :

· Kostol Nanebovzatia Panny Márie (194) na parc. č. 358, (kat.), barokový, postavený v r. 1759 na mieste staršieho kostola, r. 1938 opravený; jednoloďová stavba s polygonálnym zakončením presbytéria a predstavanou vežou, zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá je podchytená medziklenbovými pásmi, zbiehajúcimi do pilierov, baroková fasáda s polkruhovo zakončenými oknami, členená lizénovým rámom.
Hlavný oltár je barokový, z 1. tretiny 18. stor., uprostred s obrazom Nanebovzatia P. Márie. Bočné oltáre sú barokové z 18. stor., s novými ústrednými plastikami, ktoré nahradili oltárne obrazy sv. Jána Nepomuckého z r. 1873 a Božské srdce z r. 1882 od J.B. Klemensa. Baroková kazateľnica je z 18. stor., s novými obrazmi cirkevných otcov na parapete od J.B. Klemensa (1878). Hlavný oltár, bočné oltáre, kazateľnicu a organovú skriňu r. 1910 polychrómoval A. Pudlo z Místku. Krstiteľnica je rokoková, z 2. tretiny 18. stor., nástenná s baldachýnom a plastikou Krst Krista vo vrchole. Organ je neobarokový z konca 19. stor., niektoré časti pochádzajú zo staršieho barokového organu z r. 1799. Štrnásť obrazov Krížovej cesty sú olejomaľby na plechu od J.B. Klemensa z r. 1880. Farebné okná sú od O. Waltera z Pešti z r. 1910.

· Pomník Padlí v I. sv. vojne a pamätná tabuľa Padlí v II. svetovej vojne (206/1-2) na parc. č. 358. Pomník bol postavený v r. 1925 a upravený v r. 1945. Pamätná tabuľa z II. sv. vojny na pomníku padlých v I. sv. vojne je z bieleho mramoru s menami 45 padlých v II. sv. vojne.

· Prícestný stĺp sv. Jána Nepomuckého (2695/0) na parc. č. 413

Je to rustikálna práca z 19. stor. - hranolový pilier s rímsovou hlavicou, na nej stojí v kontraposte svätec v tradičnom kňažskom odeve s krucifixom a palmovou mučeníckou ratolesťou v náručí; strnulá, plytko premodelovaná postava, polychrómia.

· Dom ľudový a maštaľ (2966/1-2) Hlinené č. 85 na parc. č. 8798 (teraz 4821)

Objekt je čelnou stenou obrátený na SV, otočený k ceste. Vchod je na pozdĺžnej JV stene, krytý drevenou doskovou zastrešenou stenou, ktorá tvorí počeň. Dom stojí na kamennej podmurovke. Steny sú z hladko zrubených trámov, krov je krokvový so sedlovou strechou, ktorá je končená debneným štítom. Debnenie je ukončené asi v 2/3 výšky štítu polkruhovo zrezanými doskami, vytvárajúcimi tak ornament. Štít je ukončený hálkou. Strecha je pokrytá šindľom. Dom je štvorpriestorový + počeň, kryjúca vchod do domu. Na čelnej stene sú 2 dvojdielne 6-tabuľové okná. Na  bočnej JV stene je jedno dvojkrídlové  4-tabuľové okno. Na SZ stene je v komore malé okno. Vykurovacím zariadením je šporák.


V Súpise pamiatok na Slovensku sú okrem kostola uvedené tieto objekty :

· Bývalá štátna meštianska škola, postavená v 1. pol. 40-tych rokov 20. stor.( Teraz je v objekte gymnázium.)

· Bývalý sirotinec, postavený r. 1913 podľa projektu arch. M.M. Harminca

· Kaplnka v Hlinenom s obrazom Sedembolestnej P. Márie od J.B. Klemensa (1871)

· Socha Piety, polychrómovaná drevorezba od J. Schwirczeka (okolo r. 1880) v kaplnke v Predmieri


Počas prieskumov v teréne bolo zaznamenaných niekoľko zaujímavých pamätníkov, kaplniek a ľudových zrubových domov. Zachované trojpriestorové zrubové domy sú niekedy rozšírené o komoru v priečelí. Majú sedlové strechy s dreveným štítom, zdobeným obitými lištami v podobe slnka, pravouhlého mrežovania i slepej arkády. Strecha je s kabrincom, hálkou a podlomenicou, pôvodná krytina šindľová. Šindeľ sa používa  aj ako izolácia priečelia a náveternej strany. Omazanie a obielenie je novšie. V osade Predmier majú domy na čelnom a dvorovom trakte prečnievajúcu strechu, podopretú stĺpmi pavlače. Okolo okien je vápenná bodová výmaľba, na nárožiach zrubu mazanie, prípadne celá stena je obielená vápnom. Samostatne stojace hospodárske staviská s pivnicami (využitý terén) sú kamenné a majú šindľové strechy.


Kultúrne pamiatky, uvedené v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, sú okrem ľudového domu a maštale na parcele č. 4821 v dobrom stave.


Ďaľšie objekty vykazujúce kultúrne hodnoty odporúčame evidovať ako miestne pamätihodnosti obce v súlade s § 14 ods. 4) pamiatkového zákona, ktorý umožňuje obci chrániť hnuteľné a nehnuteľné veci vykazujúce kultúrne hodnoty a viažuce sa k histórii obce.


Zaujímavé kaplnky a niektoré ľudové zrubové domy by bolo vhodné zachovať. Pri rekonštrukcii ľudových zrubových domov treba zachovať pôvodnú veľkosť, vzhľad, tvaroslovie, materiál.


Žiadúce je pokiaľ možno zachovať aj hospodárske objekty a hodnotné stromy, nachádzajúce sa na pozemku. 

l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
l) 1. Doprava a dopravné zariadenia

Obsah kapitoly:

l) 1.1. Doprava a dopravné zariadenia

l) 1.1.1. Železničná doprava

l) 1.1.2. Cestná doprava
l) 1.1.2.1. Individuálna doprava


l) 1.1.2.2. Autobusová doprava

l) 1.1.2.3. Nákladná doprava

l) 1.1.2.4. Doprava celková
l) 1.1.3. Nemotorová doprava


l) 1.1.4. Statická doprava
l) 1.1.5. Dopravné zariadenia

l) 1.1.6. Hluk od motorových vozidiel
Obrazy číslo:

1. CD - Schéma okrskov

2. CD - Pentľogram cestnej dopravy 2000
3. CD - Intenzita cestnej dopravy výhľadová, indexovaná

4. Krivky výhľadu

5. ID  -  Výhľadová záťaž ID 2020

6. AD - Dopravná záťaž od autobusovej dopravy

7. DC - Pentľogram dopravy celkovej 2020

8. HL  - Graf hluku 2020

Tabuľky číslo:
1. CD - Intenzita cestnej dopravy, výpočet

2. Štatistické údaje 1995 až 2000

3. Počet obyvateľov v okrskoch

4. ID  - Východzie údaje pre 1000 obyvateľov

5. ID  - Počet ciest podľa okrskov

6. ID  - Smerovanie individuálnej dopravy

6.1 ID - Výpočet smerovania IAD 2020 

7. AD - Smerovanie autobusovej dopravy

8. ND - Nákladná doprava
9. DC - Doprava celková

10.1-10.8 SD - Statická doprava, odstavné plochy

11. DZ - Benzínové čerpadlá

12. HL - Hluk od motorových vozidiel – počet vozidiel

13. HL - Výpočet hluku

l) 1.1. Doprava a dopravné zariadenia

Pri návrhu konceptu dopravy boli použité najmä tieto podklady:

mapové podklady v mierke 1 : 5000,

výpis zo sčítania dopravy v roku 2000 (od SSC Bratislava),

údaje o počte obyvateľov i vozidiel na Slovensku (zo Štatistickej ročenky),

údaje o počte obyvateľov a osobných vozidiel v okrese Čadca (od PZ SR Čadca),

ako i ďaľšie údaje , získané projektantom na stanici ŽSR v Turzovke,

na riaditeľstve SAD v Čadci i riaditeľstve TDF Turzovskej drevárskej fabriky s.r.o. v Turzovke,

nové údaje o počte obyvateľov pre výhľad v roku 2020.

Celý elaborát je rozdelený podľa jednotlivých druhov dopravy tak, aby prírastky každej z nich mohli byť vo výhľade sledované samostatne. Ide o dopravu, ktorá prichádza do úvahy na území mesta Turzovky a to v prvom rade na železničnú a cestnú. Cestná doprava (CD) sa delí ďalej na individuálnu (ID), autobusovú (AD), nákladnú (ND), nemotorovú, statickú (SD) a na dopravné zariadenia (DZ). Z negatívnych účinkov dopravy bola pozornosť zameraná na hluk (HL).

l) 1.1.1. Železničná doprava

Mestom Turzovka prechádza jednokoľajná železničná trať č. 128 z Čadce do Makova, ktorá je regionálneho významu. V Čadci, vzdialenej 14 km, je táto trať napojená na hlavné železničné ťahy Praha – Košice a Bratislava - Varšava. V priestore mesta vlak zastavuje v centrálnej časti mesta na železničnej stanici Turzovka a na Vyšnom konci na zastávke, vzdialenej cca 4 km od centra.


Trasa železnice je vedená úzkym údolím rieky Kysuce, na husto zastavanom území. Nie je preto reálne uvažovať s jej vylepšovaním bez výnimočného dôvodu, zabezpečeného dostatočným finančným krytím. Veľkým nedostatkom sú časté železničné priecestia, ktoré môžu byť zdrojom dopravných nehôd. Treba počítať s ich rekonštrukciou a modernizáciou zabezpečovacieho systému. 


Osobná doprava na železnici zotrváva približne na rovnakej úrovni a v porovnaní s automobilovou dopravou je ťažké rátať s jej väčšími prírastkami. V roku 2001 bolo na železničnej stanici v Turzovke predaných priemerne 324 cestovných lístkov za 24 hodín. V špičke dosahuje ich predaj asi 25%, čo je 81 cestujúcich. Na trati premáva mesačne 780 osobných vlakov, t.j. 26 vlakov denne v obidvoch smeroch.

Nákladná doprava na železnici je zabezpečovaná 57. vlakmi mesačne, čo sú asi dva vlaky denne. Hlavnými prepravovanými substrátmi sú spracované drevo a uhlie.


Nakládka predstavuje priemerne 
N = 38,4 t / deň,


vykládka 



V = 32,1 t / deň.

Manipulácia s drevom sa realizuje na skrátenej vlečkovej koľaji pred Turzovskou drevárskou fabrikou s.r.o. pri čadčianskom zhlaví; manipulácia s uhlím a ostatnými substrátmi na vykládkovej koľaji v priestore železničnej stanice, na strane od Makova. 

Vyrobené rezivo z Turzovskej drevárskej fabriky (TDF), s.r.o.


v množstve cca



8000 m3 / rok : 300 = 26,6 m3 / deň,


v tonáži




26,6 x 0,78 = 20,8 t /deň

sa dopravuje v prevažnej miere po železnici.

l) 1.1.2. Cestná doprava

Hlavnou cestnou komunikáciou v meste Turzovka je cesta č. II/487 z Čadce do Makova. V prieťahu mestom bude (v súlade s STN 736110) zaradená medzi zberné komunikácie funkčnej triedy B2. Jej súčasné parametre treba postupne prispôsobiť kategóriám MZ 14 a C 9,5/70-60 a to nie len jej šírkou, ale aj vzdialenosťou križovatiek (min. 150 m) a obmedzením priamej obsluhy okolitej zástavby. 

Funkčnú triedu B2 majú i dve ďalšie cesty II. triedy a to č. II/484 na Klokočov a č. II/541 na Kotešovú (v kategórii C 9,5/70-60). Funkčná trieda B3 patrí ceste III. triedy č. III/48727 na Dlhú nad Kysucou a ceste III/48422 na Korňu. Pre uvedené cesty vyhovujú kategórie MZ 8,5. 

Ostatné komunikácie v meste budú zaradené do funkčných tried C2 a C3 ako obslužné s nižšími kategóriami (MO 8, MO 7,5, MO 6,5).

Cestami II. triedy je mesto napojené na vyššiu kategóriu ciest I. triedy medzinárodného významu a to v Čadci na cestu I/11 (E 75) a v Makove na cestu I/18 (E 442). Na území Kysúc je už rozostavaná i diaľnica D 3, ktorá bude mať význam transeurópskej magistrály sever – juh. Cesta II/487 bude na ňu napojená prostredníctvom cesty I/11 v Čadci.

Intenzita dopravy je dokumentovaná v prílohách tejto správy podľa posledného celoštátneho prieskumu cestnej dopravy z roku 2000, ktorý bol vykonaný vo vyznačených profiloch ciest II. triedy v skutočných vozidlách v oboch smeroch a predstavuje celoročné priemerné množstvá za 24 hod., s rozdelením na vozidlá T - ťažké, O - osobné, M - motocykle.

Získané údaje boli pre potreby územného plánu dopracované na ďalej uvedených prílohách :

Obraz č. 1 – Schéma okrskov, kde sú prehľadne vyznačené cestné ťahy, miesta sčítacích profilov a hrubé ohraničenie mestských okrskov s ich označením.

Tabuľka č.1 – Intenzita cestnej dopravy z roku 2000 bola prepočítaná zo skutočných vozidiel na jednotkové vozidlá za 24 hodín. Hodnoty intenzity CD pre výhľad v rokoch 2010 a 2020 boli získané indexovaním.

Obraz č. 2 – Pentľový diagram cestnej dopravy podľa sčítania CD v roku 2000.

Obraz č. 3 – Výhľadová intenzita CD pre roky 2010 a 2020, graficky spracovaná.

K tejto stati treba poznamenať, že uvedené údaje vychádzajú z podmienok cestnej siete a najmä pre výhľad ju treba brať len ako jednu z alternatív. Mestský organizmus sa môže vyvíjať o niečo inakšie ako cestná sieť. Treba v ňom zohľadniť prírastky obyvateľstva s ich rozložením v mestských okrskoch, umiestnenie nových zamestnaneckých príležitostí (podnikov), stupeň osobnej automobilizácie, prípadne iné skutočnosti. Podľa podkladov, ktoré boli pri tomto spracovaní k dispozícii bola preto vypracovaná i ďalšia alternatíva výhľadu.

l) 1.1.2.1. Individuálna doprava

Rozhodujúcim zdrojom individuálnej dopravy v meste sú obytné okrsky. Pre výhľad tejto dopravy je podstatný prírastok obyvateľstva v okrskoch a nárast stupňa automobilizácie. Cesta k získaniu potrebných údajov viedla najmä cez štatistické údaje, ktoré sú pravidelne zverejňované v Štatistických ročenkách. Doplnené boli tiež informáciami od polície. Spracované sú v tabuľkách :

Tabuľka č. 2 - Štatistické údaje 1995 až 2000,

Tabuľka č. 3 - Počet obyvateľov v okrskoch, s doplnením o nové demografické údaje r. 2020.

Výhľadové údaje boli získané extrapoláciou kriviek, vychádzajúcich z posledných piatich rokov a to osobitne pre Slovensko a osobitne pre Turzovku. Stupeň osobnej automobilizácie inklinuje pre Slovensko k stupňu nasýtenia (saturácie) 1 : 3,5. Stupeň pre Turzovku je tomuto slovenskému trendu prispôsobený. Krivky výhľadu sú vykreslené na Obraze č. 4.

Východzie údaje pre 1000 obyvateľov okrsku sú zhrnuté do Tabuľky č. 4. Ročný prebeh osobných vozidiel v hospodársky vyspelých štátoch sa pohybuje okolo 14 – 16 tisíc km/rok. V našich podmienkach sú tieto hodnoty zatiaľ nižšie. Výslednou hodnotou z tejto tabuľky je denný počet ciest všetkých automobilov a motocyklov, ktorý slúži pre výpočet zaťaženia na cestných komunikáciách.

Tabuľka č. 5 – Individuálna doprava (ID) využíva hodnoty z predošlej tabuľky č. 4 (ako jednicové) a slúži na výpočet všetkých ciest z každého okrsku podľa jeho počtu obyvateľov. Skutočné vozidlá sú prepočítané na jednotkové koeficientami OA = 1,0, M = 0,5. Zaujíma nás výhľad v roku 2010 a 2020. Výhľad pre rok 2020 je spracovaný podľa nových demografických údajov na 9000 obyvateľov.

Tabuľka č. 6 – Smerovanie ID 2020 vyjadruje pohyb týchto vozidiel z okrsku do okrsku a do štyroch hlavných smerov na cestách II. triedy, t.j. na Čadcu, Makov, Klokočov a Kotešovú. Ich rozdelenie je uvažované percentuálne, približne podľa zásady, že ich počet sa obvykle delí na cesty :


za prácou
25 + 25 = 50 %


za nákupom
  5 +   5 = 10 %


za rekreáciou
10 + 10 = 20 %


ostatné

10 + 10 = 20 %

V okrsku A sa cesty ešte ďalej delia, pre rok 2020 na 60 % do centra a 40 % na Dlhú nad Kysucou a pred výjazdom z Predmieru na 30 % do Korne a 70 % na Klokočov.

Pre  riešenie ÚPN bola ešte doložená tabuľka č. 6.1 – Výpočet smerovania IAD, na ktorej sú spočítané všetky pohyby vozidiel medzi očíslovanými križovatkami. Týmto spôsobom bola stanovená predpokladaná dopravná záťaž pre rok 2020 na celkový počet 9000 obyv. v meste. .

Výhľadovú záťaž od individuálnej dopravy 2020 v rámikoch možno prehľadne odčítať z Obrazu č. 5 .V pentľograme sú ponechané i údaje pre pôvodne uvažovaný počet obyvateľov mesta 8700 

l) 1.1.2.2. Autobusová doprava

Autobusová doprava v Turzovke patrí pod správu Slovenskej autobusovej dopravy 

š.p., odštepný závod Čadca (SAD). Autobusy vykonávajú za každý pracovný deň spolu 254 ciest na pätnástich linkách z Turzovky a do Turzovky. Počet prepravených osôb sa pohybuje okolo 2000 za 24 hodín.


Prehľad tratí a počet ciest vozidiel, vypísaný z cestovného poriadku roku 2002 je uvedený v Tabuľke č. 7. Táto tabuľka obsahuje súčasne smerovanie autobusovej dopravy, ktoré bolo podkladom pre stanovenie dopravnej záťaže od autobusovej dopravy (j.v./24 hod.). Záťaž od AD je prehľadne spracovaná v grafickom podaní na Obraze č. 6.

Do budúcnosti sa nepočíta so zvyšovaním počtu spojov ani počtu vozidiel. Existujúci stav treba považovať za stabilizovaný. 


Autobusová stanica v Turzovke je navrhnutá podľa požiadavky mesta pri ceste II/487 pri obchodnom dome TESCO.

Požiadavka správcu SAD, aby bola zriadená a vhodne sprístupnená jedna autobusová zastávka na ceste II/487 v blízkosti mestského centra, ktorá by slúžila pre diaľkové autobusy, aby všetky nemuseli zachádzať na autobusovú stanicu, je splnená.

l) 1.1.2.3. Nákladná doprava

Pre stanovenie nákladnej dopravy bol k dispozícii len celoštátny prieskum cestnej dopravy z roku 2000. V ňom sú do ťažkej dopravy „T“ započítané aj autobusy. Po odpočítaní už známeho množstva autobusov možno preto získať počet nákladných vozidiel. Tie budú mať vo výhľade iné prírastky (indexované) ako autobusy, u ktorých sa so zvyšovaním nepočíta.

Výpočet nákladnej dopravy je urobený v Tabuľke č. 8, v ktorej sú vypočítané tiež výhľadové množstvá ND pre roky 2010 a 2020. 

Jedným z konkrétnych podnikov, ktorý využíva ťažkú nákladnú dopravu je Turzovská drevárska fabrika TDF, ktorá dováža guľatinu na nákladných autách o nosnosti 25 t.

Dovážané množstvo cca 40000 m3 za rok znamená 40000 : 300 = 133,3 m3 za deň 

a pri hmotnosti dreva 780 kg/m3 to je 133,3 x 0,78 = 103,97 t/deň.

Pre dopravné zaťažanie to sú 4 ťažké nákladné automobily za každý pracovný deň.

O odvoze spracovaného dreva z tejto fabriky bola už zmienka pri železničnej doprave (v kapitole           l) 1.1).

l) 1.1.2.4. Doprava celková
Súčet celkovej dopravnej záťaže vo vnútri mesta (ID + AD + ND) obsahuje Tabuľka č 9.

Pentľogram celkovej dopravy pre rok 2020 je vykreslený na Obraze č. 7. Je to súčet individuálnej dopravy podľa počtu obyvateľov v okrskoch, autobusovej dopravy, ktorá výhľadove nepočíta s nárastom a indexovanej nákladnej dopravy, ktorá ostala po odpočte autobusov od ťažkých vozidiel T.

l) 1.1.3. Nemotorová doprava

Dopravu cyklistickú je potrebné usmerniť tak, aby bola vylúčená zo siete ciest a pohybovala sa buď po samostatných cestičkách pre cyklistov, alebo po miestnych komunikáciách.

Súvislé cyklistické cestičky, ktoré je možné postupne realizovať, boli navrhnuté po ľavom brehu Kysuce a po pravom brehu Predmieranky.

V centre mesta sa počíta s vybudovaním skľudnenej zóny a s odklonom motorovej dopravy, ktorá dnes prechádza centrom mesta ku železničnej stanici, do priestoru mimo mestského centra.

l) 1.1.4. Statická doprava


Stojisko pre dlhodobé odstavenie potrebuje každé vozidlo. Počet stojísk pre obytný okrsok sa dá vypočítať podľa počtu obyvateľov a stupňa automobilizácie. Rozdelenie počtu obyvateľov podľa okrskov mesta Turzovky obsahuje Tabuľka č. 10.1. Percento počtu odstavných a parkovacích stojísk pre sledované výhľadové roky bolo vypočítané zo stupňa automobilizácie, podľa ktorého vychádza na 1000 obyvateľov


pri stupni 
1 : 3,5 

286 vozidiel 
100 % (stupeň saturácie)

1 : 4,6 

217 vozidiel 
  76 %

1 : 4,85

206 vozidiel 
  72 %


Výpočet parkovísk pre centrálnu vybavenosť, podniky, úrady a pod. bol urobený v Tabuľke č. 10. Výpočet krátkodobých a dlhodobých stojísk je v Tabuľkách č. 10.3 a 10.4.


Pre garáže sa považuje za optimálny počet 50 % z množstva odstavných stojísk, uvedených v tabuľke 10.4, najmenej však 45 garáží na 1000 obyvateľov. Nakoľko väčšina obyvateľov Turzovky býva v rodinných domoch, pri ktorých, môže i garážovať, znižuje sa tým potreba dlhodobých odstavných stojísk. Tabuľka č. 10.5 obsahuje počet garáží podľa predpokladu 90 garáží na 1000 obyvateľov a Tabuľka č. 10.6 potom počet dlhodobých stojísk znížených o počet garáží. 

Súhrn potreby parkovísk pre OA je vypočítaný v Tabuľke č.10.7; ich približné rozmiestnenie podľa okrskov pre rok 2020 je zhrnuté do Tabuľky č. 10.8.
l) 1.1.5. Dopravné zariadenia


Výpočet počtu benzínových čerpadiel (čerpadiel pohonných hmôt) je závislý od počtu motorových vozidiel, ktoré ho môžu používať. Ich výpočet je obsiahnutý v Tabuľke č. 11. Pri výpočte OA a M bol východzím údajom stupeň automobilizácie v Turzovke, pri výpočte ND sčítanie dopravy v profile 9 – 1106. Tabuľka je doplnená o nové demografické údaje pre rok 2020.


Autobusová doprava bola z počtu vozidiel vynechaná, lebo je prevažne zásobovaná pohonnými hmotami vo vlastnom závode. Údaje v tabuľke sú v skutočných vozidlách za 24 hod.


Autobusová stanica je situovaná oproti železničnej stanici a bola o nej už zmienka v kapitole   l) 1.2.2 – Autobusová doprava. Prístupná je dnes prakticky len cez centrálnu časť mesta. Zmena nastane po zriadení skľudnenej zóny v meste, ktorá si vyžaduje iné riešenie prístupu motorovej dopravy k železničnej a autobusovej stanici. Nová autobusová stanica bude vybudovaná podľa požiadavky mesta pri obchodnom dome TESCO. 
l) 1.1.6. Hluk od motorových vozidiel


Výpočet hluku od cestnej dopravy bol spracovaný na úrovni orientačných údajov podľa zjednodušených vzorcov Ing. Smetanu CSc., u ktorých bola zistená presnosť meraním v rozsahu -2 až +3 dB(A), (skôr udáva hodnoty o málo vyššie). Počet vozidiel podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2000, v príslušných profiloch okolo centra mesta, je uvedený v Tabuľke č. 12. Výpočet hluku od motorovej dopravy na ceste II/487 je prehľadne zostavený v Tabuľke č. 13, s rozdelením na deň a noc. Hodnoty 50 a 40 dB(A) sú mierne prekročené, ako to vyplýva z grafu na Obraze č. 8 ; cez deň do vzdialenosti cca 80 m (resp. 70 m) a v noci do 150 m (resp. 130 m). Vo výhľade preto treba počítať s príslušnými ochrannými opatreniami.


Hluk od železničnej dopravy je na rovnakej úrovni ako v neďalekom Staškove, kde bol urobený podrobný výpočet. Povolená hladina hluku 50 dB(A) pre dennú dobu je vo vzdialenosti 43,50 od zdroja hluku. Povolená hladina hluku 40 dB(A) pre nočnú dobu je vo vzdialenosti 129 m. Objekty, ktoré sú situované v tesnej blízkosti zdroja hluku nie je prakticky možné chrániť z vonkajšej strany. Neúnosný stav možno zlepšiť stavebno-technickými opatreniami na objektoch a dispozičným rozmiestnením vnútorných miestností, ktoré vyžadujú väčší kľud tak, aby boli na odvrátenej strane od zdroja hluku.

l) 2. Vodné hospodárstvo

l) 2.1.Širšie vzťahy
Koncepcia ÚPN mesta Turzovka v rámci širších vzťahov rešpektuje navrhované vodohospodárske zámery spracované v realizačnom projekte : „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, projektant Kovoprojekta Brno a.s. 09/2005.

Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu mesta Turzovka napojeného na Skupinový vodovod Nová Bystrica – Čadca – Žilina (ďalej SKV NB – ZA – ČA), vetvu Raková – Turzovka DN 300. Akumulácia vody v navrhovanom vodojeme Bukovina s objemom 2 x 500 m3, kótami hladín 530/526,7 m n.m.

Z verejného vodovodu mesta Turzovka bude zásobovaná aj obec Korňa.

ÚPN mesta rezervuje územie navrhovanej trasy SKV NB – ČA – ZA , vetvu Turzovka – Makov DN 200, a čerpaciu stanicu Semeteš. 

Odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Turzovka do kanalizačného zberača AIV Makov – Turzovka. Do verejnej kanalizácie mesta budú odvádzané aj splaškové vody z obcí Korňa a Klokočov (kanalizačný zberač Klokočov – Turzovka a Korňa – Turzovka), Dlhá nad Kysucou (kanalizačný zberač Dlhá nad Kysucou – Turzovka).

Čistenie odpadových splaškových vôd v ČOV Turzovka (v k.ú. Podvysoká).

l) 2.2. Vodárenské zdroje

Súčasný stav
Pre hromadné zásobovanie obyvateľstva sa v katastrálnom území Turzovka využívajú zdroje podzemnej vody v nive rieky Kysuca. Vodohospodárske povolenie na odber podzemnej vody Q = 22,9 l.s-1 a výstavbu vodovodu vydal ONV - OPLVH Čadca pod č.j. Vod./2001/403-69/LK z 8.12.1969.

Pre nedostatok pitnej vody v meste po roku 1988 riešil správca vodných zdrojov (SeVaK) intenzifikáciou vodného zdroja - vybudovaním 3 vrtov hĺbky 8 - 10 m. Dodatočné povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela - vrtov TV1, TV2 a TV3 a odberu vody z nich v množstve          Qmax = 2,0 l.s-1/ 1 vrt, spolu Qmax = 6,0 l.s-1 vydal Okresný úrad v Čadci odbor životného prostredia pod č. 892.1/FO1/2000 dňa 12.5.2000.

Návrh

Koncepcia ÚPN mesta Turzovka rešpektuje existujúce vodárenské zdroje ako doplňujúce zdroje verejného vodovodu.

l) 2.3. Zásobovanie pitnou vodou

Súčasný stav
Asi 73 % obyvateľov je zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu mesta Turzovka. Vodovod je vybudovaný : v časti mesta na pravom brehu Kysuce (centrum, Vyšný koniec), v časti mesta na ľavom brehu Kysuce (Závodie, Predmier, čiastočne Hlinené). 

Ostatní obyvatelia, mimo dosahu verejného vodovodu sú zásobovaní pitnou vodou zo súkromných vodovodov (U Chrapa, U Šamajov, U Tunáka, Mikovský háj) a individuálnych zdrojov (Turkov, Hlinené a rozptýlená zástavba).

Verejný vodovod Turzovka je v správe Sevaku a.s. závod 06 Žilina. 

Zdrojom pitnej vody vodovodu sú zdroje podzemnej vody nivy Kysuce, nachádzajúce sa v intraviláne mesta na ľavom brehu Kysuce.

Z prameniska je voda prečerpávaná a potrubím DN 200 privádzaná do vodojemu Turzovka s objemom 2x650m3 s kótami hladín 530/525 m n.m. Z vodojemu je spotrebisko zásobované gravitačne.

Zásobné potrubie profilu DN 300 je trasované zástavbou v miestnej časti Závodie, vodárenským areálom, križuje rieku Kysuca, cestu II/487, železničnú trať č. 128 a na ulici M. R. Štefánika sa napája na rozvodnú sieť mesta. 
Rozvodná vodovodná sieť. 

Na zásobnom potrubí je na ceste II/487 realizovaná odbočka DN 200, ktorá spolu s príslušnou rozvodnou sieťou zásobuje miestnu časť Vyšný koniec.

Na zásobnom potrubí na ulici M. R. Štefánika je na potrubí realizovaná prerušovacia komora, za ktorou je potrubie napojené na rozvodnú sieť mesta. Hlavné rozvodné potrubie je profilu DN 250, ktoré sa rozvetvuje do jednotlivých ulíc. Rozvodné potrubie DN 150 na Kysuckej ceste je predĺžené za Kysucu do lokality Mikovský grúň. 

Na Slovanskej ulici je na zásobnom potrubí realizovaná odbočka DN 150, z ktorej je zásobovaná miestna časť Závodie. Potrubie pokračuje Slovanskou ulicou a križuje potok Predmieranka. Za potokom je na potrubí prerušovacia komora. Na ceste II/484 sa potrubie rozdeľuje na tri vetvy. Jednou vetvou a príslušnou vodovodnou sieťou je zásobovaná miestna časť Predmier. Druhou vetvou je zásobovaná lokalita u Uhrov. Tretia vetva križuje Kysucu a je napojená na rozvodnú sieť v meste.

Rozvodná sieť v meste je realizovaná z rôznych materiálov (liatina, oceľ, PVC, RPE) a rôznych profilov (250, 200, 150, 100, 90, 80, 2“, 6/4“, 5/4“).

Návrh
Koncepcia ÚPN mesta Turzovka z hľadiska zásobovania pitnou vodou :

· rešpektuje pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka“, ktorá rieši pripojenie rozvodov pitnej vody v jednotlivých častiach mesta Turzovka s centrálnym napojením na SKV cez navrhovaný vodojem Bukovina s objemom 2 x 500 m3 a kótami hladín 530/ 526,7 m n.m. Navrhované vodovodné vetvy budú súčasťou rozvodnej siete mesta. Mestské časti Kempa, Hlinené a u Vlačuhov budú zásobované pitnou vodou cez čerpacie stanice

· navrhuje vo väzbe na územný rozvoj rozšírenie jestvujúcej a projektovanej vodovodnej siete s vytvorením II. tlakového pásma s vlastnou čerpacou stanicou a akumuláciou v lokalitách Bukovina, Uhrovo Závodie a vodovod Turkov so samostatnou čerpacou stanicou a akumuláciou.

Podrobnejší popis návrhu rozšírenia vodovodu je v ďalšom pokračovaní textu. 

Potreba pitnej vody pre rok 2020
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29.2.2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov. 

Priemerná denná potreba pre mesto Turzovka 

Obyvateľstvo, základná, vyššia a špecifická vybavenosť
	Odberateľ
	Počet jednotiek
	Špecif. potreba l.jed-1.d-1
	Qd priem.

m3.d-1

	A. Obyvateľstvo
	  267 obyvateľov
	155
	41,4

	
	3467 obyvateľov
	145
	502,7

	
	4286 obyvateľov
	135
	578,6

	
	  980 obyvateľov
	101,3
	99,3

	A. spolu
	9000 obyvateľov
	
	1222,0

	B. Základná vybavenosť
	9000 obyvateľov
	40
	360,0

	C. Špecifická vybavenosť
	
	
	

	Turzovka stred 
	
	
	

	   amfiteáter    
	800 návštevníkov
	5
	4,0

	   zdravotníctvo
	320 ošetrení
	40
	12,8

	   rehab. zar. Impulz – vodoliečba 
	16 procedúr
	400
	6,4

	                                   sauna  
	50 návštevníkov
	200
	10,0

	   supermarket, obchodný dom
	100 zamestnancov
	210
	21,0

	   rekreačné domy
	12 lôžok
	150
	1,8

	   Bukovina
	80 lôžok
	150
	12,0

	
	bazén
	odhad
	40,0

	Turzovka stred spolu 
	
	
	108,0

	Vyšný koniec
	
	
	

	   dom sociálnych služieb 
	25 miest
	200
	5,5

	   chaty a chalupy
	28 lôžok
	90
	2,5

	Vyšný koniec spolu
	
	
	8,0

	Hlinené
	
	
	

	   škola v prírode
	20 detí
	200
	4,0

	   chaty a chalupy 
	160 lôžok
	90
	14,0

	Hlinené spolu
	
	
	18,0

	Predmier
	
	
	

	   penzión 
	40 lôžok
	200
	8,0

	   bazén  
	
	
	78,5

	   chalupy 
	60 lôžok
	90
	5,5

	Predmier spolu
	
	
	92,0

	Závodie
	
	
	

	   zákl. umelecká škola
	388 žiakov
	25
	9,7

	
	190 žiakov
	60
	11,3

	
	15 zamestnancov
	60
	0,9

	   krytá plaváreň, bazén 
	10 % objemu
	
	49,0

	                           sprchy 
	
	
	28,5

	                            WC 
	
	
	1,0

	   rekreačné domy
	4 lôžka
	150
	0,6

	Závodie spolu
	
	
	101,0

	Turkov
	
	
	

	   penzión 
	40 lôžok
	200
	8,0

	   chata
	30 lôžok
	150
	4,5

	   chaty a chalupy 
	240 lôžok
	90
	21,5

	Turkov spolu
	
	
	34,0

	C. spolu
	
	
	361,0

	A + B + C 
	
	
	1943,0


Výroba, služby
	Mestská časť
	Počet jednotiek
	Špecif. potreba l.jed-1.d-1
	Qd priem.

m3.d-1

	Turzovka stred
	200  zamestnancov
	150
	30,0

	
	140  zamestnancov
	80
	11,4

	
	  60  zamestnancov
	60
	3,6

	Turzovka-stred spolu
	
	
	45,0

	Predmier
	250  zamestnancov
	150
	37,5

	
	230  zamestnancov
	80
	18,4

	
	  70  zamestnancov
	60
	4,1

	Predmier spolu
	
	
	60,0

	Vyšný koniec priemyselný park
	270  zamestnancov
	150
	41,0

	
	400  zamestnancov
	80
	32,0

	
	  80  zamestnancov
	60
	5,0

	Vyšný koniec spolu
	
	
	78,0

	Výroba, služby spolu
	
	
	183,0


Rekapitulácia potreby pitnej vody podľa mestských častí
Priemerná denná potreba
	Miestna

časť
	Obyvatelia
	Obč.
vybav.
	Špecif.
vybav.
	Výroba
	Spolu
	Spolu

	
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	l.s-1

	Turzovka stred
	   657,1
	266,0
	108,0
	  45,0
	1 076,1
	12,5

	Vyšný koniec
	   167,3
	  32,5
	    8,0
	  78,0
	   285,8
	  3,3

	Predmier
	   198,5
	  37,7
	  92,0
	  60,0
	   388,2
	  4,5

	Hlinené
	   114,8
	  13,8
	  18,0
	-
	   146,6
	  1,7

	Závodie
	     61,2
	    6,8
	101,0
	-
	   169,0
	  1,9

	Turkov
	     23,1
	    3,2
	  34,0
	-
	     60,3
	  0,7

	Mesto spolu
	1 222,0
	360,0
	361,0
	183,0
	2 126,0
	24,6


Maximálna denná potreba

	Miestna

časť
	Obyvatelia
	Obč.
vybav.
	Špecif.
vybav.
	Výroba
	Spolu
	Spolu

	
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	m3.d-1
	l.s-1

	Turzovka stred
	   920,0
	372,4
	151,2
	  63,0
	1 506,6
	17,4

	Vyšný koniec
	   234,2
	  45,5
	  11,3
	109,0
	   400,0
	  4,6

	Predmier
	   277,9
	  52,8
	128,8
	  84,0
	   543,5
	  6,3

	Hlinené
	   160,7
	  19,3
	  25,2
	-
	   205,2
	  2,4

	Závodie
	     85,7
	    9,5
	141,4
	-
	   236,6
	  2,7

	Turkov
	     32,3
	    4,5
	  47,6
	-
	     84,4
	  1,0

	Mesto spolu
	1 710,8
	504,0
	505,5
	256,0
	2 976,3
	34,4


Maximálna hodinová potreba

	Mestská

časť
	Bytový fond
	Výroba
	Spolu

	
	l.s-1
	l.s-1
	l.s-1

	Turzovka stred
	30,1
	  6,3
	36,4

	Vyšný koniec
	  6,0
	   6,1+
	12,1

	Predmier
	  9,5
	  8,3
	17,8

	Hlinené
	  4,3
	-
	  4,3

	Závodie
	  4,8
	-
	  4,8

	Turkov
	  1,8
	-
	  1,8

	Mesto spolu
	56,5
	20,7
	77,2


Poznámka : + predpoklad 2 smennej prevádzky v priemyselnom parku, reprezentatívna Qh pre

                      1.smenu, t.j. Qh = 6,1 l.s-1
Posúdenie vodárenských zariadení

Akumulácia vody

Akumulácia vo vodojemoch Turzovka a Bukovina bude 2300 m3.d-1.

Maximálna denná potreba v roku 2020, Qdmax =  2976,3 m3.d-1.

Minimálna potrebná miera akumulácie 60 % z Qdmax 1786,0 m3.d-1. Akumulácia vyhovuje, predstavuje 77,3 % z Qdmax.

Zásobné potrubie

Maximálna hodinová potreba v roku 2020, Qh = 77,2 l.s-1
Vyprojektované zásobné potrubie DN 300 z vodojemu Bukovina pre mesto vyhovuje. Pre priemyselný park v mestskej časti Vyšný koniec je navrhované samostatné zásobné potrubie DN 200 z vodojemu Bukovina.

Návrh riešenia tlakových pomerov v spotrebisku
Umiestnenie vodojemov zabezpečuje pri minimálnom pretlaku 0,25 MPa zásobovanie po kótu 505,0 m n.m.

Zásobovanie pitnou vodou v zástavbe nad touto kótou v mestských častiach Hlinené a Kempa je v projekte riešené cez čerpacie stanice na sieti. Navrhovaný územný rozvoj v týchto častiach rešpektuje projektovanú koncepciu.

Pre navrhovaný územný rozvoj v lokalitách Bukovina a Uhrovo Závodie nad kótou 505,0 m n.m. navrhuje ÚPN realizáciu II. tlakového pásma vodovodu Turzovka so samostatnými vodojemami s kótou maximálnej hladiny 550,0 m n.m.

Návrh II. tlakového pásma
Potreba vody

	Lokalita
	Počet

obyvateľov
	Qd priem

m3.d-1
	Qd max
m3.d-1
	Qd max
l.s-1
	Qh

l.s-1

	Bukovina

   obyvatelia

   vybavenosť

   rekreácia
	200
	28,0

18,0

52,0
	39,2

25,2

72,8
	0,5

0,3

0,8
	0,9

0,5

1,4

	Bukovina spolu
	
	98,0
	137,2
	1,6
	2,8

	Bukovina – výhľad
	180
	25,0
	35,0
	0,4
	0,7

	Bukovina spolu
	
	123,0
	172,2
	2,0
	3,6

	Predmier

Uhrovo Závodie
	170
	23,0
	32,2
	0,4
	0,7

	Turkov
	
	60,3
	84,4
	1,0
	1,8


Návrh akumulácie 
Bukovina :

Qdmax = 137,2 m3.d-1 , resp. 172,2 m3.d-1
Navrhovaný vodojem Bukovina II. s objemom 100 m3, kóta max. hladiny 550 m n.m.

Uhrovo Závodie :

Qdmax = 32,2 m3.d-1 

Navrhovaný vodojem Uhrovo s objemom 50 m3, kóta max. hladiny 550 m n.m.

Turkov :

Qdmax = 84,4 m3.d-1 

Navrhovaný vodojem Turkov s objemom 50 m3, kóta max. hladiny 580 m n.m.

Zásobovanie pitnou vodou v lokalitách územného rozvoja
	Miestna časť
	Lokalita
	Spôsob zásobovania pitnou vodou

	Hlinené
	Hlinené + rozptyl
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej rozvodnej siete DN 100, dĺžky 400 m z vetvy V2 cez ČS č. 1 Hlinené

	
	Kempa
	Vyprojektovaná rozvodná sieť cez ČS č. 1 Kempa

	Predmier
	Uhrovo Závodie
	II. tlakové pásmo vodovodu Turzovka. Navrhované rozšírenie rozvodnej siete DN 100, dĺžky 150 m, čerpacia stanica s akumuláciou, výtlačné potrubie DN 90, dĺžky 450 m, vodojem s objemom 50 m3, zásobné potrubie DN 100, dĺžky 400 m a rozvodná sieť DN 100

	
	Fojtovo Závodie
	Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete DN 100, dĺžky 2 100 m, napojenie rozvodnú sieť na ulici Športovcov (Závodie) a Fojtovho Závodia (Predmier) 

	
	Šuríkov potok
	Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete DN 6/4“, dĺžky 100 m 

	
	Areál voľnočasových aktivít 
	Navrhované predĺženie vyprojektovanej vetvy V1 DN 100, dĺžky 300 m

	Turzovka stred
	HBV

HBV soc. BJ
	Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete DN 100, dĺžky 250 m

	
	IBV Bukovina
	II. tlakové pásmo vodovodu Turzovka. Navrhovaná čerpacia stanica pri VDJ Bukovina, výtlačné potrubie DN 90, dĺžky 150 m, vodojem s objemom 100 m3, zásobné potrubie DN 100, dĺžky    500 m a hlavné rozvodné potrubie DN 100, dĺžky1 100 m.

Pre 27 BJ v I. tlakovom pásme rozšírenie rozvodnej siete DN 100, dĺžky 600 m

	
	Bukovina -rekreácia
	Navrhované rozšírenie rozvodnej siete vodovodu II. tlakového pásma IBV Bukovina DN 100, dĺžky 500 m

	Vyšný koniec
	U Drozdiaka
	Navrhované rozšírenie rozvodnej siete DN 100, dĺžky 900 m, prepojené na existujúce potrubie DN 200 na ceste II/487

	
	Priemyselný park
	Navrhované samostatné zásobné potrubie DN 200 z VDJ Bukovina dĺžky 1 300 m a hlavné rozvodné potrubie DN 200, dĺžky 1 700 m napojené na existujúce potrubie DN 150 na Turkovskej ceste 

	Závodie
	IBV Juh
	Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete DN 100, dĺžky 500 m, zokruhované na vyprojektovanú vetvu V16 

	Turkov
	Centrum
	Navrhovaný samostatný vodovod napojený na verejný vodovod mesta Turzovka. Navrhovaná čerpacia stanica s akumuláciou na Turkovskej ceste (Vyšný koniec) na kóte 520 m n.m., výtlačné potrubie DN 90, dĺžky 1 100 m, VDJ Turkov s objemom 50 m3, kótou max. hladiny 580 m n.m., zásobné potrubie DN 100, dĺžky 100 m, rozvodná sieť DN 100, dĺžky 2 000 m až do lokality Vyšný koniec (Turkovská cesta) do existujúcej zástavby nachádzajúcej sa nad hornou hranicou tlakového pásma vodovodu Turzovka


Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený vo výkrese v mierke 1: 5 000.

Vyprojektované a navrhované vodárenské zariadenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole.

l) 2.4. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

Súčasný stav
Na verejnú jednotnú kanalizáciu je napojených cca 30,3 % obyvateľov.

Najväčší rozsah kanalizačnej siete je v časti mesta nachádzajúcom sa na pravom brehu Kysuce. Kmeňová stoka začína na Dlhovanskej ceste, pokračuje zástavbou na pravom brehu Dĺžianského potoka k železničnej trati na ulicu M .R. Štefánika, ktorou pokračuje, križuje železničnú trať a pokračuje sídliskom na Kysuckú cestu (profil DN 300 - 1400). Pri cintoríne je odľahčenie dažďových vôd do Kysuce. Stoka pokračuje cestou II/487 a končí v ČOV mesta. Na stoke sú realizované ešte tri odľahčenia dažďových vôd. Profil stoky DN 500, 600, 800, 1000.

Verejná kanalizácia je vybudovaná aj v miestnej časti Závodie (ochrana zdrojov pitnej vody), čiastočne na ľavom brehu Predmieranky a v lokalite novej IBV na Strmej ulici.

Verejná jednotná kanalizačná sieť mesta Turzovka a ČOV Turzovka je v Sevak a.s. závod 06 Žilina
Návrh
Koncepcia ÚPN mesta Turzovka z hľadiska odvádzania odpadových vôd :

· rešpektuje pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Kanalizácia Turzovka“, ktorá rieši odvádzanie odpadových vôd z mesta Turzovka deleným systémom. Splaškové vody budú odvádzané vyprojektovanou splaškovou kanalizáciou do hlavného zberača Makov – Turzovka, zberača AIV. Dĺžka vyprojektovanej splaškovej kanalizácie je cca 18 km. V rámci kanalizácie Turzovka budú realizované 4 čerpacie stanice splaškových vôd (ČSOV Turzovka Kempa, ČSOV Turzovka Hlinené, ČSOV Turzovka I. tran a ČSOV Turzovka Závodie). Na hlavnom zberači AIV budú 2 čerpacie stanice (ČSOV Turzovka Lúčna ulica a ČSOV Turzovka Vyšný koniec). Dažďové vody budú odvádzané existujúcou kanalizáciou a vyprojektovanou dažďovou kanalizáciou. Dĺžka vyprojektovanej dažďovej kanalizácie je cca 2,2 km.

· navrhuje vo väzbe na územný rozvoj rozšírenie existujúcej a projektovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie. Neuvažuje s realizáciou verejnej splaškovej kanalizácie v časti Turkov 

Podrobnejší popis návrhu rozšírenia kanalizácie je v ďalšom pokračovaní textu. 

Množstvo splaškových vôd
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude v roku 2020 množstvo splaškových vôd :

Priemerné denné :
2 065,7 m3.d-1  =  23,9 l.s-1
Maximálne denné :
2 892,0 m3.d-1  =  33,5 l.s-1
Maximálne hodinové :
33,5 x 2  =  67,0 l.s-1
Minimálne hodinové :
23,9 x 0,6  =  14,3 l.s-1
Odvádzanie splaškových vôd v lokalitách územného rozvoja

	Miestna časť
	Lokalita
	Spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd

	Hlinené
	Hlinené 
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej splaškovej kanalizácie (stoka AIV.8.4.) DN 200-300, dĺžky 400 m do zberača AIV.8.

	
	Rozptyl
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej splaškovej kanalizácie (stoky AIV.8.6. a AIV.8.6.1.) DN 200, dĺžky 500 m do zberača AIV.8

	
	Kempa
	Vyprojektovaná stoka splaškovej kanalizácie AIV.5.3.

	Predmier
	Uhrovo Závodie
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 200-300, dĺžky 1 200 m (stoky AV.1.1, AV.1.1.1, AV.3.1.2, AV.4)

	
	Fojtovo Závodie
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 200-300, dĺžky 1 600 m (stoky AV.3, AV.3.1.1, AV.3.2.1, AV.3.7)

	
	Šuríkov potok
	Navrhované rozšírenie vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 200-300, dĺžky 450 m (stoka AV.7.1.)

	
	Areál volnočasových aktivít
	Vyprojektovaný zberač splaškovej kanalizácie AV Klokočov – Turzovka 

	Turzovka stred
	HBV


	Vyprojektovaná splašková kanalizácia, stoky AIV.6. a AIV.6.2.

	
	HBV soc. BJ
	Rozšírenie existujúcej kanalizácie DN 200, dĺžky 150 m

	
	IBV Bukovina
	Navrhovaný zberač splaškovej kanalizácie DN 300, dĺžky 400 m napojený na existujúcu kanalizáciu na Okružnej ulici, predĺženie vyprojektovaného splaškového zberača AIV.15 DN 300, dĺžky 900 m a zberača AIV.15.1. DN 300, dĺžky 150 m.

	
	Bukovina -rekreácia
	Navrhovaná splašková stoka DN 200, dĺžky 600 m zaústená do vyprojektovaného zberača AIV.4.1. 

	Vyšný koniec
	U Drozdiaka
	Navrhované predĺženie vyprojektovaného zberača AIV.24 DN 300, dĺžky 300 m, vyprojektovanými zberačmi AIV.25, AIV.26 a navrhovaným zberačom AIV.22 DN 200, dĺžky 200 m

	
	Priemyselný park
	Navrhovaný zberač splaškovej kanalizácie DN 300, dĺžky 1 800 m zaústený do vyprojektovaného zberača AIV

	Závodie
	IBV Juh
	Navrhovaný zberač splaškovej kanalizácie AV.3.2.4.2. DN 300, dĺžky 300 m zaústený do vyprojektovaného zberača AV.3.2.4.

	Turkov
	Centrum
	Navrhovaná akumulácia splaškových vôd vo vodotesných individuálnych žumpách 


Odvádzanie dažďových vôd v lokalitách územného rozvoja
	Miestna časť
	Lokalita
	Spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd

	Hlinené
	Hlinené 
	Navrhovanými rigolmi do Hlineného potoka

	
	Rozptyl
	Navrhovanými rigolmi do Hlineného potoka

	
	Kempa
	Vyprojektovaná stoka splaškovej kanalizácie AIV.5.3.

	Predmier
	Uhrovo Závodie
	Navrhovanými rigolmi, resp. navrhovanou kanalizáciou do Predmieranky a miestneho nepomenovaného potôčika. Na zachytenie extravilánových vôd sú navrhované dva záchytné rigoly dĺžky 600 a 250 m vyústené do Predmieranky a miestneho nepomenovaného potôčika

	
	Fojtovo Závodie
	Navrhovanými rigolmi, resp. navrhovanou kanalizáciou do Predmieranky a miestnych nepomenovaných potôčikov. Na zachytenie extravilánových vôd sú navrhované štyri záchytné rigoly s celkovou dĺžkou 1 200 m vyústené do Predmieranky a miestnych nepomenovaných potôčikov a občasných tokov

	
	Šuríkov potok
	Rigolom do miestneho potôčika (Šuríkov potok)

	Turzovka stred
	HBV


	Navrhovanou dažďovou kanalizáciou do vyprojektovaného dažďového zberača DIV 

	
	HBV soc. BJ
	Rigolom do Dĺžianského potoka

	
	IBV Bukovina
	Navrhované tri hlavné zberače : jeden zaústený do hlavného zberača A na ceste II/487, druhý do hlavného zberača A na ulici M. R. Štefánika a tretí cez Okružnú ulicu do Dĺžianského potoka . Na zachytenie extravilánových vôd sú navrhované dva záchytné rigoly s celkovou dĺžkou 1 700 m vyústené do Kysuce a Dĺžianského potoka. Navrhovaná nutná rekonštrukcia železničných priepustov

	
	Bukovina -rekreácia
	Rigolmi do terénu

	Vyšný koniec
	U Drozdiaka
	Navrhovanými rigolmi do Kysuce a miestnych občasných tokov

	
	Priemyselný park
	Navrhované dva rigoly trasované popri železnici a vyústené do miestnych občasných tokov. Navrhovaná nutná rekonštrukcia existujúcich železničných priepustov a úprava korýt v zastavanej časti

	Závodie
	IBV Juh
	Rigolmi do Kysuce


Návrh odvádzania odpadových vôd je zakreslený vo výkrese v mierke 1: 5 000.

Vyprojektované a navrhované zariadenia na odvádzanie odpadových vôd a zachytenie extravilánových vôd sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole.

l) 2.5. Vodné toky a úprava odtokových pomerov

Súčasný stav
Z dôvodu ochrany intravilánu mesta pred veľkými vodami boli na tokoch v katastrálnom území Turzovka realizované nasledujúce úpravy :
	Tok

úsek toku
	staničenie
od km - do km
	Popis úpravy

	Kysuca
Podvysoká - Turzovka
	43,00 - 43,90
	ľavostranná úprava dĺžky 300 m na kapacitu 300 m3.s-1 

	
	43,20 - 43,60
	pravostranná úprava dĺžky 400 m, Q = 300 m3.s-1

	
	44,00 - 44,60
	pravostranná úprava dĺžky 600 m, Q = 250 m3.s-1

	
	44,77 - 45,72
	ľavostranná úprava dĺžky 950 m, Q = 250 m3.s-1

	
	46,22 - 46,55
	ľavostranná úprava dĺžky 330 m, Q = 240 m3.s-1 

	
	46,60 - 47,13
	pravostranná ochranná hrádza, Q = 230 m3.s-1v rkm 46,96 - hať

	
	47,13 - 47,60
	pravostranná úprava dĺžky 470 m, Q = 230 m3.s-1 

	
	47,68 - 48,42
	obojstranná úprava dĺžky 740 m, Q = 220 m3.s-1 

	Turzovka - V. koniec
	48,42 - 49,00
	obojstranná úprava dĺžky 580 m, Q = 210 m3.s-1 

	Predmieranka

Turzovka - Predmier
	0,00 - 3,05
	obojstranná úprava, sklzy v rkm 2,1; 2,3; 2,5; 2,9; 3,05

Rybníky Predmier na pravom brehu potoka v rkm 2,5 - 2,8

	Turkovský potok
	1,00 - 1,30
	obojstranná úprava dĺžky 300 m

	Kornianka
	0,00 - 3,40
	obojstranná úprava na celom úseku pretekajúcom k.ú. Turzovka


Kapacita upraveného koryta Kysuce nepostačuje na prevedenie prehodnotenej Q100 ročnej vody. V súčasnosti sa vyskytujúce extrémne odtoky zrážkových vôd majú negatívny dopad aj na drobné toky v území.

Návrh

ÚPN mesta Turzovka rešpektuje zámery spracované vo Vodohospodárskom a Hydroekologickom pláne Kysuce, ktoré predstavujú zabezpečenie protipovodňovej ochrany na Kysuci realizáciou ochranných hrádzí, dnových stupňov a na Dĺžnianskom potoku obojstrannou úpravou potoka.
ÚPN mesta Turzovka v rámci návrhu funkčného využívania územia a riešenia odtokových pomerov, spomalenia odtoku extrémnych zrážok z povodí drobných tokov, prítokov Kysuce, vytypovalo plochy, ktoré by mohli byť dočasne zatopené v prípade extrémnych odtokov zrážkových vôd a sú definované ako potenciálne suché nádrže – poldre.

Jedná sa o nasledujúce toky :

· Semetešský potok, č. hydr. poradia 4-21-06-021, jeden profil v rkm 0,8 

· Ľavostranný prítok Turkovho potoka (Okuliarovci), č. hydr. poradia 4-21-06-023 v rkm 0,8 

· Dĺžiansky potok, č. hydr. poradia 4-21-06-025, v profile evidovanej retenčnej nádrže

· Ľavostranný prítok Predmieranky (Šuríkov potok), č. hydr. poradia 4-21-06-029 v rkm 0,8

· Hlinený potok, č. hydr. poradia 4-21-06-034, jeden profil rkm 2,6

Staničenie profilov je orientačné, podľa mapových podkladov v mierke 1: 25 000.

Vytypované profily suchých nádrží sú orientačne zakreslené vo výkresoch v mierke 1: 25 000 1: 10 000 a 1: 5 000. V rámci územného rozvoja sú navrhované záchytné rigoly, slúžiace na ochranu navrhovaných rozvojových plôch pred zatápaním extravilánovými vodami. V súvislosti s realizáciou záchytných rigolov a dažďovej kanalizácie sú navrhované rekonštrukcie železničných priepustov.

Navrhované aktivity na úpravu odtokových pomerov sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole.
l) 3. Energetika
l) 3.1. Elektrická energia

Súčasný stav

Širšie vzťahy

Záujmové územie mesta Turzovka sa zásobuje elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV Čadca po 22 kV vedení číslo 187 a z  transformovne 110/22 kV Bytča po vedení číslo 232.

V súčasnosti je transformovňa VVN/VN Čadca kapacitne zaťažená na maximum (cez 50 MW), preto SSE a.s.Žilina pristupuje k riešeniu tohto stavu a zásobovania územia Horných Kysúc nasledovne :

-  prvom poradí vybudovanie novej TR 110/22 kV Raková

- v druhom poradí osadenie ďalšej transformačnej jednotky VVN/VN 25-40 MVA v transformovni Čadca 

- v treťom poradí úprava konfigurácie a rekonštrukcie súčasného VN vedenia číslo 187 na smere Raková - Turzovka

Zásobovanie jednotlivých miestnych časti mesta Turzovka je v súčasnosti riešené nasledovným spôsobom :

- Turzovka - stred je zásobovaná z 13 trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone 6440 kVA, trafostanice sú prepojené z VN vedenia č. 187,
-  Hlinené je zásobované z 5-tich trafostaníc o celkovom výkone 1220 kVA, všetky sú napojené z VN vedenia č. 187,
-  Predmier je zásobovaný zo 7-mich trafostaníc o celkovom výkone 2170 kVA, tieto sú napojené na VN č. 232 s prepojom na káblový VN rozvod Turzovka – Stred,
-  Závodie je zásobované z 2 trafostaníc o inštalovanom výkone 450 kVA, s napojením na VN vedenie číslo 232,
- Vyšný Koniec je zásobovaný zo 6-tich trafostaníc o celkovom výkone 1850 kVA, trafostanice sú napojené z VN linky č. 232,
- Turkov je zásobovaný z dvoch trafostaníc o celkovom výkone 260 kVA, tieto sú napojené z VN vedenia č. 232,
Návrh elektrifikácie


V súčasnosti sa v meste Turzovka využíva zemný plyn u obyvateľstva komplexne (cca 16 %), vo výhľade sa predpokladá s vyšším využívaním.

Elektrická energia sa bude používať aj na vykurovanie u cca 105 bytov, čo predstavuje v návrhovom období asi 3,8 % bytov.

Základné údaje o riešenom území

	Vstupné údaje 
	Etapa

	
	Rok 2001
	Rok 2020

	- trvalo obývané byty
	2223
	2773

	  z toho :   súčasné
	2223
	2193

	                 navrhované
	
	580

	- zaradenie bytov do stupňa elektrifikácie
	
	

	                 stupeň  A
	1695
	2100

	                 stupeň  B1
	  423
	  568

	                 stupeň  C1
	  105
	  105

	- podielový príkon na byt (kW)
	
	

	                 súčasné byty
	1,2
	1,5

	                 navrhované byty
	
	1,7

	- el. vykurovanie 15 kW- z toho odber deň 
	10,0
	10,0


- príkon pre vybavenosť podľa podobných objektov v súčasnosti

- príkon pre plánované výrobné plochy cca 150 kW/ha úžitkovej plochy

Nápočet elektrického príkonu podľa druhu odberu a územného členenie - denný odber
	Miestna časť 
	Etapa

	
	Rok 2001
	Rok 2020

	1. Turzovka – Stred
	
	

	- bytový odber spolu
	1 595
	2 465

	  z toho : základná potreba
	1 295
	2 165

	  el. kúrenie 30 bj. á 10 kW 
	   300
	   300

	- občianska vybavenosť súčasná spolu
	1 050
	1 620

	  z toho : celkom
	1 050
	1 150

	               obchodné centrum, supermarket,
	
	

	               ostatná obchodná vybavenosť 
	-
	   470

	- výroba a skladové hospodárstvo spolu
	1 050
	1 230

	  z toho : súčasná celkom
	1 050
	1 160

	               premiestnenie skladov
	-
	     70

	Spolu
	3 695
	5 315

	
	
	

	2. Hlinené
	
	

	- bytový odber spolu
	   565
	   560

	  z toho : základná spotreba 
	   365
	   360

	               elektrické kúrenie 20 bj. á 10 kW 
	   200
	   200

	- občianska vybavenosť súčasná spolu
	     65
	     75

	- výroba
	-
	-

	Spolu
	   630
	   635

	
	
	

	3. Predmier
	
	

	- bytový odber spolu
	   610
	   920

	  z toho : základná spotreba
	   410
	   720

	               elektrické kúrenie 20 bj. á 10 kW
	   200
	   200

	- občianska vybavenosť súčasná spolu
	   140
	   160

	- výroba a skladové hospodárstvo spolu
	   490
	   560

	  z toho : súčasné celkom
	   490
	   530

	               rekreácia
	-
	     30

	Spolu
	1 240
	1 640

	
	
	

	4. Závodie
	
	

	- bytový odber spolu
	   170
	   280

	  z toho : základná spotreba 
	   120
	   230

	               elektrické kúrenie 5 bj. á 10 kW
	     50
	     50

	- občianska vybavenosť spolu
	     40
	   190

	  z toho : súčasná vybavenosť spolu
	     40
	     40

	               športová hala, bazén, rozostavaná ZŠ
	-
	   150

	- miestne súčasné prevádzky spolu 
	     30
	     35

	Spolu
	   240
	   505

	
	
	

	5. Vyšný Koniec 
	
	

	- bytový odber spolu
	   710
	   870

	  z toho : základná spotreba 
	   440
	   600

	               elektrické kúrenie 27 bj. á 10 kW
	   270
	   270

	- občianska vybavenosť súčasná spolu
	   120
	   130

	- výroba a skladové hospodárstvo
	
	

	  (cca 8,4 ha á 150 kW/ha) spolu
	-
	1 260

	Spolu
	   830
	2 260

	
	
	

	6. Turkov
	
	

	- bytový odber spolu
	     95
	   110

	- občianska vybavenosť spolu
	     50
	     70

	  z toho : súčasná 
	     50
	     50

	               penzión 40 lôžok
	-
	     20

	- výroba a skladové hospodárstvo spolu
	     50
	   140

	  z toho : existujúce prevádzky 
	     50
	     60

	               obnova spracovania dreva
	-
	     80

	Spolu
	   195
	   320


Súhrnné údaje v kW max. podľa druhu odberu
	Miestna časť 
	Bytovo komunálny odber
	Výroba
	Celkom

	
	byty
	OV
	spolu
	
	

	1. Turzovka - Stred

    rok 2001

    rok 2020
	1 595

2 465
	1 050

1 620
	2 645

4 085
	1 050

1 230
	3 695

5 315

	2. Hlinené 

    rok 2001

    rok 2020
	   565

   560
	     65

     75
	   630

   635
	-

-
	   630

   635

	3. Predmier

    rok 2001

    rok 2020
	   610

   920
	   140

   160
	   750

1 080
	   490

   560
	1 240

1 640

	4. Závodie

    rok 2001

    rok 2020
	   170

   280
	     40

   190
	   210

   470
	     30

     35
	   240

   505

	5. Vyšný Koniec

    rok 2001

    rok 2020
	   710

   870
	   120

   130
	   830

1 000
	-

1 260
	   830

2 260

	6. Turkov

    rok 2001

    rok 2020
	     95

   110
	     50

     70
	   145

   180
	     50

   140
	   195

   320

	Spolu rok 2001

Spolu rok 2020
	3 745

5 205
	1 465

2 245
	5 210

7 450
	1 620

3 225
	6 830

10 675

	Pri koef. súčasnosti 0,8 : rok 2001            5 460

	Pri koef. súčasnosti 0,8 : rok 2020            8 540 


Požiadavka územia na transformačný výkon podľa druhu odberu v kVA
	Miestna časť
	Rok 2001
	Rok 2020

	
	Transformačný

výkon

kVA
	Potreba 
územia

kVA
	Transformačný

výkon

kVA
	Potreba územia
kVA

	1. Turzovka - Stred
	  6 440
	3 730
	  7 960
	  5 350

	2. Hlinené
	  1 220
	   635
	  1 470
	     640

	3. Predmier
	  2 420
	1 250
	  2 760
	  1 650

	4. Závodie
	     450
	   240
	     700
	     510

	5. Vyšný Koniec
	     970
	   840
	  3 050
	  2 270

	6. Turkov
	     260
	   195
	     410
	     320

	Riešené územie celkom
	11 760
	6 890
	16 350
	10 740


Návrh riešenia

Širšie súvislosti

V riešenom území sa eviduje zámer na výstavbu nového 110 kV uzla - transformovne 

110/22 kV Turzovka (Zdroj: SSE a.s. Žilina) na ploche bývalej tehelne. 

Pre transformovňu sa odporúča chrániť územie o ploche asi 0,8 ha a pre VVN vedenie koridor o šírke 39 m.

Riešené územie

Existujúce vzdušné 22 kV vedenia prekážajúce navrhovanej výstavbe bytov, občianskej vybavenosti a výrobných prevádzok navrhujeme preložiť do novej polohy. Na 22 kV vedení v smere na Predmier, cez zastavané územie Turzovka – Stred sa navrhujú súčasné holé vodiče AlFe6 nahradiť izolovanými vodičmi, z dôvodu zníženia ochranného pásma VN vedenia na 4 m.

- dĺžka VN vedenia na demontáž
4,85 km

- výstavba nového VN vedenia

6,20 km

- náhrada VN za izolované vodiče
0,65 km

Miestna časť Turzovka - Stred 

Trafostanice :

- T1, T3, T4, T5, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 sa ponechávajú bez zmeny

- na trafostanici T2 sa osadí väčší transformátor – 250 kVA

- stožiarové trafostanice T6 a T7 sa navrhujú nahradiť murovanými resp. kioskovými T6 – 400
  kVA, T7 – 630 kVA

- pre výstavbu HBV 212 bj. sa navrhuje murovaná(kiosková) T15 – 400 kVA

- pre výstavbu IBV 145 bj. a občiansku vybavenosť T16 - 400 kVA, T17 – 400kVA

VN 22 kV vedenia :

- demontáž VN prípojky k T6 a T7 (návrh na likvidáciu), dĺžka cca 450 m 

- káblový VN prepoj v trase l. č. 187 – T16 - T17 - T6 – T7, dĺžka cca 1 300 m

- nový VN kábel pre trafostanicu T15, dĺžka 2x150 m 

Sekundárný rozvod :

- elektrické NN rozvody sa navrhujú budovať 1 kV kábelmi v zemi s prepojením na súčasnú
  mrežovú NN káblovú sieť

- rozvod pre verejné osvetlenie v plánovanej zástavbe budovať kábelmi v zemi, po sadových 
  osvetľovacích stožiaroch

Miestna časť Hlinené 
Trafostanice :

- súčasné trafostanice  T1 až T5 sa ponechávajú bez zmeny 

- v lokalite pre novú IBV výstavbu sa navrhuje zahusťovacia trafostanicaT6 – 250 kVA 

VN 22 kV vedenia :

- VN prípojka pre T6, dĺžka cca 190 m

- preloženie VN vedenia mimo plánovanej výstavby IBV 18 bj., dĺžka 400 m

- výstavba nového VN vedenia v dĺžke cca 450 m

Sekundárny rozvod :

- pre daný charakter zástavby v miestnej časti sa ponecháva vzdušný NN rozvod po
  betónových stĺpoch

Miestna časť Predmier
Trafostanice :

- súčasné trafostanice T1, T2, T3, T5, T6 ,T7 sa ponechávajú bez zmeny

- na trafostanici T4 sa osadí väčší transformátor - 250 kVA

- pre výstavbu IBV 55 bj. sa navrhuje stožiarová trafostanica T8 – 250 kVA

VN 22 kV vedenia :

- VN prípojka od Hlineného pre navrhovanú T8, dĺžka cca 800 m 

Sekundárny rozvod :

- pre navrhovanú sústredenú IBV výstavbu sa odporúča NN rozvod budovať 1 kV káblami
  v zemi 

- pre bytovú zástavbu v rozptyle sa ponecháva NN rozvod vzdušný po betónových stĺpoch 

Miestna časť Závodie

Trafostanice :

- súčasné trafostanice T1 a T2 sa ponechávajú bez zmeny 

- pre novú výstavbu IBV a športovej vybavenosti sa navrhuje nová T3 - 250 kVA

VN 22 kV vedenia :

- VN prípojka pre navrhovanú T3, dĺžka cca 500 m

Sekundárny rozvod :

- pre daný charakter zástavby v miestnej časti sa ponecháva NN vzdušný rozvod po
  betónových stĺpoch 

Miestna časť Vyšný Koniec
Trafostanice :

- súčasné trafostanice T1, T2 ,T5 sa ponechávajú bez zmeny 

- na T6 sa osadí väčší transformátor - 400 kVA

- stožiarové trafostanice T3 a T4 situované v plochách pre novú výstavbu - T3 sa navrhuje 
  nahradiť za murovanú s transformátormi 2x400 kVA, z ktorej bude riešený odber pre BKO
  spotrebu a budúce odbery výrobných prevádzok, T4 premiestniť do novej polohy s výmenou
  transformátora na 250 kVA 

- pre výrobnú zónu sa navrhujú ďalšie trafostanice T7,T8, T9 s transformátormi po 400 kVA 
  (ich rozmiestnenie, spôsob prevedenia a výkony budú navrhnuté v ďalšej projektovej
  dokumentácii)

VN 22 kV vedenia :

- súčasné VN vedenie č. 232 prechádzajúce cez uvažované plochy výrobnej zóny budú
  preložené do novej trasy 

- vybudovanie 22 kV káblového vedenia v trase l. č. 232 - T3-T9-T7-T8 – l. č. 232 

- výstavba VN prípojky pre premiestnenú T4, dĺžka cca 100 m

Sekundárny rozvod :

- pre existujúci charakter zástavby sa ponecháva NN rozvod, vzdušný po betónových stĺpoch

Miestna časť Turkov
Trafostanice :

- súčasné trafostanice sa navrhujú osadiť väčšími transformátormi T1-250 kVA, T2-160 kVA

VN 22 kV vedenie :

- na VN sieti sa neuvažuje so žiadnymi úpravami 

Sekundárny rozvod :

- NN rozvod sa ponecháva bez zmeny
Ochranné pásma


V riešenom území sa nachádzajú len 22 kV vedenia, pri ktorých je potrebné rešpektovať ich ochranné pásmo:

- 22 kV vedenie vzdušné 


10 m od krajných vodičov na každú stranu
- 22 kV vedenie – izolované vodiče 

  4 m

- 22 kV kábel v zemi 



  1 m

- stožiarová trafostanica



10 m od konštrukcie
Známe zámery


Pre evidovaný zámer výstavby 110 kV uzla Turzovka je potrebné chrániť územie:

- transformovňa 110/22 


0,8 ha

- koridor pre 110 kV vedenie 


37 – 39 m 
Transformačné stanice 22/04 kV

	Číslo

TS
	Prevedenie TS
	Inštalovaný výkon v kVA
	Poznámka

	
	
	rok 2001
	rok 2020
	

	Miestna časť Turzovka - Stred

	T 1
	stožiarová 
	400
	400
	Byty IBV – Juh                             stav

	T 2
	stožiarová 
	160
	250
	Areál Hasičov               rekonštrukcia

	T 3
	stožiarová 
	400
	400
	Za Kysucou                                  stav

	T 4
	murovaná 
	2x 1000
	2x 1000
	Energoblok (Drevodom)               stav 

	T 5
	stožiarová 
	50
	50
	Železničná stanica                       stav

	T 6
	murovaná 
	400
	400
	ZDŠ                 náhrada za stožiarovú

	T 7
	murovaná 
	400
	630
	Pod školou       náhrada za stožiarovú

	T 8
	murovaná 
	400
	400
	Bytovky                                        stav

	T 9
	BTS
	630
	630
	Mestský úrad                                stav

	T 10
	murovaná 
	400
	400
	Bytovky-kotolňa                            stav

	T 11
	murovaná 
	400
	400
	Bytovky                                         stav

	T 12
	murovaná 
	400
	400
	Zdravotné stredisko                      stav

	T 13
	stožiarová 
	400
	400
	Lyžiarske vleky                             stav

	T 14
	vstavaná 
	-
	400
	TESCO                                         stav

	T 15
	kiosková 
	-
	400
	HBV 212 bj.                                návrh

	T 16
	kiosková 
	-
	400
	IBV 145 bj. + OV                        návrh

	T 17
	kiosková 
	-
	400
	IBV 145 bj. + OV                        návrh

	Miestna časť Hlinené

	T 1
	stožiarová 
	160
	160
	Stred                                             stav

	T 2
	stožiarová 
	400
	400
	Dolný Koniec                                 stav

	T 3
	stožiarová 
	160
	160
	Horný Koniec                                 stav

	T 4
	stožiarová 
	100
	100
	Košariská                                      stav

	T 5
	stožiarová 
	400
	400
	Zahusťovacia                                stav 

	T 6
	stožiarová 
	-
	250
	IBV 25 bj.                                    návrh

	Miestna časť Predmier

	T 1
	stožiarová 
	400
	400
	Pri moste                                      stav

	T 2
	stožiarová 
	400
	400
	I. TRAN                                         stav

	T 3
	vstavaná
	400

2x400
	400

2x400
	I. TRAN                                         stav

	T 4
	stožiarová 
	160
	250
	Pri bufete                      rekonštrukcia

	T 5
	stožiarová 
	160
	160
	Lesy š.p.                                       stav

	T 6
	stožiarová 
	250
	250
	Odbočka na Korňu                       stav

	T 7 
	stožiarová 
	400
	400
	IBV sídlisko                                  stav

	T 8
	stožiarová 
	-
	250
	IBV 55 bj.                                   návrh

	Miestna časť Závodie

	T 1
	stožiarová 
	200
	200
	Sevak+obec                                 stav

	T 2
	stožiarová 
	250
	250
	ZDŠ                                              stav

	T 3
	stožiarová 
	-
	250
	IBV 22 bj.+šport                         návrh

	Miestna časť Vyšný Koniec

	T 1
	stožiarová 
	630
	630
	IBV – Juh                                     stav

	T 2
	stožiarová 
	250
	250
	Areál K – TEN                             stav

	 T 3
	murovaná 
	160
	2x400
	Náhrada za stožiarovú              návrh

	T 4
	murovaná 
	160
	400
	Náhrada za stožiarovú              návrh

	T 5
	stožiarová 
	400
	400
	Odbočka na Semeteš                 stav

	T 6
	stožiarová 
	250
	400
	IBV 33 bj.                     rekonštrukcia

	T 7
	murovaná 
	-
	400
	Výrobná zóna                           návrh

	T8
	murovaná 
	-
	400
	Výrobná zóna                           návrh

	T 9
	murovaná 
	-
	400
	Výrobná zóna                           návrh

	Miestna časť Turkov

	T 1
	stožiarová 
	160
	250
	Penzión                        rekonštrukcia

	T 2
	stožiarová 
	100
	160
	Výrobná plocha            rekonštrukcia


l) 3.2. Zásobovanie plynom

Charakteristika riešeného územia

Zdrojom plynu je vysokotlakový plynovod (VTL) PN 40 o svetlosti DN 150 zásobujúci riešené územie cez 2 regulačné stanice o výkonoch 3 000 a 5 000 m³/h zemného plynu. V budúcnosti je možná kooperácia v zásobovaní ZP (zemného plynu) s regulačnými stanicami v Podvysokej (3 000 m³/h) a vo Vysokej nad Kysucou (3 000 m³/h).

Tento VTL plynovod sa napája na plynovod Severné Slovensko s parametrami DN 500 PN 64.

Bilancia plynu


Vlastná, inštalovaná kapacita oboch regulačných staníc dosahuje 8 000 m³/h ZP, skutočná súčasná spotreba konzumu v riešenom území neprevyšuje 1 300 m³/h ZP, teda výkonová rezerva dosahuje 6 700 m³/h ZP. Ročná spotreba ZP neprekračuje 2 500 tisíc m³/rok.

Technické plynárenské zariadenia

Plyn z oboch regulačných staníc (RS) je rozvádzaný stredotlakovým plynovodom STL o pretlaku 290 kPa ku spotrebiteľom, potrubím zhotoveným zo sieťovaného polyetylénu (LPE). Plynový rozvod je zhotovený z potrubia s dimenziami DN 50 až 160 mm o pretlaku 290 kPa. Plyn z tejto tlakovej úrovne je redukovaný na odberateľskú úroveň domov IBV, HBV (5 kPa) domovými regulátormi, a u kotlových jednotiek vyššieho výkonu regulátormi na úroveň 20 kPa.

Štruktúra odberu plynu

Jediným veľkoodberateľom(VO) plynu je plynová kotolňa (PK) spoločnosti ENERGETIKA s ročným odberom vyše 1 700 tisíc m³/rok ZP, (870 m³/hod), z tohto kotolňa Šárky 1 580 tisíc m³/rok. Stredný odber plynu predstavujú tieto kotolne tohoto podniku: PK bloku č. 272 so spotrebou 70 tisíc m³/rok a PK bloku č. 13 so spotrebou 60 tisíc m³/rok ZP.

Maloodber (MO) ZP tvorí 27 odberateľov s odberom cca 200 tisíc m³/rok ZP (hodinovo 100 m³/h).


Odber obyvateľstva počíta do 300 konzumentov s ročným odberom do 700 tisíc m³/rok (hodinovo 350 m³/hod) ZP.

Plynofikačné zámery

Dokončiť II. etapu plošnej plynofikácie a napojiť nové bytové, občianske a iné stavby na ZP.

Potreba plynu pre novú výstavbu
Byty

	Názov miestnej časti
	Názov lokality
	9 000 obyvateľov
	výhľad po r. 2020

	
	
	m3h-1
	tis. m3r-1
	m3h-1
	tis. m3r-1

	Hlinené
	Hlinené
	  27,0
	     72
	-
	-

	
	Kempa
	  12,0
	     32
	
	

	
	V rozptyle
	  10,5
	     28
	
	

	Hlinené
	spolu
	  44,5
	   132
	-
	-

	Predmier
	Uhrovo závodie
	  78,0
	   208
	  58,5
	156

	
	Fojtovo závodie
	  70,5
	   188
	
	

	
	Šuríkov potok
	  13,5
	     36
	
	

	
	Rozptyl
	    7,5
	     20
	
	

	Predmier
	spolu
	  91,5
	   244
	  58,5
	156

	Turkov
	V rozptyle
	    6,0
	     16
	-
	-

	Turkov
	spolu
	    6,0
	     16
	-
	-

	Turzovka stred
	V podkroví nad bytovkami
	  48,0
	   128
	  44,0
	110

	
	HBV
	  96,0
	   240
	
	

	
	polyfunkčné domy, HBV
	  73,6
	
	
	

	
	HBV- soc. byty
	  24,0
	     60
	
	

	
	IBV Bukovina
	129,0
	   172
	
	

	Turzovka
	spolu
	370,6
	   600
	  44,0
	110

	Vyšný koniec
	U Drozdiaka
	  49,5
	   132
	-
	-

	
	V Rozptyle
	  10,5
	     28
	
	

	Vyšný koniec
	spolu
	  60,0
	   162
	-
	-

	Závodie
	IBV Juh
	  25,5
	     68
	-
	-

	
	Rozptyl
	  19,5
	     52
	
	

	Závodie
	spolu
	  45,0
	   120
	-
	-

	Riešené územie
	spolu
	617,6
	1 274
	102,5
	266


Občianska vybavenosť
	
	m3h-1
	tis. m3r-1

	ZŠ Závodie, 18 tried + telocvičňa
	  40
	  78

	ZŠ Hlinené (škola v prírode)
	  10
	  10

	Penzión, domov dôchodcov (ZŠ Vyšný Koniec)
	  15
	  25

	MŠ Bukovina
	  12
	  12

	SŠ Bukovina
	  20
	  40

	Supermarket TESCO pri cintoríne 15 000 m3
	100
	150

	Obchodný dom Pod brehom, 30 000 m3
	200
	300

	Obchodný dom Beskydská
	  34
	  51

	Obchody, reštaurácia, cukráreň, námestie 6 000 m3
	  25
	  38

	Obchody, služby, Bukovina 6 000 m3
	  25
	  38

	Reštaurácia, Predmier – 50 stoličiek
	  10
	  15

	Penzión, bazén 20 x 12 m + areál voľnočasových aktivít,
40 lôžok, 50 stoličiek
	  15
	  20

	Hotel (namiesto konzervárne) 50 lôžok, 50 stoličiek
	  20
	  28

	Penzión Turkov 40 lôžok, 50 stoličiek
	  15
	  20

	Vybavenosť spolu:
	541
	825


Priemysel
	
	m3h-1
	tis. m3r-1

	Drevosklad Predmier
	    2
	    2

	Priemyselný park - technológia
	200
	300

	Transformovňa
	    1
	    2

	Nový obvod ŽSR
	    2
	    4

	Priemysel spolu:
	205
	308


(Potrebu tepla priemyselného parku a územia malých prevádzok (20 + 0.8 ha) pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie navrhujeme na báze spaľovania dreveného odpadu – viď časť : Zásobovanie teplom).

Spotreba plynu celkom

	
	m3h-1
	tis. m3r-1

	Bytová výstavba 
	   490,5
	1 112

	Občianska vybavenosť
	   541,0
	   825

	Priemysel
	   205,0
	   308

	Spolu:
	1 236,5
	2 245


Celková hodinová spotreba plynu novej plánovanej výstavby dosahuje 1 236,5 m3 ZP/hod.

Toto je ďaleko menej ako súčasná rezerva existujúcich plynárenských zariadení (ako bolo už konštatované na základe prieskumov a rozborov, táto rezerva tam bola stanovená na 6 700 m3h-1 ZP, t.j. po naplnení všetkých plánovaných prírastkov by sa táto rezerva znížila na 6 700 – 1 236,5 = 5 463,5 m3h-1. 

Poznámka

Ak predpoklad, že priemyselný park a územie malých prevádzok budú vykurované novými kotolňami na drevený odpad (ÚK + TÚV)sa nesplní, potom hore uvedená výkonová rezerva plynu (5 463,5 m3h-1) sa zníži o túto potrebu.
l) 3.3. Zásobovanie teplom

Charakteristika riešeného územia

Územie patrí do oblasti s výpočtovou teplotou - 18°C, veterná oblasť so strednou teplotou najchladnejšieho mesiaca január - 4,0°C a s dĺžkou vykurovacieho obdobia 239 dní a strednou teplotou vykurovacieho obdobia + 2,9°C.

Zdroje tepla


V území sa nachádza 9 stredných zdrojov tepla, sú uvedené v mapovej časti označené ako K1 až K9. Z hľadiska využitia týchto kotolní pre krytie teplom plánovanej výstavby má význam uviesť zdroj K1 s inštalovaným výkonom 6,4 MW a ročnou spotrebou plynu (ako paliva) okolo 1 700 tis. m3r-1 ZP a kotolňu v Turzovskej drevárskej fabrike s.r.o. (TDF), ktorá spaľuje drevený odpad.
Centrálny zdroj tepla, kotolňa Šarky je moderná plynová kotolňa vybavená dvoma kotlami LOOS Unimat 3200 o výkone 6,4 MW a nízkoemisnými horákmi Weishaupth. Vyťaženie kotolne v súčasnej dobe je na cca 60 %. Zdroj má rezervu v technickom zariadení, úmernú vykurovaniu asi 300 bytov HBV energeticky úsporných (pri mernej spotrebe 4 kW/byt na vykurovanie a prípravu TÚV). Zostávajúcich 40% je možné využiť na pripojenie nových objektov a zmenu palivovej základne niektorých existujúcich objektov. V prípade väčšieho záujmu o centrálne zásobovanie teplom je možnosť v priestoroch existujúcej kotolne osadiť a sprevádzkovať ďaľší plynový kotol alebo kotol na biomasu. 

Kotolňa Šarky je predizolovaným potrubím prepojená na kotolňu v Turzovskej drevárskej fabrike s.r.o.. Celkový výkon kotolne TDF je 3,6 MW. Sú v nej inštalované 2 kotle Vasko Třebič o výkone 1,8 MW.

Ostatné zdroje sú buď morálne alebo fyzicky zastaralé (I. TRAN má parné kotly ČKD, konzervárne technologický kotol KRUPP).
Charakter zásobovania teplom

V prevažnej miere ide o decentralizovaný spôsob zásobovania teplom s výnimkou zásobovania sídliska Šárky z centrálneho zdroja tepla - kotolne Šarky a kotolne TDF. Výroba tepla v IBV je zabezpečovaná prevažne spaľovaním pevných palív najmä uhlia. Len 30% potreby tepla pre IBV je zabezpečená na báze spaľovania zemného plynu. Napriek vysokej napojenosti rodinných domov na existujúce rozvody plynu, občania v prevažnej miere využívajú na výrobu tepla kotle na tuhé palivá.

Dodávka tepla pre byty v bytových domoch je zabezpečovaná nasledovne:

· bytové domy na sídlisku Šarky sú zásobované teplom z kotolne Šarky a kotolne TDF,

· bytový dom 272 má vlastnú plynovú blokovú strešnú kotolňu,

· bytový dom 13 (DOS) má vlastnú plynovú blokovú kotolňu a v súčasnosti je napojený na rozvody centrálneho zásobovania tepla.

Potreba tepla


Obyvateľstvo ročne potrebuje 128 565 GJ a vyžaduje tepelný výkon 18 319 kW (z toho IBV 83 013 GJ a výkon 13 063 kW), kategória „ostatní“ 70 267 GJr-1 a výkon 12 923 kW. Spolu územie vykazuje potrebu takmer 200 tis. GJ /rok a tepelný výkon vyše 31 MW.

Teplofikačné zámery


Spoločnosť Energetika plánuje prepojiť kotolňu K7 ZŠ Bukovina s centrálnym zdrojom diaľkového vykurovania kotolňou K1 (výhrevňa) Šarky.

Centrum mesta, všetky obytné domy, blokové domy a inštitúcie budú prednostne zásobované a napojené na rozvody z centrálneho zdroja tepla kotolne Šarky a z kotolne Turzovská drevárska fabrika s.r.o., ktoré sú vzájomne prepojené predizolovaným potrubím. Iný spôsob vykurovania bude povolený iba u odberných miest, pre ktoré by bolo nákladné vybudovať prípojku. V tomto prípade ale bude možné vybudovať iba ekologické zdroje na biomasu, elektrinu alebo plyn. Určovanie typu zdroja vykurovania bude na základe zákona o energetike č. 657/2004 prevádzať mesto Turzovka.
Potreba tepla pre novú výstavbu
Byty

	Názov miestnej časti
	Názov lokality
	Návrh do r. 2020
	Výhľad po r. 2020

	
	
	kW
	GJr-1
	kW
	GJr-1

	Hlinené
	Hlinené
	   208
	  2 155
	
	

	
	Kempa
	     92
	     958
	
	

	
	V rozptyle
	     81
	     838
	
	

	Hlinené
	spolu
	   381
	  3 951
	
	

	Predmier
	Uhrovo závodie
	   600
	  6 226
	
	

	
	Fojtovo závodie
	   542
	  5 627
	450
	4 669

	
	Šuríkov potok
	   104
	  1 078
	
	

	
	Rozptyl
	     58
	     599
	
	

	Predmier
	spolu
	1 304
	13 530
	450
	4 669

	Turkov
	V rozptyle
	     46
	     479
	
	

	Turkov
	spolu
	     46
	     479
	
	

	Turzovka stred
	V podkroví nad bytovkami
	   369
	  3 831
	
	

	
	HBV
	   738
	  7 183
	
	

	
	HBV-polyf. dom
	2 203
	
	
	

	
	HBV- soc. dom
	   185
	  1 796
	
	

	
	IBV Bukovina
	   992
	  5 148
	338
	3 292

	Turzovka
	spolu
	4 487
	17 958
	338
	3 292

	Vyšný koniec
	U Drozdiaka
	   381
	  3 951
	
	

	
	V Rozptyle
	     81
	     838
	
	

	Vyšný koniec
	spolu
	   462
	  4 789
	
	

	Závodie
	IBV Juh
	   196
	  2 035
	
	

	
	Rozptyl
	   150
	  1 556
	
	

	Závodie
	spolu
	   346
	  3 591
	
	

	Riešené územie
	spolu
	7 026
	44 298
	788
	7 961



Tepelná potreba novej bytovej výstavby v riešenom území bez ohľadu na druh paliva dosahuje viac ako 44 000 GJ ročne a zhruba 7 MW tepelného výkonu.

Občianska vybavenosť
	
	Výkon (kW)
	Ročne (GJr-1)

	ZŠ Závodie, 18 tried + telocvičňa
	   308
	  2 335

	ZŠ Hlinené, škola v prírode
	     77
	     299

	ZŠ V. Koniec, penzión, domov dôchodcov
	     15
	     748

	MŠ Bukovina
	     92
	     359

	SŠ Bukovina 8 tried + telocvičňa
	   154
	  1 197

	Supermarket TESCO pri cintoríne 15 000 m3
	   769
	  4 490

	Obchodný dom Pod brehom
	1 538
	  8 979

	Obchodný dom Beskydská
	    262
	  1 526

	Obchody reštaurácia, cukráreň, námestie 6 000 m3
	   192
	  1 137

	Obchody, služby, Bukovina, 6 000 m3
	   192
	  1 137

	Reštaurácia, Predmier – 50 stoličiek
	     77
	     449

	Penzión, bazén 20 x 12 m + areál voľnočasových aktivít, 40 lôžok, 50 stoličiek - Predmier
	   115
	     599

	Hotel (namiesto konzervárne) 50 lôžok, 50 stoličiek
	   154
	     838

	Penzión Turkov 40 lôžok, 50 stoličiek
	   115
	    599

	Vybavenosť spolu:
	4 160
	24 692


Prehľad potreby tepla pre novú výstavbu
	
	Návrh do r. 2020
	Výhľad po r. 2020

	
	kW
	GJr-1
	kW
	GJr-1

	Byty
	  7 026
	44 298
	788
	7 961

	Občianska vybavenosť
	  4 160
	24 692
	
	

	Priemysel
	  5 000
	15 000
	
	

	Spolu
	16 186
	83 990
	788
	7 961



Potreba tepla celého riešeného územia (novej výstavby) všetkých kategórii činí 16,2 MW tepelného výkonu a ročná potreba tepla dosahuje takmer 84 000 GJ potreby tepla a to bez ohľadu na druh spaľovaného paliva. Mimo tohto sa pre technologické účely priemyselného parku plánuje 205 m3h-1 a ročne 308 tis. m3 spotreby plynu.

Koncepcia zásobovania teplom


Keďže riešené územie má rozvinutú plynárenskú infraštruktúru (prakticky celé územie je pokryté miestnou plynárenskou sieťou) s dostatočnou kapacitou, dominantným prostriedkom teplofikácie bude zemný plyn. Súčasne však nemožno ignorovať silnejúce tendencie použitia iných palív než zemný plyn a to z ekonomických dôvodov.


Do úvahy prichádzajú pevné palivá a len v malej miere elektrina na vykurovanie keď (plynová sieť je odľahlá a so zreteľom na vyššie nároky na obsluhovosť kotlov na pevné palivo). Variantom ku použitiu plynu ako paliva môže byť spaľovanie dreveného odpadu (DO) aj s prihliadnutím na horský charakter územia. Argument pre spaľovanie DO je cena tepla: u zemného plynu táto sa pohybuje okolo 350 Sk/GJ na jednotku tepla (GJ) a aj viac, v závislosti na priznanej tarife odberu plynu. Táto rozhodujúca ekonomická položka vykurovania pri drevenom odpade kolíše okolo 100 Sk/GJ, teda v 1/3 hodnoty Sk/ GJ pre plyn. Toto je hlavnou príčinou, že viaceré najmä bytové subjekty uvažujú a aj prakticky čiastočne prechádzajú na spaľovanie tzv. biomasy.


Spaľovanie biomasy je samozrejme spojené s vyššou prácnosťou a obsluhovosť u zariadenia na spaľovanie DO, toto je sprevádzané zvýšenou prašnosťou spôsobenou najmä mechanizáciou a úpravou DO, preto nemožno dosť dobre inštalovať kotolňu na spaľovanie DO do centra mesta. Na druhej strane plusom spaľovania DO je nízka úroveň emisií zlúčenín dusíka.
Zásady pre zásobovanie teplom:
1. Z hľadiska ďaľšieho rozvoja mesta Turzovka, v súlade so štátnou energetickou politikou, ako aj z hľadiska menšieho znečisťovania ovzdušia a nižšej ceny tepla pre konečného spotrebiteľa je potrebné:

· realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, 

· podporovať centralizovanú dodávku tepla,

· nepovoľovať inštalovanie individuálnych vykurovacích systémov do jednotlivých bytov v rámci centrálne vykurovaného bytového domu, 

· pri novo budovaných objektoch povoľovať zásobovanie teplom z centralizovaných zdrojov,

· vo vymedzenom území povoľovať stavby s podmienkou napojenia na centrálny zdroj tepla; výnimku môžu tvoriť len objekty, ktoré nebudú môcť realizovať pripojenie na CZT z dôvodu veľkej vzdialenosti od CZT a neúmerne vysokým finančným nákladom na pripojenie sa na CZT,

· v ostatných častiach mesta povoľovať na výrobu tepla len kotolne na obnoviteľné zdroje tepla, elektrinu, plyn a stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu tepla a TÚV v objektoch IBV, resp. zabudovanie tepelných čerpadiel,
· posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotloch na drevnú štiepku.
2. Neplynné palivo doporučujeme vo významnejšej miere použiť v prípade priemyselného parku (20 ha) 4,5 MW výkonu a 14 000 GJr-1 a PP (1,4 ha) tepelný výkon 0,5 MW a 1000 GJr-1 vo forme spaľovania drevného odpadu (biomasy). Infraštruktúru parku možno konkrétnejšie formovať až po poznaní bližších zámerov budúcich užívateľov priem. parku. Predbežne odhadujeme túto potrebu na 5 MW tepelného výkonu a potrebu 15 000 GJ za rok.

l) 4. Pošta a telekomunikácie
l) 4.1. Súčasný stav

Pošta

Poštové služby sú zabezpečované poštovou prevádzkou, umiestnenou v objekte Mestského úradu, ktorá zabezpečuje automatizované priehradkové operácie.


Pošta v Turzovke organizačne prislúcha pod Regionálne poštové centrum (RPC) Žilina riadené Ústredím Slovenskej pošty a.s.

Telekomunikácie

Z hľadiska telekomunikačného členenia mesto Turzovka podľa súčasnej štruktúry ST a.s. prislúcha pod Centrum sieťovej infraštruktúry (CSI) Žilina, začlenené do Regionálneho centra (RCSI) Žilina. Zriadená digitálna ústredňa RSU je umiestnená v priestoroch pošty; sú na ňu pripojené i obce Klokočov, Korňa, Staškov a Vysoká nad Kysucou s vlastnými digitálnymi stupňami.


V meste Turzovka je zriadených cca 1290 HTS, z toho bytových staníc 390 a nebytových 390, čo predstavuje telefónnu hustotu pri počte obyvateľov cca 16,3 %.


V riešenom území sa nachádza trasa optických káblov na smere Čadca-Makov-Česká republika. Miestna telefónna sieť je prevažne prevedená káblami v zemi, len okrajové časti s rozptýlenou zástavbou majú rozvod prevedený závesnými káblami. Miestne časti mesta sú na RSÚ pripojené cez sieťové rozvádzače (SR).

l) 4.2. Návrh riešenia
Pošta

Pre poštovú prevádzku v Turzovke nie sú známe žiadne rozvojové zámery V poskytovaní poštových služieb odporúčame zamerať sa na zvyšovanie ich kvality. Rozvoj poštovej prevádzky v meste Turzovka je plne v kompetencii Slovenskej pošty a.s. a RPC Žilina.

Telekomunikácie
Základné údaje o riešenom území
	Údaje
	rok 2001
	rok 2020

	počet obyvateľov
	7 854
	9 000

	počet bytov
z toho byty návrh
	2 223

485
	2 800
580 + 27

	počet objektov vybavenosti
	82
	90

	počet výrobných prevádzok
	25
	30

	telefonizácia súčasných bytov
	11,8 %
	19,2 %

	počet HTS pre nové byty
	-
	1 až 1,5


Nápočet HTS pevnej telefónnej siete podľa členenia územia pre rok 2020

	Miestna časť 
	Počet

obyvateľov
	Navrhované

byty
	Počet HTS
	%

	
	
	
	bytové
	nebytové
	spolu
	

	Turzovka stred
	4 447
	360
	   805
	355
	1 160
	26,1

	Hlinené
	   920
	  33
	   115
	  10
	   125
	13,6

	Predmier
	1 507
	113
	   280
	  50
	   330
	21,9

	Závodie
	   530
	  30
	   100
	  10
	   110
	20,7

	Vyšný koniec
	1 380
	  40
	   210
	  65
	   275
	19,9

	Turkov
	   216
	    4
	     30
	    5
	    35
	16,2

	Spolu
	9 000
	580
	1 540
	495
	2 035
	22,6



Pre zabezpečenie telefonizácie rešeného územia v roku 2020 s navrhovaným počtom 2 035 HTS je potrebné vyriešiť :

- rozšírenie kapacity digitálnej ústredne na cca 2 050 vývodných párov pre mesto Turzovka,
- rozšírenie m.t.s. káblovej do plôch s navrhovanou výstavbou bytov a občianskej vybavenosti a do plánovaných výrobných zón s kapacitou prípojných párov :

  Turzovka-stred 1160 Pp, Hlinené 125 Pp, Predmier 330 Pp, Závodie 110 Pp, Vyšný koniec 275 Pp, Turkov 35 Pp,
- pripojovanie telefónnych účastníkov v zástavbe HBV, sústredenej IBV a v priemyselných zónach vykonávať cez káblové prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým vedením

Diaľkové káble


V súbehu s cestou II/487 vedie trasa optických káblov DOK, OOK na smere Čadca-Makov-Česká republika. Trasy sú nakreslené orientačne, preto pri spracovaní náväzných územných podkladov je potrebná spolupráca s T-COM a.s. technická dokumentácia Žilina (pošta Vlčince).

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

m) 1. Ochrana zložiek životného prostredia

m) 1.1. Ochrana ovzdušia

V riešenom území sa nachádzajú „stredné“ a „malé“ zdroje znečisťovania ovzdušia. V rámci plynofikácie mesta zdroje postupne prechádzajú na využívanie zemného plynu, čím sa postupne prispieva k zlepšovaniu stavu ovzdušia.

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

Jedná sa o stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s inštalovaným príkonom od 0,3 do 50 MW. V sledovanom území sa nachádza 7 prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia:

Údaje o produkcii emisií podľa prevádzok za rok 2003

	Názov zdroja
	Popis
	TL2 (t)
	SO2 (t)
	NOx (t)
	CO (t)
	COÚ (t)

	Energetika Turzovka
	kotolňa na plyn
	0,1076
	0,0129
	2,3672
	0,7935
	0,1009

	Gymnázium Turzovka
	kotolňa na koks
	0,3490
	0,3029
	0,1947
	1,5930
	0,2177

	I. TRAN s.r.o.
	kotolňa na TP
	5,7517
	13,7256
	5,6000
	2,0000
	0,0360

	Konzerváreň Turzovka
	kotolňa na plyn
	0,0014
	0,0002
	0,0271
	0,0109
	0,0018

	Konzerváreň Turzovka
	kotolňa na TP
	1,0875
	
	0,2175
	1,1600
	0,0065

	Poliklinika Turzovka
	
	1,1107
	1,1434
	0,2610
	0,5220
	0,0039

	Turzovská drevárska fabrika
	brúsenie platní
	0,0043
	
	
	
	

	
	nová kotolňa
	
	
	6,0000
	32,0000
	0,1800

	
	stará kotolňa
	1,6500
	
	0,3300
	1,7600
	0,0099

	ZŠ Turzovka Bukovina
	kotolňa na TP
	1,5336
	1,6119
	0,7547
	8,8425
	1,2085

	Žel. stanica Turzovka
	kotolňa na TP
	0,3848
	0,3371
	0,1765
	1,4445
	0,1974

	Slovnaft
	čerpacia stanica
	
	
	
	
	


Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické objekty, obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným inštalovaným príkonom nižším ako 0,3 MW.

Zoznam prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

	Porad.

číslo
	Prevádzkovateľ 

malého zdroja
	Druh paliva

r. 2000
	Druh paliva

r. 2001
	Výška poplatku

na r. 2001

	1
	Mäso-údeniny,cukráreň Matilda
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	2
	Rizmanová Hermína
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	3
	Ing. Smolka Peter
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	4
	Špeciálna ZŠ
	pevné
	pevné
	2 439,-

	5
	Baránek Miroslav
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	6
	Lemeš Miroslav
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	7
	Tomek Peter - Todako
	sklad pevného paliva
	sklad pevného paliva
	1 400,-

	8
	Madajová Veronika
	pevné
	zemný plyn
	600,-

	9
	Konečný Eugen
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	10
	Slov. plynárenský priemysel
	2 regulačné stanice plynu
	
	1 800,-

	11
	Slovnaft Benzinol
	čerpacia stanica
	čerpacia stanica
	5 900,-

	12
	Polícia
	pevné
	zemný plyn
	2 100,-

	13
	Lesy SR
	pevné
	pevné
	3 800,-

	14
	Čarnecký Martin
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	15
	Cispol s.r.o.
	pevné
	zemný plyn
	1 100,-

	16
	Špeciálna ZŠI
	pevné
	zemný plyn
	3 000,-

	17
	Ing. Dlhopolčeková Jozefa
	pevné
	pevné
	1 400,-

	18
	Ing. Bernát Stanislav
	pevné
	pevné
	1 000,-

	19
	Žemba Ladislav
	pevné
	pevné
	800,-

	20
	Hranec Štefan
	pevné
	zemný plyn
	1 400,-

	21
	MŠ Vyšný koniec
	pevné
	pevné
	3 400,-

	22
	ZŠ Hlinené
	pevné
	pevné
	2 300,-

	23
	Sadimex
	pevné
	zemný plyn
	1 200,-

	24
	Piontková Mária
	pevné
	zemný plyn
	900,-

	Spolu
	
	40 839,-



Poplatok na rok 2001 bol stanovený podľa spotreby palív za rok 2000 a podľa všeobecného záväzného nariadenia mesta Turzovka o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 18.2.2000.

Zhodnotenie a návrh opatrení

Čo sa týka stredných a malých zdrojov, nedochádza v území k značnému znečisťovaniu ovzdušia. Uvedené zdroje dodržujú emisné limity vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a podávajú hlásenia na príslušný úrad ŽP ohľadne spotreby paliva, na základe ktorej sú vypočítané poplatky za znečisťovanie ovzdušia na nasledujúci rok.


Imisné zaťaženie územia nie je zatiaľ sledované a meranie škodlivín sa v území nevykonáva. V poslednom období diaľkový prenos imisií poklesol, čo sa prejavilo aj na zdravotnom stave lesov.


Pre zníženie znečisťovania ovzdušia navrhujeme pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla. Popri ceste II/487 (kde to priestorové pomery umožňujú) a okolo výrobných areálov navrhujeme pásy pre výsadbu zelene.

m) 1.2. Ochrana povrchových a podzemných vôd
Legislatívna ochrana vôd


Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zo zmeny zákona č.SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a predstavuje :

· všeobecné povinnosti § 30,
· chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) § 31,
· ochranné pásma vodárenských zdrojov § 32.
Katastrálne územie mesta Turzovka je z vodohospodárskeho hľadiska významné a vzťahujú sa naň všetky formy legislatívnej ochrany.

· Všeobecné povinnosti, vyplývajú priamo zo zákona č. 364/2004 Z.z. a platia pre celé  územie SR,
· Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy a Javorníky, stanovená v § 1 Nariadenia vlády SSR č. 13/1987 Zb. V tejto oblasti sa nachádza celé katastrálne územie Turzovka. Možnosti vykonávania činnosti v CHVO vyplývajú z § 31 zákona č. 364/2004 Z.z.,
· Ochranné pásma vodárenských zdrojov,
· povodie vodárenského toku Kysuca, stanoveného vyhláškou MLVH č. 10/77. Ochrana sa vzťahuje na celé katastrálne územie Turzovka,
· PHO zdrojov Turzovka (vrty V2, V3, studne S1, S2 a vty TV1-3) bolo vyhlásené rozhodnutím ONV OPLVH v Čadci pod číslom PLVH - 1006/88/Ms z 3.1.1988. V PHO II. stupňa - vonkajšia časť sa nachádza miestna časť Závodie.

Zdroje znečistenia vôd

Eliminácia zdrojov podzemných a povrchových vôd má v katastri území Turzovka prvoradý význam. Podzemné vody nivy Kysuce sú v súčasnosti jediným zdrojom pitnej vody pre vodovod mesta Turzovka. Ochranné pásma vodárenského zdroja zaberajú intravilán mesta a z dôvodu zachovania vyhovujúcej kvality podzemnej vody je činnosť v území legislatívne obmedzená.


Producenti znečistenia, nachádzajúci sa v smere prítoku podzemných vôd do vrtov v Turzovke, môžu byť potenciálnymi znečisťovateľmi hlavne toku Kysuca. Kvalita vody v toku sa najviac podieľa na mikrobiálnom znečistení vodného zdroja Turzovka, pretože Kysuca tvorí hlavný zdroj dopĺňania prírodných množstiev podzemnej vody.


Občania bývajúci, resp. vlastniaci záhradky, chatky a iné nehnuteľnosti v blízkosti vodného zdroja, ako aj v PHO II. stupňa - vnútorná a vonkajšia časť, by mali byť informovaní o opatreniach, súvisiacich s ochranou vodného zdroja Turzovka, jeho dôležitosti pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a o možných postihoch pri úmyselnom nedodržiavaní opatrení (viď kapitolu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia).


Aj napriek mnohostupňovej legislatívnej ochrane vôd nie je v celom meste vybudovaná verejná kanalizácia. Medzi bodové zdroje znečistenia môžeme zaradiť : individuálne žumpy, u ktorých nie je zaručená vodotesnosť, vyústenia dažďovej kanalizácie a cestných rigolov, do ktorých sú vypúšťané prepadové vody zo septikov a priame vyústenie splaškových vôd do povrchových tokov, hlavne do Kysuce.


Medzi plošné zdroje znečistenia môžeme zaradiť : splachy zo spevnených komunikácií bez kanalizácie, železničnú trať, výrobné areály, poľnohospodárske dvory a eróznu činnosť zrážkových vôd na flyšových horninách.

Návrh opatrení

V koncepcii ÚPN mesta Turzovka z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochranu vôd sú navrhované nasledujúce opatrenia :

· rešpektovanie lgislatívnej ochrany vôd, vyplývajúcej zo zákona č. 364/2004 Z.z. a z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
· realizácia projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka,
· riešenie ochrany intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd (záchytné rigoly, pôdoochranné opatrenia na PPF),
· zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok prehodnotenej Q100 ročnej veľkej vody (ochranné hrádze),
· riešenie spomalenia odtoku zrážkových vôd z povodí drobných tokov (suché nádrže - poldre, pôdoochranné opatrenia).
m) 1.3. Ochrana pôdy

V súčasnej dobe nie sú k dispozícii údaje o kontaminácii pôdy. Zdrojom kontaminácie sú okrem iného emisie z automobilovej dopravy po cestách II. triedy. Lokálna kontaminácia hrozí v prípade havárie pri preprave nebezpečných látok po cestách II. triedy a železničnej trati.

m) 2. Hluk

Vplyv dopravy na životné prostredie sa obvykle indikuje prostredníctvom hlukovej záťaže. Od 1.2.2002 nadobudlo platnosť Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zo 16.1.2002 č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Tabuľka č. 4 tohoto nariadenia klasifikuje najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentných hladín hluku A vo vonkajšom prostredí. Podľa nej je vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov zaradený do III. kategórie, kde platia najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy v nočnom období 50 dB a v dennom období 60 dB. Ako hodnotiace kritérium je dôležitý nočný hluk, ktorý vykazuje prísnejšie parametre hodnotenia.


Dostupné dopravné záťaže komunikácií v Turzovke sú viazané na cesty II. triedy, zaradené do III. kategórie. Z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy 2000 boli vyrátané hodnoty izofón najvyššej prípustnej hladiny hluku pre obytné prostredie pre III. kategóriu. Objekty, ležiace v pásme medzi komunikáciou a základnou izofónou, reprezentujúcou hygienický limit, sú potenciálne ohrozené prekročením hygienických limitov najvyšších prípustných hladín hluku. Nakoľko ide o zjednodušený výpočet, nezohľadňujúci množstvo dôležitých faktorov, vplývajúcich na generovanie a šírenie hluku, je jeho výpovedná hodnota orientačná.

Zdrojom hluku je doprava po železničnej trati č. 128 a cestách, najmä II/487 a II/484 v úseku Turzovka - odbočka do Korne. Prípustné hodnoty 50 dB(A) sú mierne prekročené do vzdialenosti 43,5 m v noci od železnice, resp. 70-80 m v noci od cesty II/487. Zmiernenie nepriaznivých účinkov hluku je možné dosiahnuť realizáciou navrhovanej preložky cesty II/487 na Vyšnom konci a realizáciou protihlukovej bariéry pri ceste II/487 v kritickom úseku pri bytových domoch. V ostatných úsekoch je možné zmierniť nepriaznivé účinky hluku iba čiastočne stavebnotechnickými úpravami objektov.

m) 3. Radónové riziko

Podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ v Atlase krajiny Slovenskej republiky sa riešené územia nachádza prevažne na ploche so stredným radónovým rizikom. Doporučujeme, aby pre navrhované obytné zóny bol vykonaný radónový prieskum.

m) 4. Odpadové hospodárstvo
Produkcia odpadov


Množstvo komunálnych odpadov sa v rokoch 1996 – 2000 pohybovalo v rozmedzí od 1660,30 do 854,24 ton. Celkom vzniklo v meste Turzovka 6649,64 ton komunálnych odpadov, čo je po prepočte 192 kg na obyvateľa za rok. 
Zloženie komunálneho odpadu v meste v roku 2000

	Druh
	Percentuálne zastúpenie v %

	Biologicky rozložiteľné odpady
	38,0

	Zvyšok
	34,0

	Odpady z papiera
	  1,4

	Odpady zo skla
	20,8

	Odpady z plastov
	  1,8

	Nebezpečné zložky
	  0,0

	Kovy
	  4,0


Komunálny odpad je odvážaný na skládku firmy JOKO v lokalite Čadca-Podzávoz.
Separovaný zber

Separovaný zber v území funguje približne od roku 1998 a zabezpečuje ho firma Združenie TKO Semeteš na základe vypracovaných zvozových kalendárov pre každú obec. Už jednotlivé domácnosti separujú jednotlivé druhy odpadov - sklo, papier, plasty, textil a železo, ktoré odkladajú rôznych nádobách alebo vreciach, následne odvážaných na skládku Semeteš. Na tejto skládke je dotrieďovaný aj komunálny odpad. Vyseparovaný odpad sa zhodnocuje nasledovne :

· sklo sa priebežne drví na korbe prepravných vozidiel - odoberá firma SLOBAL Nemšová (cca 20 t ročne)

· plasty sa dotrieďujú podľa farby - viacej odberateľov (ASA Žilina), problém likvidácie zmesových plastov, zvyšky idú do KO

· papier - Zberné suroviny

· železo - Zberné suroviny

· textil - nie je odberateľ, nie je záujem

Pôvodcovia nebezpečných odpadov


Medzi pôvodcov nebepečných odpadov v riešenom území patria nasledovní producenti: 

· ČS PHM Slovnaft-Benzinol - E. Andelová

· Autoservis - R. Mravec

· Autodoprava Stopka

· Autodoprava Danko Zajac

· Drevovýroba s.r.o. Makov

· I. TRAN s.r.o. 

· MpS Turzovka

· Konzerváreň s.r.o.

· Kubačák Š. - MKD

· VV Transport, Ing. Vavrica

· Poliklinika Turzovka

· Špeciálna ZŠ internátna

· Špeciálna ZŠ

· VÚB, a.s.

· ŽSR Turzovka

· ČOV Turzovka

· ostatné zdravotnícke zariadenia


Likvidáciu nebezpečných odpadov majú podniky zmluvne zbezpečenú s rôznymi firmami, ktoré zabezpečujú prepravu a zneškodnenie nebezpečných odpadov na základe platných oprávnení a povolení. Jedná sa o nasledovné firmy :

· EBA, s.r.o. Bratislava,
· ARGUSS, s.r.o. Bratislava,
· ENZO, a.s. Žilina,
· HELPEKO Považská Bystrica,
· KONZEKO, s.r.o. Markušovce,
· PARNAS Slovakia s.r.o. Žilina.
Program odpadového hospodárstva mesta Turzovka do roku 2005


Mesto má vypracovaný Program odpadového hospodárstva (POH) mesta Turzovka do roku 2005, z ktorého podstatné časti uvádzme.
Záväzná časť programu POH mesta Turzovka do roku 2005

Množstvo zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov podľa programu odpadového hospodárstva mesta Turzovka do roku 2005
	
	
	Rok 2000
	Rok 2005
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	tis.t
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	tis. t
	%
	%
	%
	%
	%

	
	Nebezpečné
	    2
	    0,2
	
	
	
	
	100,0
	
	
	
	
	
	

	
	Zvláštne
	889
	  98,2
	  4,0
	
	
	96,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ostatné
	  15
	    1,6
	40,0
	
	
	60,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Spolu
	906
	100,0
	  4,5
	
	
	95,0
	  0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Nebezpečné
	    2
	    0,2
	
	
	
	
	100,0
	250
	10,0
	  5,0
	  5,0
	40,0
	40,0

	
	Ostatné
	904
	  99,8
	  4,6
	
	
	94,5
	
	2584
	45,0
	20,0
	10,0
	20,0
	  5,0

	
	Spolu
	906
	100,0
	  4,5
	
	
	95,0
	  0,5
	2834
	44,0
	19,0
	10,0
	19,0
	  8,0

	1
	Opotreb.
batérie a

akumulátory v t
	
	
	
	
	
	
	
	14,5
	95,0
	
	
	
	  5,0

	2
	Odpadové
Oleje v t
	
	
	
	
	
	
	
	36,7
	50,0
	50,0
	
	
	

	3
	Opotreb.
pneumatiky

v t
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	55,0
	30,0
	
	
	15,0

	4
	Odpad z viacvrstvo

vých mat.
v t
	
	
	
	
	
	
	
	12,7
	10,0
	10,0
	
	80,0
	

	5
	Elektronický
šrot v t
	
	
	
	
	
	
	
	36,7
	50,0
	
	
	15,0
	35,0

	6
	Odpady z PET v t
	1,92
	
	
	
	
	
	100,0
	16,3
	60,0
	
	  5,0
	25,0
	10,0

	7
	Odpady z PE v t
	
	
	
	
	
	
	
	60,1
	60,0
	
	
	10,0
	30,0

	8
	Odpady z PS v t
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	60,0
	
	
	40,0
	

	9
	Odpady z PP v t
	
	
	
	
	
	
	
	  8,7
	30,0
	12,0
	
	58,0
	

	10
	Odpady z PVC v t 
	
	
	
	
	
	
	
	14,5
	80,0
	
	  2,0
	10,0
	  8,0

	11
	Odpady zo žiariviek v t 
	
	
	
	
	
	
	
	  0,8
	3,0
	
	
	
	97,0

	12
	Odpady z papiera v t
	1,74
	
	100,0
	
	
	
	
	572,7
	95,0
	
	  1,0
	  4,0
	

	13
	Odpady zo skla v t
	28,9
	
	100,0
	
	
	
	
	114,5
	90,0
	
	
	10,0
	

	14
	Staré vozidlá v t
	
	
	
	
	
	
	
	161,4
	95,0
	
	
	  5,0
	

	15
	Biologicky rozložiteľné
odpady v t 
	5,9
	
	100,0
	
	
	
	
	1718
	30,0
	
	45,0
	  5,0
	20,0

	16
	Kovy 
	4,64
	
	100,0
	
	
	
	
	20,1
	100,0
	
	
	100,0
	



Ciele pre zhodnocovanie odpadov v roku 2005 vychádzajú z reálneho stavu odpadového hospodárstva na území mesta, dané sú štruktúrou malého a stredného podnikania a terciálnej sféry ako i štruktúrou zariadení na zhodnocovanie odpadov. 
Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov

Organizačné opatrenia:
-  Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich 
   prírodné zdroje, znižovať znečisťovanie životného prostredia,

-  Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získanie 
   druhotných surovín, ak nie je možná alebo účelná prevencia vzniku odpadov,
-  Zvýšením enviromentálneho povedomia obyvateľstva prostredníctvom výchovy na školách
   a informačných kampaní,
-  Dôsledne realizovať v praxi nový zákon o obaloch, zapojenie samosprávy a organizácií do procesu
   zvyšovania podielu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, 

-  Motivovať občanov, ktorí sa podieľajú na separácii komunálneho odpadu, prostredníctvom poplatkov 

   za zneškodňovanie odpadov,
-  Zavádzať najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie 
   a prevádzku (BATNEEC technológia), ktoré v maximálnej možnej miere redukujú emisie všetkých

   druhov, šetria surovinové zdroje a minimalizujú,
-  Uplatňovať zásady prevencie vzniku nebezpečných odpadov separáciou nebezpečných zložiek

   z komunálneho odpadu.
Priority odpadového hospodárstva:
-  prevencia vzniku odpadov,
-  znižovanie nebezpečných vlastností odpadov,
-  materiálové zhodnocovanie odpadov,
-  energetické zhodnocovanie odpadov,
-  bezpečné zneškodňovanie odpadov,
-  zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov.
Technologické a výrobné opatrenia
Najvýznamnejšími opatreniami na obmedzenie vzniku odpadov sú:

-  zavádzanie BATNEEC technológií vo výrobe,
-  zavádzanie BATNEEC technológií do infraštruktúry odpadového hospodárstva,
-  zavádzanie systémov enviromentálneho manažérstva,
-  plynofikácia v komunálnej a výrobnej sfére.

Medzi základné princípy stratégie odpadového hospodárstva patrí zavádzanie najlepších dostupných technológií za prijateľnú cenu (BATNEEC), ktoré môžu významne prispieť k obmedzeniu vzniku odpadov nielen vo výrobe ale aj pri následnom zhodnocovaní odpadov. Okrem kvantitatívnych ukazovateľov je cieľom BATNEEC pozitívne ovplyvniť aj vlastnosti odpadov tak, aby sa čo najviac znížilo riziko negatívneho vplyvu na zdravie ľudí a zložky životného prostredia. Realizáciu týchto opatrení je možné zabezpečiť len na základe právnej úpravy príslušných slovenských technických noriem a v rámci povoľovacieho procesu. Významné uplatnenie pri iniciácii zavádzania BATNEEC technológií majú tiež dobrovoľné zavádzané systémy enviromentálneho manažérstva v niektorých podnikoch v meste.
Opatrenia na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov


Na zníženie biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov sú navrhované nasledovné opatrenia:
-  zhromažďovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad oddelene a zabezpečiť jeho kompostovanie,
-  separovať biologicky rozložiteľné zložky komunálnych odpadov a zabezpečiť ich kompostovanie,
-  biologicky rozložiteľný odpad je v rámci mesta zastúpený frakciou v odpade číslo 20 03 01 zmesový 

   komunálny odpad. Mesto sa zameria na kvalitatívne zlepšovanie triedenia odpadov, od ktorého 
   očakáva udržanie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu na doterajšej 
   úrovni.

Smerná časť programu POH mesta Turzovka do roku 2005


Mesto Turzovka sa v odpadovom hospodárstve zameriava na zníženie produkovaného množstva odpadov a zneškodňovanie so zreteľom na nebezpečné odpady. Firma JOKO Čadca počíta s vybudovaním strediska pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
Separovaný zber odpadov

Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je zavedenie separovaného zberu v požadovanom kvantitatívnom a kvalitatívnom rozsahu na úrovni komunálnej ako aj úrovni výrobnej.

V meste je zavedený separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od roku 1998. Separovaný zber sa týka plastov, papiera, skla, železných a neželezných kovov, textilu. Každoročne na jar a jeseň prebehne zber nadobjemného odpadu, nebezpečného odpadu, akumulátorov a elektrického šrotu. Zavedením separovaného zberu sa znížili množstvá komunálneho odpadu a zabezpečilo sa zhodnotenie vyseparovaného odpadu vo forme druhotných surovín. V meste je treba navrhnúť a zaviesť účinný systém biologicky rozložiteľného odpadu na komunálnej úrovni a to tak, aby bol napojený priamo na zariadenia na zhodnocovanie. Spracovať a využívať biologický odpad na výrobu kompostu a organického hnojiva.

Skládka odpadov


Mesto Turzovka malo skládku odpadov v Turzovke - Semeteš, ktorá bola uzatvorená 31.07.2000. V súčasnosti sa odpad vyváža na skládku JOKO v Čadci. V návrhovom období je potrebné:

- ukončiť rekultiváciu skládky v Turzovke - Semeteš


- uvažovať o výstavbe novej skládky odpadov v Turzovke Semeteš, v rámci ktorej riešiť aj zberný dvor pre separovaný odpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad a kompostáreň.
n) Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území  a  dobývacích  priestorov

Na riešenom území, ktoré pozostáva z k. ú. Turzovka a k. ú. Turkov, nie sú evidované žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia a dobývacie priestory.

o)  Vymedzenie  plôch  vyžadujúcich  zvýšenú  ochranu
Územia, vyžadujúce si zvýšenú ochranu :

· PHO I. a II. stupňa vodárenských zdrojov,
· genofondové lokality regionálneho významu,
· brehové porasty hydrických biokoridorov,
· územia potenciálnych zosuvov,
· územia ohrozované eróznou činnosťou miestnych potokov,
· územia znehodnotené skládkami komunálnych odpadov,
· priemyselné areály.

Vymedzenie týchto území je dokumentované na výkrese č. 2 a 8.

p) Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej
pôdy na stavebné a iné zámery
Prírodné podmienky



Navrhované lokality podľa kódov patria do klimatických regiónov :
08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 14°C,
09 – chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 10 – 11°C.



Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli tieto druhy pôdy :

11 – fluvizeme glejové, stredne ťažké,
12 – fluvizeme glejové, ťažké,
63 – kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké,
69 – kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké,
70 – kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké,
78 – kambizeme plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké,
82 – kambizeme na flyši , na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké.



Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:

6 – 0811035, 0812013, 0869242, 0869342, 0869442,
7 – 0869432, 0869442, 0869515, 0869542, 0963532,
8 – 0870443, 0878462, 0969542,
9 – 0882682, 0882683, 0882882, 0978462, 0978562, 0982682.

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy


Rozvoj funkčných plôch bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, dopravy a zelene je riešený v rámci 52 lokalít, čo je zdokumentované na výkrese č. 7 a v tabuľke „Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde“.


Celkový záber predstavuje plochu 107,84 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy je 93,95 ha. Záber nepoľnohospodárskej plochy predstavuje výmeru 13,89 ha.


V k. ú. Turzovka celkový záber lokalít je 106,68 ha, z toho poľnohospodárskej pôdy je 92,87 ha, nepoľnohospodárskej plochy 13,81 ha.


V k. ú. Turkov celkový záber lokalít je 1,16 ha, z toho poľnohospodárskej pôdy je 1,08 ha, nepoľnohospodárskej plochy je 0,08 ha.


Rozvoj funkčných plôch a záber poľnohospodárskej pôdy bude prebiehať postupne podľa možností investorov a mesta Turzovka.

Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy


K záberu lesnej pôdy dochádza iba pri preložke cesty II/487 (lokalita č. 44) o výmere 0,04 ha.
Lokalita č.   1 - je tu navrhovaný penzión s areálom voľnočasových aktivít.

Lokalita č.   2 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   3 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   4 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   5 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   6 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   7 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   8 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č.   9 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 10 - je tu navrhovaná výstavba vodojemu.

Lokalita č. 11 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 12 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 13 - je tu navrhovaný nový cintorín.

Lokalita č. 14 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 15 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 16 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 17 - je tu navrhovaná výstavba bytových domov.

Lokalita č. 18 - je tu navrhovaná výstavba bytových domov.

Lokalita č. 19 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 20 - je tu navrhovaná výstavba miestnej.komunikácie.
Lokalita č. 21 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 22 - je tu navrhovaný rozvoj športových plôch.

Lokalita č. 23 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 24 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 25 - je tu navrhovaná výstavba občianskej vybavenosti.

Lokalita č. 26 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 27 - je tu navrhovaná výstavba miestnej.komunikácie.

Lokalita č. 28 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 29 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 30 - je tu uvažovaný rozvoj športových plôch.

Lokalita č. 31 - je tu navrhovaná výsadba verejnej zelene.

Lokalita č. 32 - je tu uvažované s rozvojom priemyslu.

Lokalita č. 33 - je tu navrhovaný nakládkový obvod ŽSR.

Lokalita č. 34 - je tu navrhovaná výstavba vodojemu.

Lokalita č. 35 - je tu navrhovaná výstavba vodojemu.

Lokalita č. 36 - je tu navrhovaná výstavba bytových domov.

Lokalita č. 37 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 38 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 39 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 40 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 41 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 42 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 43 - je tu uvažovaný rozvoj priemyslu.

Lokalita č. 44 - je tu uvažované s výstavbou preložky komunikácie II/487.
Lokalita č. 45 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 46 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 47 - je tu navrhovaná výstavba skládky odpadov a kompostáreň.

Lokalita č. 48 - je tu navrhovaná výstavba vodojemu.

Lokalita č. 49 - je tu navrhovaná výstavba penziónu a rekreačných plôch.

Lokalita č. 50 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 51 - je tu navrhovaná výstavba rodinných domov.

Lokalita č. 52 - je tu navrhovaná verejná zeleň.
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Mesto Turzovka


  Spracovateľ: Ing.arch. Marián Pivarči

Kraj: Žilinský kraj


Obvod: Čadca
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	spolu

v ha
	spolu

v ha
	z toho
	
	

	
	
	
	
	
	skupina BPEJ
	výmera 
v ha
	
	

	1
	Turzovka
	Penzión
	1,98
	1,96
	0812013/6
	1,96
	K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	2
	Turzovka
	IBV
	0,57
	0,57
	0812013/6
	0,57
	Súkr. osoby
	

	3
	Turzovka
	IBV
	0,82
	0,82
	0812013/6
	0,73
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0882682/9
	0,09
	
	

	4
	Turzovka
	IBV
	0,15
	0,15
	0812013/6
	0,15
	Súkr. osoby
	

	5
	Turzovka
	IBV
	0,08
	0,08
	0812013/6
	0,08
	Súkr. osoby
	

	6
	Turzovka
	IBV
	0,24
	0,24
	0812013/6
	0,24
	Súkr. osoby
	

	7
	Turzovka
	IBV
	0,14
	0,14
	0812013/6
	0,14
	Súkr. osoby
	

	8
	Turzovka
	IBV
	0,35
	0,35
	0812013/6
	0,35
	Súkr. osoby
	

	9
	Turzovka
	IBV
	7,58
	7,14
	0812013/6
	0,18
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869432/7
	6,96
	
	

	10
	Turzovka
	Vodojem
	0,05
	0,05
	0978462/9
	0,05
	K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	11
	Turzovka
	IBV
	7,47
	7,29
	0978462/9
	7,29
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	12
	Turzovka
	IBV
	0,25
	0,25
	0978462/9
	0,25
	Súkr. osoby
	

	13
	Turzovka
	Cintorín
	2,53
	2,53
	0878462/8
	1,31
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	
	
	
	
	
	0978462/9
	1,22
	
	

	14
	Turzovka
	IBV
	2,66
	2,59
	0878462/8
	2,59
	Súkr.osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	15
	Turzovka
	IBV
	0,74
	0,49
	0882882/9
	0,49
	Súkr. osoby
	

	16
	Turzovka
	IBV
	0,22
	0,22
	0882882/9
	0,22
	Súkr. osoby
	

	17
	Turzovka
	HBV
	0,39
	0,11
	0811035/6
	0,11
	Súkr. osoby
	

	18
	Turzovka
	HBV
	0,88
	0,65
	0811035/6
	0,65
	Súkr. osoby
	

	19
	Turzovka
	IBV
	4,50
	4,20
	0812013/6
	0,16
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	
	
	
	
	
	0870443/8
	3,14
	
	

	
	
	
	
	
	0882683/9
	0,90
	
	

	20
	Turzovka
	Miestna komunikácia
	0,12
	0,04
	0812013/6
	0,04
	Súkr. osoby
	

	21
	Turzovka
	IBV
	0,13
	0,13
	0812013/6
	0,13
	Súkr. osoby
	

	22
	Turzovka
	Šport
	1,88
	1,74
	0812013/6
	1,74
	Súkr. osoby
	

	23
	Turzovka
	IBV
	2,10
	2,06
	0812013/6
	1,94
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0882682/9
	0,12
	
	

	24
	Turzovka
	IBV
	3,31
	3,28
	0869242/6
	0,21
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869342/6
	0,13
	
	

	
	
	
	
	
	0869442/7
	2,84
	
	

	
	
	
	
	
	0882682/9
	0,10
	
	

	25
	Turzovka
	OV
	2,69
	2,64
	0869342/6
	2,59
	K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869442/6
	0,05
	
	

	26
	Turzovka
	IBV
	6,98
	6,93
	0869342/6
	4,15
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0878462/8
	2,78
	
	

	27
	Turzovka
	Komunikácia
	2,69
	2,35
	0869342/6
	0,71
	Súkr. osoby 

K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 

nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869442/7
	0,89
	
	

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,29
	
	

	
	
	
	
	
	0878462/8
	0,26
	
	

	
	
	
	
	
	0882682/9
	0,20
	
	

	
	
	
	
	
	0811035/6
	0,00
	
	

	28
	Turzovka
	IBV
	1,55
	1,53
	0869442/7
	1,50
	K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0882682/9
	0,03
	
	

	29
	Turzovka
	IBV
	1,49
	1,42
	0869342/6
	0,54
	Súkr. osoby 
K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0878462/8
	0,85
	
	

	30
	Turzovka
	Šport
	4,66
	4,50
	0869542/7
	4,45
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0878462/8
	0,05
	
	

	31
	Turzovka
	Verejná zeleň
	1,68
	1,52
	0869542/7
	1,43
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0869515/7
	0,09
	
	

	32
	Turzovka
	Priemysel
	1,64
	0,57
	0811035/6
	0,07
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,45
	
	

	
	
	
	
	
	0869515/7
	0,05
	
	

	33
	Turzovka
	Nakládkový obvod ŽSR
	1,94
	1,55
	0811035/6
	1,55
	Súkr. osoby
	

	34
	Turzovka
	Vodojem
	0,25
	0,25
	0869542/7
	0,25
	K – TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	Odvodnenia

	35
	Turzovka
	Vodojem
	0,05
	0,05
	0969542/8
	0,05
	K – TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	36
	Turzovka
	HBV
	0,42
	0,42
	0812013/6
	0,18
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0869242/6
	0,24
	
	

	37
	Turzovka
	IBV
	5,12
	5,05
	0812013/6
	5,05
	Súkr. osoby
	

	38
	Turzovka
	IBV
	0,28
	0,28
	0812013/6
	0,28
	Súkr. osoby
	

	39
	Turzovka
	IBV
	0,15
	0,15
	0812013/6
	0,15
	Súkr. osoby
	

	40
	Turzovka
	IBV
	0,11
	0,11
	0812013/6
	0,11
	Súkr. osoby
	

	41
	Turzovka
	IBV
	0,20
	0,20
	0812013/6
	0,20
	Súkr. osoby
	

	42
	Turzovka
	IBV
	0,38
	0,33
	0812013/6
	0,33
	Súkr. osoby
	

	43
	Turzovka
	Priemysel
	20,00
	12,96
	0812013/6
	8,45
	K – TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou, súkr. osoby
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869342/6
	4,37
	
	

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,14
	
	

	44
	Turzovka
	Preložka komunikácie II/487
	6,84
	5,88
	0812013/6
	1,19
	K – TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou, súkr. osoby
	Odvodnenia

	
	
	
	
	
	0869342/6
	3,85
	
	

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0978462/9
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0978562/9
	0,73
	
	

	45
	Turzovka
	IBV
	0,25
	0,25
	0869342/6
	0,25
	Súkr. osoby
	

	46
	Turzovka
	IBV
	0,13
	0,13
	0869342/6
	0,13
	Súkr. osoby
	

	47
	Turzovka
	Skládka odpadov a kompostáreň
	4,90
	4,54
	0811035/6
	2,28
	K – TEN AGRO s.r.o. Vysoká 
nad Kysucou
	

	
	
	
	
	
	0869342/6
	2,26
	
	

	48
	Turkov
	Vodojem
	0,05
	0,05
	0982682/9
	0,05
	Súkr. osoby
	

	49
	Turkov
	Rekreácia
	0,61
	0,61
	0982682/9
	0,61
	Súkr. osoby
	

	50
	Turkov
	IBV
	0,23
	0,23
	0963532/7
	0,23
	Súkr. osoby
	

	51
	Turkov
	IBV
	0,27
	0,19
	0869342/6
	0,17
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0982682/9
	0,02
	
	

	52
	Turzovka
	Verejná zeleň
	3,14
	2,18
	0878462/8
	1,74
	Súkr. osoby
	

	
	
	
	
	
	0869542/7
	0,44
	
	

	Celkom lok. 1 - 52
	107,84
	93,95
	
	
	
	


q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environ-mentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Koncepcia rozvoja mesta Turzovka vychádza z požiadaviek, formulovaných v Zadaní pre spracovanie Územného plánu mesta Turzovka. Zadanie schválilo mestské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2005 zo dňa 26.1.2005. Návrh zohľadňuje Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Žilinského kraja pri umiestnení priemyselného parku Turzovka lokálneho významu na Vyšnom konci.


Nárast počtu obyvateľov v roku 2020 na 9000 obyvateľov, odsúhlasený v zadaní podľa požiadavky mesta, považujeme za mierne nadsadený. Nároky na počet bytov a obytné plochy sú vysoké, dajú sa riešiť len za cenu rozšírenia intravilánu. Rozvoj obytných plôch je riešený s ohľadom na demografické zloženie obyvateľstva v jednotlivých miestnych častiach a s ohľadom na primeranú dostupnosť do centra mesta. 


Dopravný systém mesta je riešený s cieľom vytvorenia podmienok pre zriadenie skľudnenej zóny v centre mesta. Navrhuje sa nová pešia trasa a kompozičná os do lokality IBV Bukovina. 


Realizáciou priemyselného parku získa mesto asi 750 nových pracovných príležitostí, čo sa spolu s rozvojom bytovej výstavby kladne odrazí na migrácii obyvateľov do mesta a stabilizácii vekového zloženia obyvateľstva.

r) Návrh záväznej časti

Článok 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

(1)
Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania sa riešené územie člení na tieto priestory :

1.
Turzovka - stred

2.
Závodie

3.
Predmier

4.
Hlinené

5.
Vyšný koniec

6.
Turkov

7.
Krajinný priestor východ

8.
Krajinný priestor juh

9.
Krajinný priestor západ

10.
Krajinný priestor sever

(2) 1.  Turzovka - stred

a) základné funkcie


- obslužná (vyššia a základná občianska vybavenosť)







- obytná (HBV, IBV)




- výrobná (východná priemyselná zóna, poľnohosp. 

  areál pri ceste do Dlhej nad Kysucou
b) doplnková funkcia
- rekreačná (v náväznosti na rekreačné stredisko


  Bukovina)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,
  novostavby
d) spôsob zástavby
- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je

  potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej

  lokalite a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar

  strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady
- za hlavné kompozičné osi považovať ulice R. Jašíka,

  Nádražná, Obchodná, Pod brehom

- priestor, z ktorého vychádzajú, považovať 

  za centrálny priestor mesta

- centrálny priestor mesta vymedziť objektami

  občianskej vybavenosti podľa spracovanej ideovej

  štúdie priestoru medzi objektom Jednoty

  a pamätníkom drotárov

- priestor pred Gymnáziom riešiť ako park, vymedzený

  objektom gymnázia a tromi polyfunkčnými objektami

- v pohľadových smeroch rešpektovať dominantu

  mesta - kostol Nanebovzatia p. Márie

(3) 2.  Závodie

a) základné funkcie


- obytná (HBV, IBV)




- rekreačná (športový areál, nábrežie Kysuce)




- vodohospodárska - vodárenské zdroje mesta

b) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,

  novostavby

c) spôsob zástavby
- dvojtraktové odinné domy, počet podlaží max.

  1+1+1 (suterén + nadzemné podlažie + podkrovie)

  alebo 1+2+0

d) kompozičné zásady
- za hlavnú kompozičnú os považovať Slovanskú ulicu

e) obmedzujúce faktory
- ochrana vodárenských zdrojov

(4) 3.  Predmier

a) základné funkcie


- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie
- výrobná (na súčasných výrobných plochách)

- rekreačná (tenisový areál pri Predmieranke,

  prímestská rekreácia pri hornom rybníku, areál

  voľnočasových aktivít pri ceste do Klokočova) 

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia, 

  novostavby

d) spôsob zástavby
- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je

  potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej

  lokalite a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar

  strechy, stavebnú čiaru

- nové rodinné domy riešiť ako dvojtraktové, počet
  podlaží max. 1+1+1 (suterén+nadzemné podlažie+

  podkrovie) 

e) kompozičné zásady
- za hlavnú kompozičnú os považovať cestu II/484 

f) obmedzujúce faktory
- ochrana genofondových lokalít

(5) 4.  Hlinené

a) základné funkcie


- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie
- obslužná (cintorín)

- vodohospodárska (rezervné vodárenské zdroje pri k.ú. Podvysoká

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,

  novostavby

d) spôsob zástavby
- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je

  potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej

  lokalite a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar

  strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady
- za hlavnú kompozičnú os považovať Hlinenskú cestu

(6) 5.  Vyšný koniec

a) základná funkcia


- obytná (IBV)

b) doplnková funkcia
- výrobná

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- novostavby, prístavby, nadstavby, zobytnenie

  podkrovia,

d) spôsob zástavby
- vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite

  a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy,

  stavebnú čiaru

- v priemyselnom parku halové objekty výšky 

  max. 12 m

e) kompozičné zásady
- za hlavnú kompozičnú os považovať Kysuckú cestu


- v priemyselnom parku ponechať min. 1/5 plochy 

  pre areálovú zeleň

(7) 6.  Turkov

a) základné funkcie


- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie
- výrobná (na súčasných výrobných plochách)

- rekreačná (penzióny, chalupy)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti
- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia, 

d) spôsob zástavby
- vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite 

  a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy,

  stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady
- za hlavnú kompozičnú os považovať Turkovskú

  cestu

- v urbanistickej štruktúre akceptovať ako dominantu

  objekt kostolíka 

(8) 7.  Krajinný priestor východ

a) základná funkcia


- poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

b) doplnková funkcia
- rekreačná (turistické a lyžiarske bežecké stopy

  v náväznosti na rekreačné stredisko Bukovina)

c) stavebná činnosť
- neuvažovať o výstavbe objektov

(9) 8.  Krajinný priestor juh

a) základná funkcia
- lesné hospodárstvo

b) doplnkové funkcie


- rekreačná (chalupy, agroturistika)

- obytná (osady)

- ekologická (biokoridor regionálneho významu IV.R)

c) stavebná činnosť
- úpravy chalúp na rekreačné účely

- výnimočne je možné povoliť nové obytné alebo

  rekreačné objekty v rámci súčasných osád

(10) 9. Krajinný priestor západ

a) základné funkcie
- lesné hospodárstvo

  ekologická (CHKO Kysuce, biokoridor regionálneho významu X.R)

b) doplnkové funkcie
- poľnohospodárstvo

- obytná (osada Doliny)

c) stavebná činnosť
- neuvažovať o výstavbe nových objektov

(11)10. Krajinný priestor sever

a) základné funkcie
- lesné hospodárstvo

- ekologická (biocentrum regionálneho významu B11,  biokoridory regionálneho významu III.R, X.R)

b) doplnkové funkcie
- rekreačná (osady - chalupy, agroturistika)

- obytná (osady)

- poľnohospodárstvo (pasienky)

c) stavebná činnosť
- úpravy chalúp na rekreačné účely

- výnimočne je možné povoliť nové obytné alebo

  rekreačné objekty v rámci súčasných osád

- vychádzať zo súčasnej urbanistickej štruktúry v danej lokalite - zohľadniť stavebné čiary, výšku, tvarové riešenie, sklon strechy

Článok 2

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

(1) Obytné plochy :

a) sú určené pre rodinné a obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné
   hospodárske budovy),

b) prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady, 

c) nezávadné výrobné prevádzky možno zriadiť v max. 1/5 objektov, v rozsahu menšom ako ½

   zastavanej plochy objektu, 

d) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných len z verejných komunikácií, je drobnochov
   obmedzený,

e) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných do voľnej poľnohospodárskej krajiny, je drobnochov
   povolený,

f) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, žiarenie 
   a pod.)

(2) Plochy občianskeho vybavenia :

a) sú určené pre stavby pre školstvo, kultúru, cirkevné účely, zdravotníctvo, sociálnu pomoc, obchod
   a služby, verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, požiarnu
   bezpečnosť,

b) prípustné sú byty správcov, verejná zeleň, parkoviská, pešie plochy a priestranstvá,

   neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie
   a pod.)

(3) Výrobné plochy :

a) sú určené pre výrobné prevádzky, resp. poľnohospodárske účelové zariadenia,

b) musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, prípadne oddelené izolačnou
   zeleňou,

c) podiel plôch zelene v areáloch by mal dosahovať min. 1/5 z celkovej plochy areálu,

d) neprípustné funkcie sú : obytné budovy na trvalé bývanie, športové plochy

(4) Rekreačné plochy :

a) sú určené pre dennú rekreáciu obyvateľov obce a víkendovú rekreáciu návštevníkov,

b) prípustné sú byty správcov, stravovacie zariadenia, športové plochy, 

c) podstatnú časť rekreačných plôch musí tvoriť zeleň,

d) neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie
   a pod.)

(5) Plochy zelene :

a) sú určené na výsadbu trávnikov, kríkov a stromov pre estetické dotvorenie verejných priestorov,
   obytných, rekreačných, výrobných plôch, pre hygienické alebo ekostabilizačné účely, 

b) na plochách verejnej zelene sú prípustné pešie chodníky, oddychové plochy a prvky malej 
   architektúry

Článok 3

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

a) zachovať súčasné plochy občianskeho vybavenia,

b) rešpektovať navrhované plochy občianskeho vybavenia,

c) zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať požiadavky na stavby, užívané osobami
    s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Vyhlášky č. 192/1994 Z.z.

Článok 4

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
(1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia
a) chrániť územie navrhnuté na preloženie nakládkového obvodu,

b) chrániť územný koridor pre preložku cesty II/487 na Vyšnom konci,

c) chrániť územný koridor pre komunikáciu C2, ktorá sprístupňuje lokalitu Bukovina,

d) chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,

e) chrániť územné koridory existujúcich miestnych komunikácií za účelom úpravy ich stavebných a technických parametrov,

f) chrániť plochy určené k výstavbe nových parkovísk predovšetkým v strede mesta,

g) chrániť plochu pre nové autobusové nástupište pri ceste II/487,

h) chrániť územné koridory a plochy pre hlavné pešie trasy a námestia,

i) v centre mesta uvažovať o vytvorení skľudnenej zóny,

j) chrániť územné koridory pre cyklistické trasy

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva

a) realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

b) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú sieť verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja, nachádzajúceho sa v jeho zásobnom rozsahu,

c) riešiť zásobovanie pitnou vodou v území uvažovaného rozvoja, nachádzajúcom sa nad hornou hranicou (kóta 505 m n.m.) zásobného verejného vodovodu Turzovka (vodovod II. tlakové pásmo Bukovina, vodovod II. tlakové pásmo Predmier-Uhrovo Závodie, vodovod II. tlakové pásmo Turkov a existujúca zástavba Vyšný koniec),

d) rozšíriť vodovod II. tlakové pásmo Bukovina do rekreačnej lokality Bukovina,

e) realizovať samostatné zásobné potrubie z vodojemu Bukovina pre priemyselný park a rozvodnú sieť vodovodu,

f) odvádzať odpadové vody deleným systémom, 

g) splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou splaškovou kanalizáciou Turzovka do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka do ČOV Turzovka,

h) dažďové vody odvádzať existujúcou a vyprojektovanou verejnou kanalizáciou do hlavného zberača A,

i) rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť verejnej kanalizácie Turzovka do územia uvažovaného rozvoja,

j) splaškové vody z priemyselného parku odvádzať do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka,

k) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú dažďovú kanalizáciu do územia uvažovaného rozvoja, v území mimo dosahu dažďovej kanalizácie riešiť odvádzanie dažďových vôd do miestnych tokov,

l) v úsekoch, kde nie je možné umiestniť dažďovú kanalizáciu, odvádzať dažďové vody povrchovými rigolmi,

m) riešiť rekonštrukciu (zväčšenie prietočného profilu) železničných priepustov v súvislosti s riešením odvádzania dažďových vôd z území uvažovaného rozvoja,

n) riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd realizáciou záchytných rigolov a pôdoochranných opatrení na poľnohospodárskej pôde,

o) riešiť zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok prehodnotenej Q100 ročnej veľkej vody (ochranné hrádze),

p) riešiť spomalenie odtoku zrážkových vôd z povodí drobných tokov : Semetešský potok, Dĺžiansky potok, Hlinený potok, Šuríkov potok a ľavostranný nepomenovaný prítok Turkovho potoka (suché nádrže-poldre, pôdoochranné opatrenia)

(3) Zásady a regulatívy pre zásobovanie územia energiami
a) chrániť územie pre evidované zámery v distribučnej 110 kV elektrickej sústave (koridor pre 110 kV vedenie, plochu pre transformovňu),

b) akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží vedení a rozvodov a umiestnenia trafostaníc,

c) riešiť navrhovanú NN sieť pre sústredenú výstavbu HBV, IBV, občiansku vybavenosť 1 kV káblami v zemi,

d) dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,

e) v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,

f) realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, 

g) podporovať centralizovanú dodávku tepla,

h) nepovoľovať inštalovanie individuálnych vykurovacích systémov do jednotlivých bytov v rámci centrálne vykurovaného bytového domu, 

i) pri novo budovaných objektoch povoľovať zásobovanie teplom z centralizovaných zdrojov,

j) vo vymedzenom území povoľovať stavby s podmienkou napojenia na centrálny zdroj tepla; výnimku môžu tvoriť len objekty, ktoré nebudú môcť realizovať pripojenie na CZT z dôvodu veľkej vzdialenosti od CZT a neúmerne vysokým finančným nákladom na pripojenie sa na CZT,

k) v ostatných častiach mesta povoľovať na výrobu tepla len kotolne na obnoviteľné zdroje tepla, elektrinu, plyn a stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu tepla a TÚV v objektoch IBV, resp. zabudovanie tepelných čerpadiel,

l) posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotloch na drevnú štiepku.

m) realizovať výstavbu STL plynovodov do rozvojových lokalít, dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.

(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj telekomunikácií

a) rozšíriť kapacitu digitálnej siete,

b) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území,

c) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,

d) rešpektovať diaľkové kábely v riešenom území

Článok 5

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

(1) Zásady pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt

a)  zachovať kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR :

· kostol Nanebovzatia panny Márie,
· pomník Padlí v I. svetovej vojne a pamätná tabuľa Padlí v II. svetovej vojne,
· prícestný stĺp sv. Jána Nepomuckého,
· dom ľudový a maštaľ (Hlinené 85, parc. č. 4821),
b) zachovať stavebné pamiatky, uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku :

· bývalá štátna meštianska škola (gymnázium),
· bývalý sirotínec, postavený v r. 1903 (arch. M.M. Harminc),
· kaplnka v Hlinenom,
· socha Piety v kaplnke v Predmieri,
c) zachovať zaujímavé kaplnky, kríže a ľudové zdrubové domy,
d) rešpektovať kostol Nanebovzatia panny Márie v diaľkových pohľadoch ako dominantu mesta,
e) pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad v Žiline.
f) pri obnove národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR dodržať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

(2) Zásady ochrany a tvorby krajiny

a) pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

b) rešpektovať prvky kostry ekologickej stability 

· regionálne biocentrum B11

· regionálny terestrický biokoridor II.R (sever územia)

· regionálny terestrický biokoridor IV.R (k.ú. Turkov)

· regionálny terestrický biokoridor X.R (západný okraj územia)

· regionálny hydrický biokoridor XI.R (rieka Kysuca)

· regionálny hydrický biokoridor XII.R (Kysuca, Predmieranka, Korňanka)

· lokálny hydrický biokoridor Semetešský potok

· lokálny hydrický biokoridor Turkovský potok

· lokálny hydrický biokoridor Dĺžiansky potok

· lokálny hydrický biokoridor Hlinenský potok

c) zachovať genofondové lokality :

36 z

Kysuca pod Rusínovým vrchom

37 z

Predmierske rybníky

38 z

Predmieranka (navrhované územie európskeho významu SKÚEV 0655 Predmieranka)

96 zf
Stará teheľňa

97 f

Závodie

98 z

Rybníky na Korňanke

99 z

Predmier pri ceste

100 f
Pod Komárovom

101 f
Predmier-Škorovci

102 f
Hlinené U Štiakov

103 f
Hlinené
Pod Kempou

104 f
Hlinené pri kapli

108 z
Kysuca v Turzovke

d) zohľadniť všeobecné opatrenia a regulatívy, formulované v RÚSESe, vzťahujúce sa k riešenému územiu

e) zachovať hodnotnú zeleň v intraviláne mesta i voľnej krajine, doplniť plochy pre verejnú a izolačnú zeleň

f) zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia - a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj

g) dotvoriť hydrické biokoridory vymedzením vsakovacích pásov a brehových porastov v šírke min. 15 m; obmedziť stavebnú činnosť v priestore hydrických biokoridorov

h) rekultivovať plochy, devastované skládkami odpadov

i) doplniť zeleň vo výrobných areáloch a okolo poľnohospodárskeho dvora

Článok 6

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné :

a) pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla na pevné palivá tak, aby v roku 2020 bolo plne plynofikovaných 90 % bytov a 100 % zariadení občianskeho vybavenia,
b) vysadiť izolačnú zeleň popri ceste II/487 v úsekoch, kde to priestorové pomery umožňujú,
c) počet a druh hospodárskych zvierat, ustajnených na hospodárskom dvore regulovať tak, aby sa neprekročilo ochranné pásmo 200 m.
(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je nevyhnutné :

a) rešpektovať legislatívnu ochranu vôd, vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
b) realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Korných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,
c) riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd (záchytné rigoly, pôdoochranné opatrenia na poľnohospodárskej pôde),
d) riešiť zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok Q100 ročnej veľkej vody (hrádze),
e) riešiť spomalenie odtoku zrážkových vôd z povodí drobných tokov (suché nádrže - poldre, pôdoochranné opatrenia,
(3) Nakladanie s odpadmi :

a) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na území mesta s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládky,
b) vybudovať novú skládku odpadov pri ceste na Semeteš,

c) zriadiť zberné miesto pre nebezpečný odpad v rámci novej skládky odpadov,
d) rezervovať plochu pre skládku drobného stavebného odpadu v rámci novej skládky odpadov,
e) rezervovať plochu pre kompostáreň v rámci novej skládky odpadov,
(4) Pre zmiernenie nepriaznivých účinkov hluku z dopravy :

a)  vybudovať v kritickom úseku pri bytových domoch na Záhradnej ul. protihlukovú stenu. 

Článok 7

Vymedzenie zastavaného územia obce


Zastavané územie mesta je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a vonkajším okrajom navrhovaných funkčných plôch.

Článok 8

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

(1) Chránené územia podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

	Názov chráneného územia
	Stav
	Návrh

	Chránená krajinná oblasť Kysuce 
(II. stupeň ochrany)
	podľa výkresu č. 1, 2, 3
	podľa výkresu č. 1, 2, 3 

	Chránené stromy - lipy v Turzovke 
(primerane II. stupeň ochrany)
	v okruhu o polomere 
10 m od kmeňa stromov
	v okruhu o polomere 
10 m od kmeňa stromov

	Lipy pri pamätníku gen. M.R. Štefánika (primerane II. stupeň ochrany)
	-
	v okruhu o polomere 
10 m od kmeňa stromov

	Duby v Hlinenom
(primerane II. stupeň ochrany)

	-
	v okruhu o polomere 
10 m od kmeňa stromov


(2) Ochranné a bezpečnostné pásma v k.ú. Turzovka a Turkov

	Ochranné (bezpečnostné) pásmo
	Stav
	Návrh

	PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov              (delené na vnútornú a vonkajšiu časť) 
	podľa výkresu č. 1, 2, 5
	podľa výkresu 1, 2, 5

	Ochranné pásmo hospodárskeho dvora
	-
	200

	Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje)
	60
	60

	Ochranné pásmo cesty II. triedy (od osi)
	25
	25

	Ochranné pásmo cesty III. triedy (od osi)
	20
	20

	Prívod skupinového vodovodu
	1,5
	1,5

	Vodojemy-pásmo ochrany I. stupňa
	oplotenie
	oplotenie

	Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm
	1,5
	1,5

	Hlavný kanalizačný zberač nad DN 500 mm
	2,5
	2,5

	VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča)
	15
	15

	VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča)
	10
	10

	VTL plynovod - ochranné pásmo DN 150, PN 40
	4
	4

	VTL plynovod - bezpečn. pásmo DN 150, PN 40
	20
	20

	Regulačná stanica plynu - ochranné pásmo
	8
	8

	Regulačná stanica plynu - bezpečn. pásmo
	50
	50

	STL plynovod v zastavanom území
	1
	1

	Teplovod v zastavanom území
	1
	1


Článok 9

Plochy pre verejnoprospešnú výstavbu

(1) Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy, potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb, uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.

(2)   Plochy pre asanáciu predstavujú nasledovné plochy :

a) plochy rodinných domov v trase preložky cesty II/487,
b) plochy Uhoľných skladov a nakládkového obvodu,
c) plocha rozostavaných garáží SAD pri ceste II/487,
d) plochy a objekty bývalej tehelne a dvoch rodinných domov,
e) plochy nevyhovujúcich objektov v lokalitách pre výstavbu 32 b.j. a 120 b.j.,
f) plochy rodinných domov pre výstavbu záchytného parkoviska pre centrum pri ceste II/487,
g) plochy nelegálne postavených garáží pri Predmieranke.
Článok 10

Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny


Územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre nasledovné lokality :

· centrálnu mestskú zónu,
· navrhovanú lokalitu IBV Bukovina,
· navrhovanú lokalitu priemyselného parku.
Článok 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb


Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenia územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území mesta Turzovka sú to stavby :

(1) Stavby pre občianske vybavenie

a) materská škola (Bukovina)








  (1)

b) stredná škola (Bukovina)








  (2)

c) domov sociálnych služieb a opatrovateľskej služby





  (3)

d) resocializačné stredisko,








  (4)

e) domov pre osamelých rodičov







  (5)

f) domov - penzión pre dôchodcov, klub a služby pre dôchodcov



  (6)

g) športový areál v Závodí, krytá plaváreň






  (7)

h) cintorín










  (8)

(2) Stavby zariadení výroby a skladov

a)  priemyselný park na Vyšnom konci







  (9)

b)  skládka komunálneho odpadu a kompostáreň Semeteš




(10)

(3) Dopravné stavby

a) nový nakládkový obvod v priemyselnej zóne Turzovka-východ 



(11)

b) prekládka cesty II/487 na Vyšnom konci






(12)

c) navrhované obslužné komunikácie







(13)

d) autobusová stanica









(14)

e) verejné parkoviská









(15)

f) hromadná garáž pre HBV v centre Turzovky 






(16)

g) nové autobusové zastávky 








(17)

h) skľudnená zóna v centre Turzovky







(18)

i) pešia trasa centrum - IBV Bukovina







(19)

j) hlavné pešie trasy









(20)

k) cyklistické trasy









(21)

(4) Vodohospodárske stavby

a) stavby súvisiace s realizáciou projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Horných Kysúc - Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“






(22)

b) rozšírenie verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja : Turzovka stred, IBV Bukovina I. tlakové pásmo, Predmier - Šuríkov potok, Predmier - Fojtovo Závodie, Hlinené, Kempa, Závodie - IBV Juh, Vyšný koniec - U Drozdiaka





(23)

c) vodovod Predmier - Uhrovo Závodie, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť


(24)

d) vodovod Bukovina, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)




(25)

e) vodovod Turkov (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť) 











(26)

f) predĺženie vodovodu Bukovina II. tlakové pásmo do rekreačnej lokality Bukovina

(27)

g) zásobné potrubie a hlavná rozvodná vodovodná sieť pre priemyselný park


(28)

h) rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného rozvoja


(29)

i) dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja





(30)

j) splašková a dažďová kanalizácia pre priemyselný park




(31)

k) záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja : Uhrovo Závodie, Fojtovo Závodie, Bukovina a Hlinené








(32)

l) rekonštrukcia železničných priepustov v Turzovke-stred a Vyšný koniec


(33)

m) úprava Kysuce (ochranné hrádze)







(34)

n) súché nádrže - poldre na Semetešskom potoku, Dlžianskom potoku, Hlinenom potoku, Šuríkovom potoku a ľavostrannom nepomenovanom prítoku Turkovho potoka



(35)

(5) Stavby pre zásobovanie územia energiami

a) výstavba transformovne 110/22 kV a elektrických vedení 110 kV



(36)
b) demontáž 22 kV vedenia č. 232 a 187 v dĺžke cca 4 850 m a jeho náhrada za nové VN vedenie v dĺžke cca 6 200 m s izolovanými vodičmi VN cca 650 m




(37)

c) demontáž VN prípojok : Stred - 450 bm (k T6, T7); Hlinené - 400 m



(38)

d) výstavba vzdušných VN prípojok : Hlinené - 190 m (k T6); Predmier - 800 m (k T8); Závodie - 500 m (k T3); Vyšný koniec - 100 m







(39)

e) výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc


(40)

     Stred – 1 450 m (T16 - T17 - T6 - T7, T14 - T15)

     Vyšný koniec – 1 700 m (T3 - T9 - T7 - T8)

f) výstavba 22 kV vedenia (náhrada za demontáž) v dĺžke cca 400 m (miestna časť Hlinené)
(41)
g) náhrada stožiarových trafostaníc za murované : Stred - T6, T7; Vyšný koniec - T3, T4
(42)
h) výmena súčasných transformátorov za väčšie : Stred - T2; Predmier - T4; Vyšný koniec - T4, T6; Turkov - T1, T2









(43)

i) výstavba nových trafostaníc : Stred - T14, T15, T16, T17; Hlinené - T6; Predmier - T8; Závodie - T3; Vyšný koniec T7, T8, T9








(44)

j) sekundárna NN sieť v území 







(45)

k) výstavba teplovodov









(46)
l) výstavba STL plynovodov do rozvojových lokalít





(47)

(6) Telekomunikačné stavby

a) rozšírenie kapacity vývodných párov v digitálnej ústredni Turzovka na cca 2050 Pp (v tom nie je zahrnutá potreba pre ostatné spádové obce)






(48)

b) výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou bytovou zástavbou a do plôch výrobných zón









(49)

C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Podklady a dokumenty, použité pri spracovaní územného plánu obce - mesto Turzovka

Okrem podkladov, použitých pri spracovaní prieskumov a rozborov boli pri spracovaní použité tieto podklady :

· Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Turzovka

· Územný plán mesta Turzovka - prieskumy a rozbory (Ing.arch. Marián Pivarči, 2002, M. 1:5000, 1:25 000)

· Krajinno-ekologický plán (RNDr. Pavel Auxt, 2001, M. 1:10 000)

· Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (Ing. arch. Marián Pivarči, Ing. arch. Pavel Kropitz, 2004-2005, M. 1:50 000); záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 zo dňa 27.4.2005.

· Štúdia II/487 Makov-Čadca (H+L Projekt Bratislava s.r.o., Ing. J. Holásek, 03 2003, M. 1:10 000)

· Štúdia umiestnenia „Firma Jozef Stopka - autodoprava a areál voľnočasových aktivít

     (Ing. arch. Ľ. Zaymus a Ing. arch. M. Zaymusová, 12 2003)

· Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v zmysle koncepcie projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ (Kovoprojekta Brno a.s., 09 2005)

· Súborné stanovisko na dopracovanie územného plánu

· Vyhodnotenie pripomienok občanov, verejnosti, fyzických a právnických osôb ku konceptu územného plánu mesta Turzovka,

· Vyjadrenia orgánov štátnej správy, organizácií, fyzických a právnických osôb ku konceptu územného plánu mesta Turzovka,

D.  DOKLADOVÁ ČASŤ
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